(ABUS)

Security Tech Germany

ABUS embedded NVR

Benutzername
Passwort

Sprache

Bedienungsanleitung Web Interface

Datum: 16.01.2017 ‘ E
Firmware: 3.4.6

ABUS Das gute Gefiihl der Sicherheit www.abus-sc.com



Diese Bedienungsanleitung enthalt wichtige Hinweise zur
Inbetriebnahme und Handhabung.

Achten Sie hierauf, auch wenn Sie dieses Produkt an
Dritte weitergeben.

Heben Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum
Nachlesen auf!

Eine Auflistung der Inhalte finden Sie im Inhaltsverzeich-
nis mit Angabe der entsprechenden Seitenzahlen.
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Wichtige Sicherheitshinweise

Wichtige Sicherheitshinweise

Symbolerklarung

Folgende Symbole werden in der Anleitung bzw. auf dem
Geréat verwendet:

Symbol

& Warnung

Signalwort Bedeutung

Warnung Warnhinweis auf Verletzungsge-
fahren oder Gefahren fir Ihre
Gesundheit.

Warnhinweis auf Verletzungsge-
fahren oder Gefahren fir lhre
Gesundheit durch elektrische

Spannung.
& Wichtig  Sicherheitshinweis auf mégliche
Schaden am Gerét/Zubehor.
i Hinweis  Hinweis auf wichtige Informatio-

nen.

Folgende Auszeichnungen werden im Text verwendet:
Bedeutung

Handlungsaufforderung/-anweisung mit festge-
legter Reihenfolge der Handlungsschritte im
Text

e ... Aufzahlung ohne festgelegte Reihenfolge im
Text bzw. Warnhinweis

Bestimmungsgemale Verwendung

Verwenden Sie den Rekorder ausschlief3lich fur den
Zweck fur den es gebaut und konzipiert wurde! Jede an-
dere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemaR!

Dieses Gerat darf nur fur folgende(n) Zweck(e) verwen-

det werden:

o Dieser Rekorder dient in Kombination mit Videosig-
nalquellen (Netzwerkkameras) und Videoausgabege-
raten (TFT Monitor) zur Uberwachung von Objekten.

i Hinweis
Die Datenspeicherung unterliegt landerspezifi-
schen Datenschutzrichtlinien.

Weisen Sie lhren Kunden bei der Installation auf
das Vorhandensein dieser Richtlinien hin.

Allgemein

Vor der ersten Verwendung des Rekorders lesen Sie
bitte die folgenden Anweisungen genau durch und be-
achten Sie alle Warnhinweise, selbst wenn Ihnen der
Umgang vertraut ist.

Warnung

Bei Schaden die durch Nichtbeachten dieser Be-
dienungsanleitung verursacht werden, erlischt der
Garantieanspruch.

Fur Folgeschaden tbernehmen wir keine Haftung!

Warnung

Bei Personen- und/oder Sachschéaden, die durch
unsachgemafe Handhabung oder Nichtbeachten
der Sicherheitshinweise verursacht werden, Uber-
nehmen wir keine Haftung.

In solchen Fallen erlischt jeder Garantieanspruch!

Bewahren Sie dieses Handbuch sorgféltig als zuklnftige
Referenz auf.

Wenn Sie den Rekorder verkaufen oder weitergeben,
handigen Sie unbedingt auch diese Anleitung aus.

Stromversorgung

Warnung

Beugen Sie Datenverlust vor!

Verwenden Sie den Rekorder nur an einem Gerét
das stets an einer Unterbrechungsfreien Strom-
versorgung USV mit Uberspannungsschutz ange-
schlossen ist.

Warnung

Modifikationen des Gerates fiihren zum Garantie-
verlust.




Wichtige Sicherheitshinweise

Installation

e Vor der ersten Installation alle Sicherheits- und Be-
dienhinweise beachten!

o Offnen Sie das Gehause nur zum Einbauen der Fest-
platte.

e Installieren Sie die Software ausdrtcklich nur auf da-
fur vorgesehenen Geréaten. Andernfalls kann es zu
Schaden am Gerat kommen.

® Hinweis
Kompatible Geréate:
- NVR10010
- NVR10020
- NVR10030
- NVR10040

Warnung

Nehmen Sie im Zweifelsfall die Installation nicht
selbst vor, sondern Uberlassen Sie diese einem
Fachmann.

Kinder

e Elektrische Gerate nicht in Kinderhdnde gelangen
lassen! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt
elektrische Gerate benutzen. Kinder kénnen mdgliche
Gefahren nicht immer richtig erkennen. Kleinteile
kénnen bei Verschlucken lebensgeféahrlich sein.

e Halten Sie auch die Verpackungsfolien von Kindern
fern. Es besteht Erstickungsgefahr!

o Dieses Gerat gehort nicht in Kinderhande. Federnde
Teile kdnnen bei unsachgemaler Benutzung heraus-
springen und Verletzungen (z.B. Augen) bei Kindern
verursachen.

EU-Richtlinien

Dieses Gerat erfillt die Anforderungen der EU-
Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU) sowie EMV
Richtlinie (2014/30/EU) und RoHS Richtlinie
(2011/65/EV). Die Konformitéatserklarung ist zu bezie-
hen unter:

ABUS Security-Center GmbH & Co. KG
Linker Kreuthweg 5
86444 Affing
GERMANY

Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrenlosen
Betrieb sicherzustellen, missen Sie als Anwender diese
Bedienungsanleitung beachten!

Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme des Produkts die
komplette Bedienungsanleitung durch, beachten Sie alle
Bedienungs- und Sicherheitshinweise!

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnun-
gen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle
Rechte vorbehalten.

Bei Fragen wenden Sie sich an ihren Facherrichter oder
Fachhandelspartner!

Q Haftungsausschluss

Diese Bedienungsanleitung wurde mit grof3ter
Sorgfalt erstellt. Sollten Ihnen dennoch Auslas-
sungen oder Ungenauigkeiten auffallen, so teilen
Sie uns diese bitte auf der Riickseite des Hand-
buchs angegebener Adresse mit. Die ABUS
Security-Center GmbH tbernimmt keinerlei Haf-
tung fur technische und typografische Fehler und
behalt sich das Recht vor, jederzeit ohne vorhe-
rige Ankiindigung Anderungen am Produkt und an
den Bedienungsanleitungen vorzunehmen. ABUS
Security-Center ist nicht fir direkte und indirekte
Folgeschaden haftbar oder verantwortlich, die in
Verbindung mit der Ausstattung, der Leistung und
dem Einsatz dieses Produkts entstehen. Es wird
keinerlei Garantie fir den Inhalt dieses Doku-
ments Glbernommen.

Elektrische Gerate nicht in Kinderhadnde gelangen lassen!
Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt
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Kompatibilitat
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Allgemein

Die vorliegende Anleitung beschreibt im Weiteren die
Nutzung des ABUS embedded Rekorders tber den in-
tegrierten Web-Server. Informationen zu kompatiblen
Kameras und weiteren Komponenten finden Sie ent-
weder in der Basisanleitung (lokales Interface) oder
auf der ABUS Webseite.

Zur Verwendung des Web-Servers werden Sie beim
ersten Zugriff mit lhrem Browser aufgefordert ein Plug-
In zu installieren (Windows). Hierfiir werden Administ-
rator-Rechte auf Inrem PC ben6tigt. Nur mit installier-
tem Plug-In ist ein Zugriff auf Livebilder und Aufzeich-
nungen maglich.

Q Hinweis

Greifen Sie Uber Safari und MacOS auf den Web-
Server des Rekorder zu, miissen Sie das notwen-
dige Plug-In tiber die ABUS Homepage
http://www.abus.com beziehen. Suchen Sie hierzu
nach der Artikelnummer des Rekorders auf der
Homepage und laden Sie das Plug-In tber die Ar-
tikelkarte im Bereich ,Downloads” herunter.

Browser
Web Interface |

2 iDVR Plus
0S8 ' iDVR Plus HD
Keyboard ! us

Kompatible Rekorder

Gerate-Typ Artikelnummer
NVR NVR10010, NVR10020,
NVR10030, NVR10040

Kompatible Browser

(OR Browser Version
Windows Internet Explorer 11 oder hoher
Windows Firefox 49 oder hoher
MacOS Safari 10 oder héher

Folgende Browser unterstitzen aufgrund strikter Richt-
linien das Plug-In nicht und sind somit nicht kompati-
bel:

e Chrome (Google)
e Edge (Microsoft)



http://www.abus.com/

Kompatibilitat

Performance Bilddarstellung

Zur Anzeige von IP-Kamera Video-Streams (sowohl
Livebilder, als auch Wiedergabe von Aufzeichnungen)
Uber den Browser an Ihrem PC, missen die digital
komprimierten Daten vom Rekorder auf lhrem PC
Ubertragen und ,dekodiert werden. Dieser Vorgang
bendtigt je nach Kameraauflésung Rechenleistung auf
Ihrem PC. Je héher die Auflésung und Bitrate des ein-
zelnen Kamera-Streams ist, desto hoher ist die not-
wendig Rechenleistung fir den Dekodiervorgang.

Warnung

Prufen Sie die CPU-Auslastung lhres PC’s bei An-

zeige von Live-Streams oder bei Wiedergabe von
Aufgezeichneten Daten, mittels des Taskmana-
gers (Windows).

1% Windows Task-Manager - —— | B S

Datci Optionen Ansicht 7

Anwendungen | Prozesse | Dienste | Leistung | Netzwerk | Benutzer

CPU-Auslastung Verlauf der CPU-Auslastung

CPU-Auslastung < 100% l

Arbeitsspeicher

Verwendungsverlauf des physkal. Speichers

Physikalischer Speicher (MB) System

Insgesamt 7895 Handles 47778

Im Cache 4002 Threads 1684

Vverfugbar 4753 Prozesse 131

Frei 866 Laufzeit 0:03:39:31
Zugesichert (GB) 3/15

Kernel-Speicher (MB)

Ausgelagert 352

Nt ovsgdogert 269

Prozesse: 131 CPU-Auslastung: 33%  Physikalischer Speicher. 39%

Ubersteigt die Anzahl der darzustellenden Kamera-
Streams die Dekodierleistung des PC'’s, ist die CPU-
Auslastung bei 100% und die Bedienung wird trage.
Verringern Sie in diesem Fall die Anzahl der gleichzei-
tig darzustellenden Kameras in der Live-Ansicht bzw.
Wiedergabe-Ansicht.

Aus diesem Grund bietet das Web-Interface des Re-
korders die Mdglichkeit im Live-Bild den Sub-Stream

(in der Regel 720p oder kleiner) von einzelnen Kame-
ras anzuzeigen. Dies verringert die Bandbreite und er-
fordert weniger Rechenleistung firr die Dekodierung
am PC.

@ Outdoor Mini D... (%) Tﬁﬁ Sub-Stream auswahlen

@ Outdoor FTZ 1. (® 1§
@ Outdoor Tube... 1o

In der Wiedergabe-Ansicht werden die Kameras in der
entsprechenden Aufzeichnungs-Qualitéat (Main-
Stream) wiedergegeben.

Je nach Anwendungsfall und Kamera-Typ kann es
dazu fuhren, dass nicht alle Kameras auf einmal dar-
gestellt werden kénnen. Teilen Sie daher Kameras in
verschieden Ansichten auf, um die Einschrankung zu
umgehen.

Systemvoraussetzungen

Verwenden Sie méglichst aktuelle PC-Hardware (nicht
alter als 2 Jahre), um einen reibungslosen Betrieb der
Software in Kombination mit Kameras und Rekorder zu
gewahrleisten. Die Anforderungen an Ihr PC-System
steigen mit der Anzahl Kamera-Kandlen, sowie der da-
mit verbunden Video-Aufldsung und Bitrate der Kame-
ras. Die Kameradarstellung (Auflésung, Bitrate und An-
zahl der Kanéle) ist stark abhangig von der jeweils ge-
nutzten Funktionen in der Software (Livebildanzeige,
Wiedergabe, Zeitpunkt der Auswertung), daher geben
Ihnen die nachfolgenden Tabellen einen Anhaltspunkt
und Richtwert flr die tatsachlich notwendige PC-
Konfiguration:

Mindestvoraussetzung:

Betriebssystem | Windows 7, Windows8, Windows 8.1,
(32bit/64bit) Windows 10

CPU Intel Pentium 4 3Ghz oder héher
RAM 1GB oder hoher
VGA 256MB oder héher

c Hinweis
Verwenden Sie nach Moglichkeit ein 64Bit Be-
triebssystem mit 4GB oder héher, um ein optima-
les Leistungsergebnis zu erzielen. Enthehmen Sie
die Leistungsdaten fur Einsatz und Auswahl einer
geeigneten CPU, der nachfolgenden Leistungsta-
belle.




Kompatibilitat

Leistungstabelle

i7- E3- 15- FX- 13-
CPU 4470k | 1230 | 4590 | 8350 2100
35Ghz | 3,3Ghz | 3,0Ghz | 4,0Ghz 3,1Ghz
(O Win7 | Win7 | Win7 | Win7 Win8
CIF@512Kbit 64 64 64 64 47
VGA@1,25MBit | 51 44 30 27 18
ACIF@1,5Mbit 59 55 37 33 23
WD1@2Mbit 41 33 24 20 16
720p@2Mbit 28 24 17 15 11
1080p@2Mbit 13 10 8 7 5
QXGA@4Mbit 11 8 7 6 4

Die Zahlen geben die maximal gleichzeitig darstellba-
ren Kamera-Livebilder im Web-Browser an. Die Livebil-
der werden als Video-Stream Uber das Netzwerk tber-
tragen, stellen Sie daher sicher, dass hierfir ihr Netz-
werk ausreichend dimensioniert ist.

Q Hinweis
Die aufgefiihrten Werte sind unter optimalen Be-
dingungen (keine Hintergrundprozesse, Vi-
renscanner, etc.) ermittelt worden. Die Leistung
auf Inrem PC-System kann je nach installierter
Zusatzsoftware und Hintergrundanwendung vari-

ieren.
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Einfihrung

Allgemeine Informationen

Dieses Handbuch beschreibt die Nutzung der ABUS em-
bedded Rekorder lGiber das integrierte Web-Interface mit-
tels Web-Browser auf einem Remote PC im Netzwerk.

Hierzu muss der Rekorder bereits in lhr Netzwerk inte-
griert sein, um einen Zugriff tber einen PC zu ermdgli-
chen. Im einfachsten Fall befindet sich sowohl der PC,
als auch der Rekorder im selben lokalen Netzwerk.

—

192.168.0.5

192.168.0.4

Q Hinweis
Stellen Sie sicher, dass der Rekorder mittels Netz-
werkkabel direkt an ihr CCTV-Netzwerk (Switch)
angebunden ist. Verwenden Sie keine WiFi-Anbin-
dung zwischen Rekorder und CCTV-Netzwerk,
um eine bestmogliche Performance zu erreichen.

Interner Zugriff (LAN)

Der Zugriff auf den Rekorder erfolgt unter Angabe der
IP-Adresse in der Adressleiste des Browsers.

Nachfolgend sind mehrere unterschiedliche Mdglichkei-
ten beschrieben, wie Sie die aktuelle IP-Adresse ihres
Rekorders fur den Zugriff Uber das lokale Netzwerk er-
mitteln kénnen.

Lokales Interface

Menii
Einstellungen >
DVR Modell
Wiedergabe > Firmware Version
Netzwerk InfOut
VCA-Suche >
IP Adresse |P—Adresse
Export > MAC Adresse
DHCP
Wartung >
HTTP
DVR
RTSP

Offnen Sie das Ubersichtsmenii am lokalen Interface des

Rekorders und notieren Sie sich die IP-Adresse.

ABUS IP-Installer

IP-mstatier

0 ame
015 Tvrasooo
16 TWR38000
017 TWPa3m00
18 1PCABBS00
[J19 IPCA33500
()20 IPCASS0 (2)

[P ﬁ Volltext-Suche e

192.168.0-1 TVIP85300 V&
192.168.057:80
192.158.15:80
192.168.1.9:80
192.166.0.44:8010
192.158.0.45:80
192.168.0.40:80
192.156.0.34:10018
192.166.0.19:80
192.158.2 10480
192.158.0 8580
192168211280
192.158.0.84:80
192.168.2101:80
192.168.02280
192.158.0.4280

TWR36000 V2
TVIP83900

TVIR21560

130 TWP21560 (2)
<

.‘
,

Installieren Sie den ABUS IP-Installer (Windows) auf Ih-
ren PC und starten Sie das Programm. Das Programm

durchsucht Ihr lokales Netzwerk nach ABUS Netzwerk-
Produkten.

-m X
8 .

IP-mstatler

L NVR| [=

D Name P Adwesan e Frmware M
O1 w1010 192168.0.45
Oz WvR10010(2) 192.168.0.

03 HWR10040 192.168.0.26:

Doppel-Klick auf Suchergebnis

>
----- Seenden

<

Nutzen Sie die Volltext-Suche, um die Ergebnisliste bei
vielen Eintragen gezielt nach der Artikelnummer auszu-
werten. FUhren Sie anschlieend einen Doppel-Klick auf
den Listeneintrag ihres Produktes aus, um direkt das
Web-Interface des Rekorders zu 6ffnen.

Windows UPnP-Suche

=3
o u 0 s g e
u g .
v R e Doppel-Klick auf
u J e
= .- P Rekorder Icon
f= u g L -
. By e -]
= [MSSRE SR SURNS
o T = T Ty =
Netzwerk | oo g Ty
T~ | T la
Ta - lo «  la » Tw
By rromvmen [ e Ry rom e g

Offnen Sie die Netzwerksuche (iber das Icon ,Netzwerk*
im Windows Datei-Explorer. Hier werden alle Geréte in
Ihrem Netzwerk angezeigt, die mittels UPnP ermittelt
worden sind. Da der Rekorder diesen Netzwerkdienst un-
terstitzt, kénnen Sie durch Doppel-Klick auf das Icon mit

10



Einfuhrung

der Artikelnummer im Beschriftungsfeld (z.B.:
NVR10040) direkt das Web-Interface 6ffnen.

Externer Zugriff (Internet)

Der externe Zugriff auf den Rekorder erfolgt ebenfalls
unter Angabe der IP-Adresse in der Adressleiste des
Browsers. Da der Rekorder in der Regel nicht direkt aus
dem Internet erreichbar ist, missen Sie eine Port-Wei-
terleitung an Ihrem Router einrichten. Entsprechend
muss als IP-Adresse, die Router-IP-Adresse in das
Adressfeld bei einem Zugriff Uber das Internet eingege-
ben werden (IPv4). Im Fall von IPv6 sind weitere Einstel-
lungen notwendig, welche im Detail nachfolgend be-
schrieben sind.

Fur einen Zugriff auf das Web-Interface im lokalen Netz-
werk mussen die Netzwerkdienste auf dem Rekorder
nicht angepasst werden. Bei einem externen Zugriff,
mussen Sie ggfs. die Standarteinstellungen der Ports
anpassen, um einen Zugriff zu ermdglichen.

Folgende Themenschwerpunkte sind fur den Remote-
Zugriff wichtig:

e Hinweise zur Verwendung von IPv6

e Portweiterleitung am Router einrichten (Port-For-
warding)

o Erforderliche Ports fir den Remote Zugriff auf
das Web-Interface: HTTP(S) und RTSP

e Kostenloser DDNS Dienst von ABUS: ABUS-
Server

o  Zugriff auf DS-Lite Anschlisse

Einsatz von IPv6

Moderne Internet-Provider schalten einen sogenannten
Dual-Stack Internetzugang zum Festnetz-Anschluss des
Kunden. Dies bedeutet, der Router stellt den Internetzu-
gang sowohl tiber das IPv4-Protokoll, als auch tber IPv6
her. Die ABUS embedded Rekorder unterstitzen beide
Protokolle ab Werk. Da die IP-Kommunikation im Rah-
men der Remote-Verbindung zwischen zwei End-Punk-
ten stattfindet, mussen beide Teilnehmer (Rekorder und
Gegenstelle) auch das gleiche Kommunikationsprotokoll
verwenden, um eine erfolgreiche Verbindung zu ermogli-
chen. Da IPv6 noch nicht flachendeckend verfligbar ist,
im speziellen, wenn die Gegenstelle (z.B.: Web-Browser
auf einem Laptop) mobil ist und sich abwechselnd in ei-
nem IPv4 oder IPv6 Netzwerk befinden kann, ist eine
reine IPv6 Kommunikation hierfiir noch nicht praktikabel.

Q Hinweis

Stand 2016/2017: IPv6 befindet sich im weltweiten
,Roll-Out®. Dies bedeutet immer mehr Provider er-
mdglichen einen IPv6 Zugang zum Internet. Pri-
fen Sie daher lhren Internet-Anschluss, sowohl
am Rekorder, als auch an den vermeintlichen Ge-
genstellen, um mdgliche Einschrénkungen und
Hinweise fiir den Betrieb des Rekorders vorab be-
ricksichtigen zu kénnen.

Wir geben lhnen nachfolgend Tipps und Hinweise zum
Einrichten des externen Zugriffes auf den ABUS embed-
ded Rekorder, unter Beriicksichtigung beider Protokolle.

Dual-Stack und Dual-Stack Lite (DS-Lite)

Im Rahmen der weltweiten Einfiihrung von IPv6 wurde
durch die IANA festgelegt, dass Internet-Provider Ihren
Kunden beim Einsatz von IPv6 immer auch einen Inter-
net-Zugang Uber IPv4 ermdglichen missen, um Internet-
Server/Dienste erreichen zu kénnen, die nur im IPv4
Netzwerk verfugbar sind. Da der weltweite IPv4-Adress-
Pool bereits erschopft ist, bedienen sich Internet-Provi-
der, die nicht Uber ausreichend viele IPv4-Adressen ver-
flgen einer alternativen Technik namens ,Dual-Stack
Lite".

/_\ Hinweis

Internet-Anschlisse mit ,Dual-Stack Lite“ haben
erhebliche Einschréankung bei Verwendung von
IPv4. Nutzen Sie wenn mdglich Provider, die ein
echtes Dual-Stack verwenden oder Fragen Sie bei
Ihrem Provider an, ob lhr Dual-Stack Lite Zugang
zu einem echten Dual-Stack Zugang geéndert
werden kann.

Aufgrund der Tatsache, dass IPv6 noch nicht flachende-
ckend zur Verfiigung steht, empfehlen wir daher (auch
bei Dual-Stack Anschllissen) weiterhin die Remote-Ver-
bindung uber IPv4 herzustellen. Dies trifft im speziellen
auf die Mobilnetze zu, welche bis auf wenige Ausnah-
men (Stand 2016/2017) noch vollstandig IPv6 zu den
Endgeraten schalten.

Portforwarding einrichten (IPv4)

Damit der Rekorder (Web-Interface) Uber das Internet
erreichbar ist, missen die Netzwerkdienste-Ports des
Rekorders uber ein Port-Forwarding am Router extern
erreichbar sein. Richten Sie dazu eine 1:1 Portweiterlei-
tung am Router ein, welche den HTTP(S)-Port des Re-
korders, als auch den RTSP-Port am WAN-Anschluss
des Routers offnet.
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Einfuhrung

Je nach Router-Modell ist die Einrichtung unterschied-
lich. Erkundigen Sie sich in der Anleitung des Router-
Herstellers, wie das Portforwarding eingerichtet wird.

Die Regel sollte nach folgendem Schema aufgebaut
sein (Beispiel):

Externer HTTP-Port (am Router): 80
Externer HTTPS-Ports (am Router): 443
Externer RTSP-Port (am Router): 554

Forwarding auf Ziel-Adresse:
192.168.0.5 (lokale IP-Adresse lhres Rekorders)

Interner HTTP-Port (am Rekorder): 80
Interner HTTPS-Port (am Rekorder):443
Interner RTSP-Port (am Rekorder): 554

Als externe IP-Adresse dient die IP-Adresse Ihres Rou-
ters, welche am WAN:-Interface angezeigt wird.

Um das Web-Interface des Rekorders Uber eine Re-
mote-Verbindung zu 6ffnen, missen Sie folgende URL
in die Adressleiste des Browsers eingeben:

http://externe-Router-1P:80
https://externe-Router-1P:443

Der extern weitergeleitete RTSP-Port wird automatisch
vom Web-Interface verwendet und muss nicht weiter an-
gegeben werden.

C Hinweis

Wir empfehlen lhnen fur die Portweiterleitung die
Standartports zu dndern, um eine Uberlappung
mit anderen Diensten zu vermeiden (Beispiel: Port
443 wird voraussichtlich auch fur das Web-Inter-
face des Routers im Fall eines externen Zugriffes
verwendet). Dies macht es auch im spéateren Ver-
lauf einfacher ein Forwarding fur weitere Gerate
einzurichten.

ABUS-Server einrichten (IPv4)

Internet-Provider trennen in der Regel taglich den Inter-
net-Anschluss des Routers fiir wenige Sekunden. Im
Rahmen dieses Prozesses wird dem Router dadurch
eine neue IP-Adresse zugewiesen. Dies bedeutet auch,
dass fuir den Remote-Zugriff auf das Web-Interface des
Rekorders, die neue gultige IP-Adresse des Routers
(WAN-Interface) verwendet werden muss.

Um manuell diese Adresse nicht taglich prufen zu mis-
sen, bietet ABUS den kostenlosen DDNS-Dienst ABUS-
Server an. Hiermit wird der externen IP-Adresse des

Routers ein Hostname auf dem Server zugeordnet, wel-
cher regelméRig mit den aktuellen IP- und Port-Informa-
tionen abgeglichen wird.

Der Zugriff auf das Web-Interface des Rekorders erfolgt
dann tber den ABUS-Server Hostnamen:

http://meinrekorder.u21783.abus-server.com:1500

Offnen Sie https://www.abus-server.com fiir die kosten-
lose Registrierung und Einrichtung ihres Rekorders.

Der ABUS-Server kann ausschlielich IPv4 Adressen
verwalten.

Im Download-Bereich des Rekorders auf http://www.a-
bus.com ist eine Anleitung zur Einrichtung des Produk-
tes fir ABUS-Server hinterlegt.

DDNS fiir IPv6 (IPv6)

Die unterstitzen DDNS-Anbieter der ABUS embedded
Rekorder bieten aktuell nur IPv4 DDNS-Synchronisation
an. Um eine DDNS-Synchronisation fir IPv6 durchzufiih-
ren, bendtigen Sie gegenwartig einen anderen Dienst. Da
im Gegensatz zu IPv4, bei IPv6 jedes Gerat (Rekorder)
eine eindeutige, globale IP-Adresse erhélt, muss bei
DDNS fur IPv6, die aktuelle IPv6-Adresse des Rekorders
zum DDNS-Anbieter tbertragen werden.

Sie koénnen dies beispielsweise Uber Ihren Router durch-
fuhren, sofern dieser einen solchen Dienst unterstiitzt.

Empfehlung AVM/Fritzbox/MyFritz:

‘\“

MyFRITZ! - Jederzeit Zugang zu lhrer FRITZ!Box

Mit MyFRITZ! erreichen Ihre MH/ Box je
it und sicher vo lh eral |l i VV\PH eichbar. Myl
nd lasst Sie alle weiteren F (m'wn\l rer FRITZ!Box von

nliche Daten wie Bilder, Musik
ich iibes v‘« n re und

\\Izon.

MyFRITZ!-Konto

Klicken Sie auf "Ich bin kein Roboter*,
um den Anmeldevorgang zu starten.

™
Ich bin kein Roboter.
> Kennwort vergessen?

Registrieren

Sie haben noch kein MyFRITZ!-Konto? Uber die
Benutzeroberfldche Ihrer FRITZ!Box ist die
Einrichtung unter "Internet / MyFRITZ! / MyFRITZ!
Konto" jederzeit moglich.

> Weitere Informationen

Der ,MyFritz* Dienst kann alle globalen IPv6 Adressen
der angeschlossen Gerate ermitteln und tber den
MyFritz-Dienst als DDNS-Hostname bereitstellen.
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Einfuhrung

Q Hinweis
Auch bei IPv6 missen Netzwerkdienst-Ports
(HTTP(S) und RTSP) fiir die Verwendung des
Web-Interfaces am Rekorder gedffnet werden.

Zugriff auf DS-Lite Anschlisse (IPv6)

Viele Internet-Provider nutzen DS-Lite zur Schaltung des
IPv6 Zugangs zum Kunden. Bei DS-Lite erhalt ihr Router
keinen vollwertigen IPv4-Zugang zum Internet. Die IPv4-
Adresse, welche dem Router zugeteilt wird, ist Uber ein
sogenanntes CGN (Carrier Grate NAT) segmentiert. Dies
bedeutet, dass ein zuséatzliches NAT direkt beim Provider
fur IPv4 vorgeschalten ist. Dies hat zur Folge, dass die
NAT-Konfiguration (Port-Forwarding) fur IPv4 am lokalen
Router nicht mehr méglich ist und somit eingehende
IPv4-Anfragen bereits am Provider (CGN) verworfen wer-
den. Dadurch ist es nicht mehr mdéglich Gber IPv4 von ex-
tern auf lhre lokalen Geréate zuzugreifen.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Remote-Zugriff auf das
Rekorder Web-Interface, von einem IPv4-Netzwerk (Ge-
genstelle) aus durchgefihrt wird, ist jedoch sehr hoch.
In diesem Fall missen zusétzliche Dienste eingesetzt
werden, um den Zugriff von aul3en zu ermdglichen.

Empfehlung Feste-IP.net / Portmapper / FIP-Box:

Feste-IP.Net -

DDNS-Service  DSLte/IPv6 Portmapper  FIP-Box  FIPVPN  HTTP(s}Proxy  Kosten MenAccount Kundenmeinungen

Feste-IP.net | Dynamisches DNS & IPv6 Portmapper & VPN

Testen Sk bindlch !
142 der atisch 50 Credits Startguthaben

BEST OF 2016

mittelstand

KLICK

WPRESSUM | (COSIMO G 2011.2016

Der Dienst ,Feste-IP.net” ermoglicht aus einem IPv4-
Netzwerk (Gegenstelle) heraus eine Umwandlung der
IPv4-Packete in IPv6. Die IPv6-Packete kénnen dann
Uber normale Port-Freigaben am Router zum Rekorder
durchgestellt werden. Weitere Details dazu finden Sie auf
http://www.feste-ip.net

Erste Anmeldung

Nachdem der Zugriff auf das Web-Interface des Rekor-
ders hergestellt ist, sehen Sie zun&chst die Anmelde-
maske im Browser. Filhren Sie einen ersten Login durch
Angabe des Benutzernamens, Passwortes und der ge-
winschten Systemsprache durch.

Erscheint in der Anzeige das Hinweisfenster zum Down-

load des Plug-In’s, so ist das Rekorder-Plugin noch nicht
auf ihrem PC installiert und muss zur weiteren Bedienung
zwingend heruntergeladen und installiert werden.

/_\ Hinweis
Die Installation des Plug-In’s erfordert lokale Ad-
ministratoren Rechte auf Ihrem PC. Stellen Sie
dies sicher, bevor sie mit der Installation begin-
nen.

Offnen Sie die Datei ,ABUS Rekorder Web-Plugin.exe*
um die Installation zu starten. Nach Abschluss der Plug-
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Einfuhrung

In Installation kann das Web-Interface in vollem Umfang
genutzt werden.

VAN

Hinweis

Das Plug-In beinhaltet den Software Video-Deko-
der zur Darstellung der Live-Streams in lhrem
Web-Browser. Es kann mdglich sein, dass durch
spatere Firmware-Updates auch das Plug-In auf
ihrem PC aktualisiert werden muss. Das Web-In-
terface fordert Sie dann méglicherweise auf, das
Plug-In erneut zu installieren.
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Live-Ansicht

Live-Ansicht

= X
@ @ http://192.168.0.26/doc/page/preview.asp £~ | @ Live-Ansicht 3
© ERERES  Meniileiste Logout (s
&8 NVR10040 ABUS DVR
& Outdoor Mini D...®) tg 3 rilallallaa &
& Outdoor PTZ 1. ® 1§
& Outdoor Tube... ® g ] <O > ol o
- PTZ Steuerung Hivlellelo
Kameraliste b — — N
2 : 210 =
i @
Preset1 S - IPN
Preset2
Preset3
Preset?
Preset8
Preset9
Preset10
Preset14
Preset15
Preset16
Aktionsleiste -
B-t%-9 G Bl @ ¢ + % -5 ::::z? v
Livebild Allgemein Bedienung Meniileiste
Die Liveansicht startet automatisch nach dem Login im Folgende Optionen stehen zur Verfiigung:
Web-Interface. Die Livebild-Funktion bietet die Moglich-
keit Livebilder und Kamerabefehle von allen angeschlos- Parameter | Beschreibung
senen Kameras am Rekorder anzuzeigen bzw. auszufiih- Aktiviert die Livebild-Ansicht
ren. Diese Funktion ist neben der Wiedergabe das Kern- — - -
N 9 @ Wechsel in die Wiedergabe-Ansicht
stick des Rekorders.

Mit Doppelklick der linken Maustaste kdnnen Sie das je-
weilige Kamerabild als Vollbild darstellen oder wieder zu
urspringlichen Ansicht zurlickschalten.

Livebild Funktionsbereiche

Die Liveansicht ist in folgende Funktionsbereiche unter-
teilt:

Parameter
Menileiste

Beschreibung

Globale Anzeige der Konfigurati-
ons- und Bedienmeni’s.

Auswahl der angeschlossenen Ka-
meras zur Liveansicht.

Steuerung der Kamerabefehle und
Aktionen der ausgewahlten Ka-
mera (roter Rahmen).
Konfiguration der Multiview-An-
sichten und Streaming Optionen

Kameraliste

Aktionsleiste

Ansichtsleiste

PTZ Steue-
rung

Bedienmenu zur Steuerung von
PT(Z)-Kameras.

Wechsel in die Snapshot-Ansicht

[Ad]
ol

Wechsel in die Systemeinstellungen

Bedienung Kameraliste

= NVR10040 ABUS DVR e Main Stream

@ Outdoor Mini D...(®) 1 1§ Substream

@ Outdoor PTZ L. (®) 13 %3 Transkodierter Stre... 1g
@ Outdoor Tube... (&) 1§ & Outdoor Tube... (B) 15

Die Kameraliste beinhaltet alle angeschlossen Kameras
am Rekorder. Durch einen Doppelklick auf den Kamera-
namen wird die entsprechende Kamera im Livebild ange-
zeigt.

15




Live-Ansicht

Parameter

=
&

Beschreibung
Anzeige des Rekorder-Namens

Livebildanzeige der Kamera aktiv
(blau) oder deaktiviert (grau)

(® Manueller Datenexport (Videoclip)
erstellen

e Manuelle Auswahl des Video-
Streams der gewdh'ten Kamera

Bewegen pBie den Mouse-Curso
Uber das f_'yﬁ'rbul,-mn'ﬂ'a'l'g'e-—,
winschten Stream auszuwahlen.
Die Konfiguration fir Main-/Sub-
[Transkodierter Stream kdnnen in
Einstellungen unter ,Audio&Video*
im Bereich ,Stream Typ“ ange-
passt werden.

e Greifen Sie Uber das Internet auf das Web-Inter-
face zu und mdéchten mehrere Kameras gleich-
zeitig anzeigen, muss der Upload der Gegen-
stelle ausreichend dimensioniert sein. Zeitgleich
muss der Download auf der Empféangerseite
ebenfalls geniigend Bandbreite bereitstellen. An-
dern Sie Einstellung Sub-Stream ,2¢, wenn eine
der beiden Seiten nicht gentigend Bandbreite
bietet.

e Greifen Sie Uber das Internet mit einer wissent-
lich sehr geringer Bandbreite auf den Rekorder
zu, kénnen Sie direkt den Transkodierten Stream
»3  aktivieren, um eine Bildibertragung mit sehr
niedriger Aufldsung und Bitrate anzufordern (Bei-
spiel: QCIF/64Kbit). Hierzu wird der ausgewdhite
Video-Stream vom Rekorder heruntergerechnet.

Bedienung Aktionsleiste

G Bl v @ ¢ & % -5
@m @ 3 @ 6 6 (1) (8)

[ %

Nr. | Bedeutung des Symbols

1 Alle aktiven Kamera-Livestreams stoppen. Alle
@ Kamera-Livestreams gleichzeitig starten.

Zur Anzeige der Kamera an einer bestimmten Position im
Livebild (Multi-View Ansicht) gehen Sie wie folgt vor:

1. Markieren Sie die Position in der Liveansicht (ro-
ter Rahmen).

2. Doppelklicken Sie auf die gewtinschte Kamera
in der Kameraliste.

3. Die Kamera wird an der gewtinschten Position
dargestellt.

Folgende Funktionen/Statusanzeigen stehen in der Ka-
meraliste zur Verfigung:

Die Standardeinstellung fir die manuelle Streamauswabhl
steht auf ,1“. Dies bedeutet es wird der hochauflésende
.Main-Stream*® der Kamera angezeigt. In den Meisten
Fallen ist diese Auswahl am besten geeignet. Immer
dann, wenn ein méglicher Engpass bei der Ubertragung
droht, macht es Sinn die manuelle Streamauswahl abzu-
andern:

e Madchten Sie viele Kameras gleichzeitig darstel-
len (9 oder mehr), kann die Prozessorleistung Ih-
res PC’s nicht ausreichend sein, um alle Video-
Streams dekodieren zu kénnen. Andern Sie die
Einstellung auf Sub-Stream ,2¢

5 Snapshot von markierter Kamera (roter Rahmen)
) erstellen.

(3) |Manueller Datenexport (Videoclip) erstellen.

(4) | e-PTZ Funktion aktivieren (Kameraabhéangig).

5 Vorherige Live-Ansichtsseite (Funktion abhangig
®) von gewahlter Ansicht 1x1, 2x2, 3x3,...).

6 Nachste Live-Ansichtsseite (Funktion abhangig
©6) von gewabhlter Ansicht 1x1, 2x2, 3x3,...).

7 Audio von gewahlter Kamera aktivieren (rote Mar-
) kierung) und Lautstarke anpassen.

(8) | Vollbildmodus aktivieren (verlassen mit ESC).

Bedienung Ansichtsleiste

E - t‘ﬁ L "‘:!:‘I L4
1) () ®3)

Nr. | Bedeutung des Symbols

B i+ ® ~

@ | @ E E E

Wéhlen Sie die Einteilung (Anzahl der gleichzeitig
darstellbaren Kameras) der Liveansicht aus.
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Live-Ansicht

B« & ~
L DI-T TI-N Tl-]

L L L
) 8 8 L

Wabhlen Sie fir alle Kameras gleichzeitig, den zu
verwendenden Stream-Typ fur die Liveansicht
aus.

Parameter

Beschreibung

Wabhlen Sie den Audio-Ausgang des Rekorders fir

die 2-Way-Audio-Steuerung Uber das Web-Inter-
face aus.

3)
Die Funktion ist nur dann verfligbar, wenn an Ih-
rem PC ein Mikrophone und Lautsprecher ange-
schlossen sind, wéahrend Sie die Liveansicht geoff-
net haben.

1 = RCA Audio-Ausgang 1
2 = RCA Audio-Ausgang 2

PTZ-
Steuerung

Steuern Sie die Kamera Uber die
Schaltflachen in die gewiinschte Rich-
tung. Stellen Sie manuell den Zoom

Q@ ®) , Fokus o O und lIris

@ 0 ein. Die Schaltflache o akti-
viert den horizontalen Scan.

Spezialbe-
fehle

= Kamera-Menii 6ffnen (wenn vor-
handen)

"3 3D-Zoom (Zoom In/Out auf ge-
zeichnete Maske)

% Zentrieren Modus

Geschwin-
digkeit

Geschwindigkeit mit der Positionen
manuell angefahren werden.

PTZ-Steuermeni

A 8 &

PTZ Steuerung
<o > oo

Lilv |2 @ 0O

.
= O

ﬁ Spezialbefehle

{Cy
5
Presets Touren o ~

Freset2

Freset3

Die Aktionen aller Schaltflachen im PTZ-Steuermentdi, so-
wie Presets/Touren werden immer auf die aktuell ausge-
wahlte Kamera (rote Markierung) angewendet. Abhangig
vom Kameramodell stehen mdglicherweise nicht alle
Funktionen zur Verfugung.

Preset

Navigieren Sie zum Ausfuhren von
Preset-Positionen zum Tab dl. Es
kénnen 256 Preset-Positionen von
hier aufgerufen / gespeichert werden
(abhangig vom Kameramodell).

>

a) Bewegen Sie die Kamera an die ge-
wunschte Position.
b) Markieren Sie einen Listeneintrag

und driicken Sie ﬂ’. Die aktuelle Ka-
meraposition wird dem ausgewéhlten
Preset zugewiesen.

c¢) Driicken Sie "™ um ein gespeicher-
tes Preset aufzurufen. Die Kamera be-
wegt sich anschlie3end auf die zuvor
gespeicherte Position.

Preset1

Tour

Navigieren Sie zum Ausfiihren von

Touren zum Tab . Es koénnen bis 4
Touren von hier aufgerufen / gespei-
chert werden.

Patrouillan. .. P om O X

a) Starten einer Tour mittels * . Die
Tour ist solange aktiv, bis ein weiterer
PTZz-Befehl zur Kamera geschickt wird
oder die Tour manuell gestoppt wird
L

b) Programmieren Sie eine Tour mit-

tels ﬂ”. Geben Sie hier die Preset-Po-
sitionen, Geschwindigkeit und Warte-
zeit an.

c¢) Ldschen Sie den Inhalt der Tour mit-
tels #
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Wiedergabe-Ansicht

Wiedergabe-Ansicht

e & http://192.168.0.26/doc/page/playback.asp
L o] = .
S Mendleiste

& NVR10040 Af o
A e

Archivliste

& Outdoor Mini D.
& Outdoor PTZ1
& Outdoor Tube

Playback Steuerung

= - T2 00008

|
2016-1 z—2r 08:39:13
03:00

i I T i i T T i I

D

= X
Logout Sl

afs]|ef[7]8]9o]10
11 |12[13[1a[15[16] 17
18 {1920 21 (2223 24
2526 |27] 2829|3031

Aktionsleiste
/iedergabezeit einstellen

5B Y @ - 0P

v

100 1200 1300 wo  EE
I | | |
M Befehl m Durchgehend m Alarm 1 Manuell

Time-Tracker

Wiedergabe Allgemein
Die Wiedergabe ermdglicht das Abspielen der aufge-
zeichneten Videodaten von Kameras am Rekorder. Die
Daten werden in der Qualitat abgespielt wie sie durch die
Einstellungen in der Netzwerk-Kamera aufgezeichnet
wurden.

i Hinweis
Passen Sie die Qualitatseinstellungen der Kamera
im Meni unter ,Einstellungen > Audio & Video*
entsprechend an. In der Regel wird der ,Main-
Stream*“ der Kamera am Rekorder aufgezeichnet.

Mit Doppelklick der linken Maustaste kdnnen Sie das je-
weilige Kamerabild als Vollbild darstellen oder wieder zu
urspringlichen Ansicht zurlickschalten.

Wiedergabe Funktionsbereiche
Die Wiedergabeansicht ist in folgende Funktionsbereiche

unterteilt:

Parameter Beschreibung

Mentileiste Globale Anzeige der Konfigurati-
ons- und Bedienmen(’s.

Archivliste Auswahl der aufgezeichneten Ka-
meras zur Wiedergabe am Web-
Interface

Ansichts- Konfiguration der Multiview-An-

leiste sichten.

Zeitleiste Anzeige der aufgezeichneten Da-
ten im Zeitstrahl und Auswahl des
Wiedergabezeitpunkts (Timetra-
cker).

Playback Abspielsteueung der ausgewahl-

Steuerung ten Kamera-Archive.

Aktionsleiste | Steuerung der Kamerabefehle und
Aktionen der ausgewahlten Ka-
mera (roter Rahmen).

Kalender Auswahl des Wiedergabe-Datums.
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Wiedergabe-Ansicht

Bedienung Archivliste
& NVR10040 ABUS DVR

& Outdoor Mini D...
& Outdoor PTZ ...
& Outdoor Tube...

Die Archivliste beinhaltet Aufzeichnungen aller ange-
schlossen Kameras am Rekorder. Durch einen Doppel-
klick auf den Archivnamen wird das entsprechende Ka-
meraarchiv in der Wiedergabeansicht angezeigt und di-
rekt abgespielt.

Zur Anzeige des Kameraarchivs an einer bestimmten Po-
sition im Bild (Multi-View Ansicht) gehen Sie wie folgt vor:

1. Markieren Sie die Position in der Wiedergabean-
sicht (roter Rahmen).

2. Doppelklicken Sie auf das gewiinschte Kamera-
archiv in der Archivliste

3. Das Bild wird an der gewilinschten Position dar-
gestellt.

Bedienung Ansichtsleiste

E ~
o EE E E

Waéhlen Sie die Einteilung (Anzahl der gleichzeitig dar-
stellbaren Kameraarchive) der Wiedergabeansicht aus.

i Hinweis
Je mehr Kameraarchive gleichzeitig wiedergege-
ben werden, desto mehr Daten werden tber das
Netzwerk Ubertragen. Da die Daten in der Regel
immer mit héchstmdglicher Qualitat aufgezeichnet
werden, kann es hierbei zu einem hohen Upload
bei einer Remote-Verbindung kommen.

Bedienung Playback Steuerung

CREONORONONCHOC)

Die Playback Steuerung ist das Kernelement der Wieder-
gabe. Hier stehen die Grundfunktionen zur Wiedergabe
der Aufgezeichneten Daten zur Verfligung.

Aktion

Bedeutung des Symbols
Wiedergabe Ruckwarts
Wiedergabe Vorwarts

Wiedergabe Stopp (Beenden)

Langsamer Vorlauf (8x = 1x)
Schneller Vorlauf (1x = 8x)

Wiedergabe Pause

Einzelbildwiedergabe

P@OPOH®E®®

Transkodierte Wiedergabe aktivieren.
Stellen Sie hier Auflésung, Bitrate und Bild-
wiederholrate ein.

Auflésung |Auto A
Bitrate 2048K “
:_i) * | Bildrate |Volle Bildrate W

Bei aktivierter Funktion, rechnet der Rekord
das aufgezeichnete Videomaterial in Echt-
zeit, in eine niedrigere Auflésung/Bitrate/Bild-
rate herunter. Klicken Sie das Icon erneut,
um die Transcodierte Wiedergabe fir die ge-
wahlte Kamera zu beenden.

Bedienung Aktionsleiste
; ] ¥ Q@ % - 3 I
@ @ & @4 6 ® O

Nr. | Bedeutung des Symbols

(1) | Alle aktiven Wiedergaben stoppen.

5 Snapshot von markierter Kamera (roter Rahmen)
2) erstellen.

Manueller Datenexport (Videoclip) erstellen.
Klicken Sie zunéchst auf das Symbol, um den

(3) | Startzeitpunkt des Exports festzulegen. Klicken
Sie erneut, um den Endzeitpunkt festzulegen. An-
schlieRend wird eine Video-Clip-Datei auf ihren PC
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Wiedergabe-Ansicht

exportiert. Die Lange des Clips richtet sich nach
der Dauer der wiedergegebenen Daten.

(4) | e-PTZ Funktion aktivieren (Kameraabhéangig).

5 Audio von gewdhlter Kamera aktivieren (rote Mar-
©) kierung) und Lautstarke anpassen.

Download der aufgezeichneten Daten vom Rekor-
©) der.

7 Vollbild fur aktiviere Kamera (roter Rahmen) akti-
) vieren (verlassen mit ESC).

Export Funktionen

Werden Snapshots oder Video-Clips aus einer laufenden
Wiedergabe erzeugt, werden diese Daten in das benut-
zerspezifische Verzeichnis auf inrem PC gespeichert. Sie
kodnnen in den Einstellungen des Web-Interfaces diesen
Pfad manuell anpassen.

Der Standartpfad fur Exportierte Dateien ist:
C:\Users\[USERNAME]\Web\

[USERNAME] entspricht dem Namen des Windows-Be-
nutzers unter dem das Web-Interface ausgefihrt wird.

i Hinweis
Sie kénnen die Einstellungen fur den Export-Pfad

unter ,Einstellungen - Lokal“ frei anpassen.

Download

2] Download -- Webseitendialog x

Download starten

@ hitp://182.168.033/doc/page/downlosd.asp Hile Type=recordiudate=2017-01- 128,

j Filter festlegen

O N Dateiname Startzeit Endzeit Dateigr Fortschritt

5] Downioad | | 5]

Kanainr

00000001134000000 2017-01-1200:00:00 | 2017-01-12 00:05:49 1013 MB

[m]

IP-Kamera 1

00000001136000000 2017-01-1200:05:49 | 2017-01-12 00:20:04 1013 MB

O

Datei Typ

Alle Typen -

Starizeit

2017-01-1200:29:04 | 2017-01-12 00:52:30 1013 MB

1
2

3 00000001140000000
) 1:15:53 1013 MB
5

1:39:09 | 1013 MB

ﬁ Daten auswahlen

02:20 1013 MB

2017-01-12 00:00:00

00000001156000000 2017-01-1202:02:20 | 2017-01-12 02:25:45 1013 MB

Endzeit
2017-01-12 23:59°59

8 00000001160000000 2017-01-120225:45 2017-01-12 02:49:13 1013 MB

9 00000001163000000 2017-01-1202:49:13 2017-01-12 03:12:41 1013 MB

10 00000001166000000 2017-01-1203:12:41 | 2017-01-12 03:36:00 1013 MB

Ooo0ooooooao
~

11 00000001171000000 2017-01-1203:36:00 | 2017-01-12 03:59:23 1013 MB

1

Gesamt 29 Elemente n

Es o6ffnet sich ein neues Fenster, wenn die Download-
Funktion auf der Aktionsleiste aktiviert wird. Von hier aus
kénnen Sie direkt die gespeicherten Video-Daten der Re-
korder Festplatte auf ihren PC herunterladen. Wahlen Sie
ein oder mehrere Dateien aus und klicken Sie auf die
Taste ,Download”, um den Datentransfer zu starten.

In der Standardeinstellung werden Daueraufnahmen in
1GB-Blocken am Rekorder gespeichert. Befindet sich die
gesuchte Szene in solch einem Block, muss die gesamte
Datei heruntergeladen werden. Ereignisaufzeichnungen

werden in kleineren Blocken (entsprechend der Ereignis-
dauer) gespeichert.

Bedienung Zeitleiste und Kalender

Das wichtigste Bedienelement der Zeitleiste ist der Time-
Tracker. Dieser gibt den aktuellen Zeitpunkt der Wieder-
gabe an. Verschieben Sie die Zeitleiste mit der Mouse
mittels Drag&Drop, um den Wiedergabe Zeitpunkt anzu-
passen.

Dez 2016

EE
as|s[7[a[9o10
11 [12]13]1af1s] 6] 17
19|20 21 |22 [ 23 | 24

Aufzeichnungen A
[[26|27]28]20]30]31

Kalender

13:00 14:00 n =

\ i
W Befehl g Durchgehend g Alarm

Manuell

Die Aufzeichnungen werden durch farbige Balken in der
Zeitleiste angezeigt. Die Farbkodierung ist wie folgt:

Markierung | Bedeutung
| | Daueraufzeichnung
. Ereignisaufzeichnung (Bewegung,

Alarm-Eingang, VCA)
Befehl (aktuell nicht verwendet)
Manuelle Aufzeichnung

Die Standard-Einstellung des Anzeigebereiches der Zeit-
leiste ist 24 Stunden. Dies bedeutet, es werden die Auf-
zeichnungen des kompletten Tages angezeigt. Der Zeit-
strahl kann mittels der Schaltflachen B & verkleinert und
vergréRert werden, um gezielt Zeitbereiche des aktuellen
Tages wiederzugeben.

Die Auswahl der Tage erfolgt Uber den Kalender. Die
Farbkodierung der Kalendertage ist hierbei wie folgt:

Markierung | Bedeutung
Aktuell ausgewahlter Tag (blauer
20 Text). Aktueller Tag hat mindestens
|

eine Aufzeichnung (rote Markierung).

Tag ist nicht ausgewahlt (schwarzer
15 Text), besitzt aber Aufzeichnungen

| (rote Markierung).
Tag ist nicht ausgewéhlt und besitzt
12 keine Aufzeichnungen.
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Bild Export

Bild Export

- x
e éhnp‘ 192.168.0.26/doc/page/download.asp o~ @Bw\d i (:y N
h =B Meniileiste =

Download nach Date]

Abfragebedingungen Dateiliste 3 |oownload]{jiE]
p— 0o e Dateiname Startzeit Endzet Dateigratte Fortschr Live-Ansicht
oot €h0001_0000000000000000005 12000 2016-12-2009:22:28 2016-12-20 09:22:28 K8
Pt amersd - o 2 €h0001_000000000000000046080000 2016-12-20 00:22:28 20161220 09:22:28 K8 D own Ioad starten
Datei Typ o @ 2016-12-20 09:22:20 20161220 09:22:20 44K
o - IS ﬁ Daten auswahlen 2011220002220 aots 220002220 s o
Startzeit o s 2016-12-20 09:22:30 20161220 09:22:39 44K Live-Ansicht
o s ¢h0001_000000000000000228352000 2016-12-20 09:22:39 2016-12-20 0922:39 44KB Live-Ansicht
o Cn0001_000000000000000273920000 2016-12-20 09:22:40 2016-12-20 09:22:40 44K Live-Ansicht
et o e Ch0001_000000000000000319488000 2016-12-20 09:22:40 2016-12-20 09:22:40 44K Live-Ansicht

Filter festlegen

Gesamt & Elemente n

Bild Export

Von hier aus kénnen Sie direkt die gespeicherten Snap-
shot-Daten der Rekorder Festplatte auf ihnren PC herun-
terladen. Wahlen Sie ein oder mehrere Dateien aus und
klicken Sie auf die Taste ,Download”, um den Daten-
transfer zu starten.

Es stehen mehrere Filter-Optionen zur Verfigung um die
Ergebnisliste der Bilddateien einzugrenzen:

¢ Kanal-Nummer (Auswahl Kamera)
e Datei Typ (Auswahl Ereignis)

e Startzeit

e Endzeit

Klicken Sie auf die Schaltflache ,Live-Ansicht“, um ein
Vorschaubild der Snapshot-Datei anzuzeigen.

Der Standartpfad fiir Exportierte Dateien ist:
C:\Users\[USERNAME]\Web\

[USERNAME] entspricht dem Namen des Windows-Be-
nutzers unter dem das Web-Interface ausgefuhrt wird.

i Hinweis
Sie kdnnen die Einstellungen fur den Export-Pfad

unter ,Einstellungen - Lokal“ frei angepasst wer-
den.
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Einstellungen

Einstellungen

. P~ ¢ & Konfiguration

@ hitpy//192.168.0.26/doc/page/config.asp
h ElE °°q Mendiileiste

I ] Lokal
B system

@ Netzwerk

Live-Ans.-Parameter

© MULTICAST

Protokoll @® TCP © UDP

& video & Audio

[ad] Bid

i Konfiguration

@® Main Stream () Substream () Transkodierter Str.

© Geringste Verzoge...® Auto

Ereignis

[E) speicherung

Tegem O Axtiviert @® Deakiivieren

BildgroRe @® Auto Vollbild 043 0169
Liveansicht merken O @® Nein
Bildformat @ JPEG © BNP

Einstellungen der Aufzeichnungsdatei

Aulz -Dateigrose © 256M @® 512m 016

Autzeichnung speichem unter | Ci\Users\ABUSITWeb\RecordFiles

Datei unter

| C\Users\ABUSIT\Web\DownloadFiles

Bild(Clip-Einsellungen

u ppsch. i |C\L- ers\ABUSITWWebl\CaptureFiles

bei |C\L WebiP

Glips speichem unter | C:\Users\ABUSIT\Web\PlaybackFiles

[®) Speichern

Suche

Suche

Suche

Suche

Suche

Einstellung Allgemein

Im Men( ,Einstellungen® wird die Systemkonfiguration
des Rekorders vorgenommen. Die Einstellungsdialoge
sind in folgende Bereiche unterteilt:

Men

Beschreibung

Lokal

Konfiguration der lokalen (PC gebun-
denen) Browsereinstellungen.

System

Anzeige der Systeminformationen,
Firmware-Update, Kamera- und Be-
nutzerverwaltung.

Netzwerk

TCP/IP-Konfiguration und E-Mail-Ein-
stellungen.

Audio & Video

Streamkonfiguration der Kameras fur
Auflésung, Bitrate und Audio.

Bild

Meni zum Einstellen der OSD-
Parameter und grundlegende Bildein-
stellungen (Helligkeit, etc.)

Ereignis

Konfiguration der Kamera-Ereignis-
einstellungen (Bewegung, VCA, /O,
etc.)

Speicherung

Meni zum Einstellen von Aufnahme-
parametern (Zeitplane).

[T

(=19

Hinweis

Abhangig von lhrem Rekorder-Modell, stehen
maoglicherweise nicht alle in der Anleitung be-
schriebenen Funktionen bei Ihrem Modell (z.B.:
Monitorausgéange) zur Verfliigung.

Durch spéatere Firmware-Update kdnnen neue
Funktionen hinzukommen oder Einstellungen um
weitere Parameter erweitert werden.

Sie finden auf dem Deckblatt der Anleitung die
glltige Firmware-Versionsnummer auf die sich
diese Anleitung bezieht.

Hinweis

Die Einstellungen fur Netzwerk, Audio&Video, Bild,
Ereignis und Speicherung sind bereits in der Ba-
sisanleitung (lokales Interface) beschrieben und
werden daher nicht weiter beschrieben.
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Einstellung: Lokal

Einstellung: Lokal

e @ hitpi//192.168.0.26/doc/page
© © [ e

config.asp P~ & & Konfiguration

I ] Lokal
B system
@ Netzwerk
& video & Audio
[ad] Bid
Ereignis

Live-Ans.-Parameter
Protokoll ®TCP © UDP O MULTIGAST
Stream Typ O Transkodierter Str
Wiedergabelelstung
Regeln O Axtiviert @® Deakiivieren

BildgroRe @® Auto Vollbild 043 0169
Liveansict ht merken O @® Nein

Bildformat @ JPEG © BNP

Einstellungen der Aufzeichnungsdatei

Aulz -Dateigrose © 256M @® 512m 016

Autzeichnung speichem unter | Ci\Users\ABUSITWeb\RecordFiles ‘

Datei wer [ User

BUSITWeb\DownloadFiles |

Bild(Clip-Einsellungen

u ppsch. i |C\L- ers\ABUSITWWebl\CaptureFiles ‘

bei |C\L WebiP ‘

Glips speichem unter | C:\Users\ABUSIT\Web\PlaybackFiles ‘

[®) Speichern

Lokal Allgemein

In diesem Meni konfigurieren Sie die lokalen Einstellun-
gen des Browser-Plug-In’s auf Ihrem PC.

=19

Hinweis

Die Einstellungen unter ,Lokal” sind fur jeden PC-
Benutzer getrennt vorzunehmen. Greifen Sie mit
mehreren PC-Systemen auf das Web-Interface
zu, sind auch hier die Einstellungen fur jeden PC-
Benutzer vorzunehmen.

Live-Ansicht Parameter

Parameter

Beschreibung

Protokoll

Wahlen Sie das Ubertragungsprotokoll
aus. TCP bietet die schnellste Uber-
tragungsmaoglichkeit.

Stream Typ

Legen Sie hier die Vorauswahl der
Live-Streameinstellung fest. Die Vor-
auswahl wird immer als Standardein-
stellung fur die Livebild-Anzeige ver-
wendet.

Wiedergabe-
leistung

Legen Sie die Wiedergabeleistung
fest. Auto ist bereits die empfohlene
Einstellung.

Regeln

Aktiviert/Deaktiviert die Anzeige der vi-
suellen VCA-Regeln im Livebild und
Wiedergabe.

Bildgrofie

Die Einstellung kann ein Bildformat ftr
die Live-Ansicht erzwingen. Bei fixen
Formaten (4:3/16:9) kénnen abhangig
von der Signalquelle und Einteilung
des Livebildes (2x2, 3x3, etc...) hori-
zontale oder vertikale Rander im Bild
entstehen.

Liveansicht
merken

Beim Verlassen der Live-Ansicht wird
die aktuelle Anzeige (Bildaufteilung
und Positionierung der Kameras) ge-
speichert. Beim erneuten 6ffnen der
Live-Ansicht wird die gespeicherte An-
zeige wiederhergestellt.

Bildformat

Export Format fur Snapshots.

Einstellungen Aufzeichnungsdatei

Parameter

Beschreibung

Dateigrol3e

Maximale DateigréRe der Aufzeich-
nungen.

Aktion: ®REC
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Einstellung: Lokal

Speichern unter

Pfad zur Speicherung von Aufzeich-
nungen.

Aktion: ®REC

Download spei-
chern unter

Pfad zur Speicherung von Datei-
Downloads.

Aktion: +,

Bild/Clip-Einstellungen

Parameter

Beschreibung

Live Schnapp-
schuss sichern
unter

Pfad zur Speicherung von Snap-
shots aus der Liveansicht

Aktion:

Schnappschuss
bei Wiedergabe
sichern unter

Pfad zur Speicherung von Aufzeich-
nungen.

Aktion:

Clips speichern
unter

Pfad zur Speicherung von Datei-
Downloads.

Aktion: "h“
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Einstellung: System

Einstellung: System

- x
e @ hitpy//182.168.0.33/doc P~ & & Konfiguration <
© © [ e

] Lokal

(5 S Geratename

Systemeinstellungen
Wartung
Sicherheit Modell
Kamera Venwaltung
Benuizer verwalten
@ Netzwerk
& Video & Audio
[&] Big
Ereignis
[B] speicherung

Ubersicht  Zeiteinstellungen

RS232  RS485  Menii Quiput

| NVR10040 ABUS DVR |

| 255 |

NVR10040

NVR100401620160413CCRR092027706WCVU

V3.4.6 build 161207

V5.0 build 160527

V4.0.51 build 161207

V3.06.51

Anzahl HDDs 1

Anzahl Alarmeingange 21

Anzahl Alarmausgénge 8

(X Speichem

System Allgemein

In diesem Meni kdnnen allgemeine Systeminformationen
angezeigt werden, sowie Firmware-Updates durchgefihrt
werden. Die Systemverwaltung beinhaltet auch die Ka-
mera- und Benutzerverwaltung.

Systemeinstellungen

von der Auswahl wird die Uhrzeit
durch die GMT-Zone angepasst.

NTP

Zeit-Synchronisation Uber Netzwerk
mittels NTP-Server.

Achtung: Die NTP-Zeit kennt keine

Zeitzonen, daher ist die Zeitzone in

jedem Fall anzupassen.

Server Adresse

URL/Hostname des NTP-Servers

NTP Port Dienst-Port des NTP-Servers
Ubersicht
ErETTE Beschreibung Intervall tL_Jctz)r:jate-lntervall der Zeitsynchronisa-
ion.
Geratename Andern Sie hier den Geratenamen. Manuelle_Zei_t- Manuelle Zeiteinstellung
synchronisation
NI, Andern Sie hier die Gerate-ID. Diese Geratezeit Aktuelle Uhrzeiteinstellung des Re-

ID wird zur Ansteuerung Uber das
Keyboard TVAC26000 verwendet.

korders

Weitere Informa-
tionen

Anzeige von Modellkennungen und
Firmware-Versionen.

Zeiteinstellung

Geben Sie hier die gewlnschte Uhr-
zeit manuell ein.

Zeiteinstellungen

Synchronisation
mit Computer-
zeit

Synchronisieren Sie die Uhrzeit mit
der PC-Uhrzeit (Zeiteinstellung des
Betriebssystems).

DST

DST (Daylight Saving Time)
aktivieren. DST wird zur Program-

Parameter Beschreibung mierung der Sommer/Winterzeit Ein-
stellung benétigt. Die Einstellung ist
Zeitzone Waéhlen Sie die Zeitzone aus, in der fur alle Regionen innerhalb Europa
der Rekorder installiert ist. Abhéngig identisch.
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Einstellung: System

Startzeit

Geben Sie die Startzeit ein.
Europa: Letzter Sonntag im Marz
02:00

Endzeit

Geben Sie die Endzeit ein.
Europa: Letzter Sonntag im Oktober
03:00

DST-Bias

Relative Abweichung zwischen Start-
und Endzeit. Europa: 60 Minuten.

Menu Output

Parameter Beschreibung

VGA/HDMI Auf- | Konfigurieren Sie hier die Aufldsung

|6sung des lokalen Video-Ausganges
VGA/HDMI 1 am Rekorder.

VGA2/HDMI2 Konfigurieren Sie hier die Auflésung

Auflésung des lokalen Video-Ausganges
VGA/HDMI 2 am Rekorder.

Wartung

Upgrade und Instandhaltung

Parameter Beschreibung

Neustart Manuellen Neustart ausfuhren.

Standard Setzen Sie den Rekorder auf Werks-
einstellungen zurlck.

Exportieren Exportieren Sie die Geratekonfigura-
tion und IP-Kameralisten (program-
mierte Kameras).

Importieren Importieren Sie die Geratekonfigura-
tion und IP-Kameralisten (program-
mierte Kameras).

Update Firmware Update durchfiihren.

Protokoll

Parameter Beschreibung

Filter1 Wahlen Sie ,Alle“ aus oder gezielt ei-
nen Filter-Typ. Abhéngig von der
Auswahl stehen unterschiedliche Pa-
rameter fur Filter2 zur Verfliigung.

Filter2 Detail-Filter abh&ngig von Auswahl
bei Filterl

Startzeit Starzeitpunkt festlegen
Endzeit Endzeitpunkt festlegen
Export Ereignisprotokoll exportieren

Verwenden Sie die Protokollfunktion, um bei Problemen
weitere Informationen tber das Systemen zu erhalten.

Kamera Verwaltung

IP-Kamera

IP-Kamera Hinzufugen Quick Add

P Adrssss  Kansiu” NegementPor  Sichernet

eigenes Protokoll

Kanalnr.
on mmes ) Manuelles [ Hinzufligen
D02 192.168.0.40 i B cn K
s wuwsew | hinzufigen |, mittels Netz-
D04 192.168.1.5 3000 Risiko Werksuche
D05 192.168.15 3000 Risiko

D06 19216815 8000 Risiko Online ABUS

Do7 19216815 2000 Risiko Online ABUS

Do8 19216815

O
O
O
O
O
O
O
O
O 8000 Risiko Online ABUS
O

N I

D09 192 168 0 22 8000 Risiko Online ABUS

In der Kameraverwaltung kdnnen neue IP-Kameras dem
Rekorder hinzugefiigt werden, sowie die Netzwerkkonfi-
guration von bestehenden Kameras bearbeitet werden.

Manuelles hinzufligen

Dricken Sie die Schaltflache ,Hinzufligen®, um eine Ka-
mera manuell hinzuzuflgen. Hierzu missen Sie die not-
wendigen Netzwerkparameter der Kamera kennen, die
Sie hinzufigen méchten.
i Hinweis
Nutzen Sie den ABUS IP-Installer, um Kameras in
Ihrem Netzwerk zu suchen. Hiermit kénnen Sie
die notwendigen Parameter ermitteln.

Nachfolgend eine Beschreibung der notwendigen Para-
meter, um eine Kamera erfolgreich am Rekorder zu pro-
grammieren.
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Einstellung: System

IP_-Kamera x

Adresse Metzwerkkamera ‘ ‘
Protokoll ABUS -
Management Port ‘ a000 ‘
Benutzername ‘ admin ‘
Passwort ‘ ‘
Bestatigen ‘ ‘
Transfer Protocol Auto -
Abbrechen

Parameter Beschreibung

Adresse Geben Sie hier die IP-Adresse der
Netzwerkkamera ein.

z.B.: 192.168.0.5

Management Waéhlen Sie das geréatespezifische

Protokoll Kameraprotokoll aus, um die Kom-
munikation zwischen Rekorder und
Kamera herzustellen. Es handelt
sich hierbei um die Auswahl der
Softwareschnittstelle (API), die je
nach Hersteller unterschiedlich ist.
Wahlen Sie bei ABUS Kameras
LABUS" aus.

Port Geben Sie den Management Port
an, uber den die Verbindung zwi-
schen Kamera und Rekorder herge-
stellt wird. Verwenden Sie bei ABUS
Kameras Port 8000 oder 80.

Benutzername Geben Sie den Benutzername der
Administrator Kontos der Kamera an.

Passwort Geben Sie das Passwort des Admi-
nistrator Benutzers lhrer Kamera an.

Bestatigen Wiederholen Sie die Passwortein-
gabe.

Transfer Proto- |Wahlen Sie das Ubertragungsproto-

koll koll aus.

Quick Add

Uber die Funktion ,Quick Add“ versucht der Rekorder zu-
nachst alle verfiigbaren Kameras im Netzwerk zu ermit-
teln und anschlieBend diese automatisch hinzuzufiigen.

i Hinweis
Das Hinzufiigen von Kameras mittels Quick Add
setzt voraus, dass die ausgewahlte Kamera
Werkseinstellungen hinsichtlich Netzwerk-Ports
und Benutzername/Passwort verwendet. Wurden
diese Parameter in der Kamera bereits angepasst,
dann kann die Kamera trotzdem hinzugefiigt wer-
den, jedoch missen die geanderten Einstellungen
Uber die Schaltflache ,Bearbeiten” im Meni ,Ka-
mera Verwaltung“ nachtraglich angepasst werden.

[] 1P Adresse Anzahl Kanale Protokoll Management Port  IPv4 Subnet Mask: MAC-Adresse Seriennr. Firmware-Version

[] 192.168.0.12 1 ABUS 80 00:00:00:00:00:00 A~
[] 192.168.0.19 1 ABUS 8000 00:00:00:00:00:00

[] 192.168.0.20 1 ABUS 8000 00:00:00:00:00:00

[] 192.168.0.28 1 ABUS 8000 00:00:00:00:00:00

[] 192.168.0.38 1 ABUS 8000 00:00:00:00:00:00

[] 192.168.0.44 1 ABUS 8000 00:00:00:00:00:00

[] 192.168.0.62 1 ABUS 13300 00:00:00:00:00:00

[] 192.168.0.77 1 ABUS 8000 00:00:00:00:00:00

[] 192.168.0.81 1 ABUS 8000 00:00:00:00:00:00

[] 192.168.0.83 1 ABUS 8000 00:00:00:00:00:00

[] 19218811 1 ABUS 80 00:00:00:00:00:00

] 19218812 1 ABUS 80 00:00:00:00:00:00

[ 192.168.1.3 1 ABUS 80 00:00:00:00:00:00 M

Abbrechen

Wabhlen Sie im ,Quick Add“ Dialog ein oder mehrere Ka-
meras Uber die Schaltflache in der ersten Spalte aus.
Wenn Sie mit ,,OK" bestatigen, versucht der Rekorder
diese Kameras wie oben beschrieben hinzuzufugen.

Eigenes Protokoll

eigenes Protokoll X

‘ Custom 1 ‘

/| Siream aktivieren

eigenes Protokoll eigenes Protokoll 1

Protokoliname

Protokoll RTSP -
Transfer Protocol Auto -
Port ‘ 554 ‘

Wea ‘ ‘

Hier kdnnen Sie ein benutzerspezifisches RTSP-Profil er-
stellen, welches im Menu ,Bearbeiten” einer Kamera zu-
gewiesen werden kann.

Abbrechen
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Einstellung: System

i Hinweis
Bei der Einbindung einer Kamera tber RTSP steht
ausschlieBlich das Videobild der Kamera am Re-
korder zur Verfiigung. Kamerasteuerungsfunktio-
nen (z.B.: PTZ) und Bewegungserkennung werden
nicht unterstttzt.
Parameter | Einstellung
Eigenes Pro- | Wahlen Sie einen Wert zwischen 1...16.
tokoll Die Einstellungen werden hier gespei-
chert.
Protokoll- Frei wahlbarer Name.
name
Stream Typ | Alle Werte unterhalb von ,Main Stream*
werden fur den Haupt-Stream
(Live+Aufzeichnung) verwendet.
Alle Werte unterhalb von ,Sub Stream*
werden fur den Sub-Stream (Mehrfach-
anzeige Live) verwendet.
Substream Aktiviert den Substream
Typ RTSP
Transfer Pro- | Verwenden Sie die Einstellung Auto, so-
tocol fern keine speziellen Anforderungen
vorliegen.
Port Eingabe des RTSP-Ports
Pfad Angabe des RTSP-Streaming Pfades
auf der Netzwerkkamera
¢ Hinweis
1

Angaben zum RTSP-Streaming Pfad finden Sie in
der Regel im Handbuch der Kamera oder auf der
Hersteller Homepage. Fragen Sie im Bedarfsfall di-
rekt beim Hersteller an, sollte der Pfad nicht hinrei-
chend dokumentiert sein.

Typischer Aufbau eines RTSP-Streaming-Pfades:
rtsp://192.168.0.1:554/video.h264

Parameter Einstellung

Rtsp:// Angabe des Protokolls gefolgt von ,//*-
Zeichen

192.168.0.1 | IP-Adresse der Kamera, getrennt durch
Punkte

:554 Doppelpunkt gefolgt von Angabe des
RTSP-Ports der Netzwerkkamera

Ivideo.h264 | ,/“Zeichen, gefolgt von Pfad und
Streaming-Parameter

Hinweis

Sofern Ihre Kamera mehrere Streams unterstitzt,
empfehlen wir den qualitativ hochwertigen Stream
fur die Einstellung ,Main Stream” und einen alter-
nativen Stream mit niedriger Qualitat fur die Ein-
stellung ,,Sub Stream*“ zu verwenden.
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Benutzer verwalten

Benutzer verwalten

Benutzer-Liste Hinzufugen

Nr. Benuizername Benuizeriyp

1 admin Administrator

In der Benutzerverwaltung kénnen Sie neue Benutzer
hinzufligen, lI6schen oder die bestehenden Einstellungen
andern.

Warnung

Verandern Sie das Standard-Passwort bei Erstin-
betriebnahme, um einen sicheren Betrieb zu ge-
wabhrleisten.
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Stérungsbehebung

Storungsbehebung

Bevor Sie den Service anrufen, lesen Sie die folgenden Hinweise, um die moégliche Ursache einer Stérung zu ermit-

teln.
Storung Ursache Loésung
Kein Strom Netzkabel ist nicht angeschlossen Netzkabel fest an der Steckdose anschlie-
Ren
Netzschalter auf OFF Netzschalter auf ON stellen
Steckdose fuihrt keinen Strom Ggf. anderes Gerat an der Steckdose ver-
wenden
Kein Bild Der Bildschirm ist nicht fur den Empfang einge- Korrekten Video-Eingangsmodus einstellen,
stellt bis vom Rekorder ein Bild erscheint
Videokabel ist nicht fest angeschlossen Videokabel fest anschlieRen
Angeschlossener Monitor ist ausgeschaltet Monitor einschalten
Kein Ton Audiokabel sind nicht fest angeschlossen Audiokabel fest anschlieRen

nicht eingeschaltet.

Uber Audiokabel angeschlossene Gerate sind Spannungsversorgung und Netzschalter der

Audio-Anschlusskabel ist beschadigt

angeschlossenen Audiogeréte prifen
Kabel austauschen

Festplatte funktioniert nicht
sen

Verbindungskabel sind nicht fest angeschlos-

Festplatte defekt oder nicht systemkonform

Kabel fest anschlieRen

Festplatte gegen empfohlene Festplatte
austauschen.

USB-Anschluss funktioniert Gerat wird nicht unterstitzt

nicht
USB-Hub wurde verwendet

Korrektes USB-Medium anschliefRen,
USB2.0

USB-Medium direkt anschliel3en

Netzwerkzugriff nicht moglich

etc.) fehlerhaft

Netzwerkkabel-Anschluss lose
Netzwerkeinstellungen (DHCP, IP-Adresse

Netzwerkkabel einstecken.

Netzwerk-Konfiguration prifen und ggf. kor-
rigieren

IAufnahme ist nicht moglich

Keine HDD bzw. HDD nicht initialisiert

Festplatte einbauen und initialisieren

Plotzliches Ausschalten
hoch

Die Temperatur im Inneren des Gerétes ist zu Reinigen Sie das Gerat bzw. entfernen Sie

jegliche die Bellftung behindernden Gegen-
stande

Entsorgung

Hinweis auf die Elektro- und Elektronik Alt-
gerate EG-Richtlinie

Im Interesse des Umweltschutzes darf das Gerat am
Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmiill ent-
fernt werden. Die Entsorgung kann Uber entsprechende
Sammelstellen in Threm Land erfolgen. Befolgen Sie die
ortlichen Vorschriften bei der Entsorgung der Materialien.

Entsorgen Sie das Gerat gemaf der Elektro-
und Elektronik Altgerate EG-Richtlinie
2011/65/EU - WEEE (Waste Electrical and
Electronic Equipment). Bei Riickfragen wenden
Sie sich an die fir die Entsorgung zusténdige
kommunale Behdrde. Riicknahmestellen fur
Ihre Altgeréate erhalten Sie z. B. bei der ortli-
chen Gemeinde- bzw. Stadtverwaltung, den 6rt-
lichen Millentsorgungsunternehmen oder bei
Ihrem Handler.

Hinweis auf RoOHS EG-Richtlinie
Das Gerat entspricht der RoHS Richtlinie.

Die Einhaltung der RoHS-Richtlinie bedeutet, dass das
Produkt oder Bauteil keine der folgenden Substanzen in
héheren Konzentrationen als den folgenden Héchstkon-
zentrationen in homogenen Materialien enthdlt, es sei
denn, die Substanz ist Teil einer Anwendung, die von der
RoHS-Richtlinie ausgenommen ist:

a) 0,1 % Blei (nach Gewicht),

b) Quecksilber,

c) sechswertiges Chrom,

d) polybromiertes Biphenyl (PBB) und polybromierte
Diphenylether

e) 0,01 % Kadmium (nach Gewicht)
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