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Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige
henvisninger til idriftseettelse og handtering.

Veer ogsa opmaerksom pa dette, hvis produktet gives
videre til en tredje person.

Opbevar derfor denne betjeningsvejledning til senere
brug!

| indholdsfortegnelsen findes der en liste over indholdet
med angivelse af sidetal.
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Vigtige sikkerhedshenvisninger

Vigtige sikkerhedshenvisninger

Symbolforklaring

Der anvendes fglgende symboler hhv. i vejledningen og
pa udstyret:

Symbol Signalord Betydning

& Advarsel Advarsel mod fare for
kveestelser eller for helbredet.

& Advarsel Advarsel mod fare for
kveestelser eller for dit helbred
som fglge af elektrisk spaending.

& Vigtigt ~ Advarsler om mulige skader pa
udstyret/tilbehgret.

i Bemeerk Bemaeerkninger om vigtige

informationer.

Falgende maerkninger bruges i teksten:
Betydning

Anmodning/vejledning vedr. handlinger med
fastlagt reekkefalge af handlingstrinnene i
teksten

e ... Opremsning uden fastlagt reekkefglge i teksten
eller advarsel

Korrekt anvendelse

Brug kun optageren til det formal, som den er blevet
bygget og udviklet til! Enhver anden anvendelse anses
for at veere ukorrekt!

Udstyret ma kun bruges til falgende formal:

e Denne optager anvendes i kombination med
videosignalkilder (netveerkskameraer) og
videogengivelsesapparater (TFT-monitorer) til at
overvage omrader.

i Bemeerk
Datalagringen er underlagt de nationale
retningslinjer vedr. beskyttelse af persondata.

Informér kunden om disse retningslinjer ved
installationen.

Generelt

Inden du bruger optageren fgrste gang, skal du leese
falgende anvisninger grundigt igennem og overholde alle
advarsler, ogsa selvom du faler dig fortrolig med
handteringen.

c Advarsel
Ved skader, der skyldes manglende overholdelse
af denne betjeningsvejledning, bortfalder
garantien.

Vi patager os intet ansvar for fglgeskader!

Q Advarsel
Vi patager os intet ansvar i forbindelse med
personskader og/eller materielle skader, der
skyldes ukorrekt handtering eller manglende
overholdelse af advarslerne.

| sddanne tilfselde bortfalder enhver form for
garanti!

Opbevar denne handbog omhyggeligt som fremtidig
reference.

Hvis du seelger eller giver optageren videre, er det vigtigt,
at ogsa denne vejledning falger med.

Strgmforsyning

& Advarsel
Forebyg tab af data!
Brug kun optageren sammen med udstyr, der altid

er tilsluttet en uafbrudt stramforsyning, der har
overspaendingsbeskyttelse.

Q Advarsel
/Zndringer pa udstyret farer til tab af garantien.




Vigtige sikkerhedshenvisninger

Installation

e Fgr den fgrste installation skal alle sikkerheds- og
betjeningshenvisninger laeses!

e Abn kun huset for at montere harddisken.

e Softwaren ma udtrykkeligt kun installeres pa enheder,
der er beregnet hertil. | modsat fald kan der
forekomme skader pa udstyret.

® Bemeaerk
1

Kompatibelt udstyr:
- NVR10010
- NVR10020
- NVR10030
- NVR10040

Q Advarsel
Foretag ikke selv installationen, hvis du er i tvivl,
men overlad det til en fagmand.

Barn

e Elektrisk udstyr skal opbevares utilgeengeligt for bgrn!
Lad aldrig bgrn bruge elektrisk udstyr uden opsyn.
Barn kan ikke altid se de mulige farer. Smadele kan
veere livsfarlige, hvis de sluges.

e Hold ogsa emballagefolie veek fra barn. Der er fare
for kveelning!

e Dette udstyr skal ikke betjenes af bgrn. Fjedrende
dele kan springe ud, hvis udstyret bruges ukorrekt, og
kan medfare kveestelser (f.eks. gjnene) pa bgrnene.

EU-direktiver

Dette udstyr opfylder kravene i EU-
lavspaendingsdirektivet (2014/35/EU) samt EMC-
direktiv (2014/30/EU) og RoHS-direktiv (2011/65/EU).
Overensstemmelseserkleaeringen kan rekvireres hos:

ABUS Security-Center GmbH & Co. KG
Linker Kreuthweg 5
86444 Affing
TYSKLAND

For at kunne bibeholde denne tilstand og sikre en ufarlig
drift skal du som bruger fglge denne
betjeningsvejledning!

Lees hele betjeningsvejledningen igennem far
idriftseettelsen af produktet, og overhold alle betjenings-
og sikkerhedshenvisninger!

Alle indeholdte firmanavne og produktbetegnelser er
varemaerker, der tilhgrer den pagaeldende ejer. Alle
rettigheder forbeholdes.

| tilfeelde af spgrgsmal bedes du henvende dig til din
installatar eller forhandler!

Q Ansvarsfritagelse

Denne betjeningsvejledning er udarbejdet meget
omhyggeligt. Hvis du alligevel finder udeladelser
eller ungjagtigheder, bedes du meddele os dette
pa adressen, der er anfart p& bagsiden af
handbogen. ABUS Security-Center GmbH péatager
sig intet ansvar for tekniske og typografiske fejl og
forbeholder sig retten til pa ethvert tidspunkt uden
forudgdende varsel at @endre produktet og
betjeningsvejledningerne. ABUS Security-Center
er ikke ansvarlig for direkte og indirekte
falgeskader, der opstar i forbindelse med dette
produkts udstyr, funktion og anvendelse. Der
geelder ingen garanti for indholdet i dette
dokument.

Elektrisk udstyr skal opbevares utilgaengeligt for bgrn!
Lad aldrig bgrn veere uden opsyn




Kompatibilitet

Kompatibilitet

e o . =

Plemm

IP Camera
|
NVR
Loka_ler | DVR-
Monitor \ Keyboard
Generelt

Denne vejledning beskriver i det falgende anvendelsen
af ABUS embedded optageren via den integrerede
webserver. Oplysninger om kompatible kameraer og
yderligere komponenter findes enten i
basisvejledningen (lokalt interface) eller pa ABUS'
hjemmeside.

Til anvendelse af webserveren opfordres du ved farste
adgang med din browser til at installere en plug-in
(Windows). Til dette formal kraeves der
administratorrettigheder pa din pc. Det er kun muligt at
fa adgang til livebilleder og optagelser med installeret

plug-in.

Q Bemaerk
Hvis du gar ind pa optagerens webserver via

Safari og MacOS, skal du anskaffe dig den
ngdvendige plug-in via ABUS' hjemmeside
http://www.abus.com. | denne forbindelse skal du
sage efter optagerens artikelnummer pa
hjemmesiden og downloade den pagaeldende
plug-in via artikelkortet i omradet "Downloads".

Browser
Web Interface |

2 iDVR Plus
' iDVR Plus HD

USB-
Keyboard

Kompatible optagere

Udstyrets type Artikelnummer
NVR NVR10010, NVR10020,
NVR10030, NVR10040

Kompatible browsere

(OK] Browser Version
Windows Internet Explorer 11 eller hgjere
Windows Firefox 49 eller hgjere
MacOS Safari 10 eller hgjere

Felgende browsere understgtter ikke den pagaeldende
plug-in pa grund af strenge retningslinjer og er dermed
ikke kompatible:

e Chrome (Google)
e Edge (Microsoft)



http://www.abus.com/

Kompatibilitet

Performance-billedvisning

@ Outdoor Mini D...(®) {Eﬁ Veelg sub-stream

@ Outdoor PTZ 1. (8) 1§
@ Outdoor Tube... (&) 1§

| afspilnings-visningen afspilles kameraerne i den
pageeldende optagelseskvalitet (main stream).

Afheengigt af anvendelse og kameratype kan det
medfare, at alle kameraer ikke kan vises pa én gang.
Opdel derfor kameraerne i forskellige visninger for at
undga begraensningen.

Til visning af video-streams fra IP-kameraer (bade
Iiyebilleder og affpi!ning af optaggls_er) _ Systemkrav
via browseren pa din pc skal de digitalt komprimerede
data fra optageren overfgres til din pc og "afkodes". ) 2
Denne proces kraever afhaengigt af kameraoplgsning Brug den nyeste pc-hardware (ikke zeldre end 2 ar) for
datakraft p& din pc. Jo hgjere oplgsning og bitrate den at sikre, at softwaren fungerer perfekt sammen med
enkelte kamera-stream har, jo hgjere er den kameraer og optager. Kravene til dit pc-system stiger
ngdvendige datakraft til afkodningen. med antallet af kamerakanaler og den dermed
forbundne videooplgsning og bitrate pa kameraerne.
Kameravisningen (oplgsning, bitrate og antallet af

& Advarsel kanaler) afhaenger i hgj grad af de enkelte anvendte
Kontroller din pc's CPU-belastning ved visning af funktioner i softwaren (visning af livebilleder, afspilning,
live-streams eller ved afspilning af optagede data tidspunkt for analysen). Derfor kan du i de fglgende
ved hjeelp af task manageren (Windows). tabeller se en indikation og en standardveerdi for den
faktisk ngdvendige pc-konfiguration:
88 Windows Task-Manager - —— o oS
Datei Optionen  Ansicht 7 ] B Minimumskrav:

1 | Prozesse | Dienste | Leistung | Netzwerk | Benutzer |

CPU-Auslastung  Verlzuf der CPU-Auslastung

Driftssystem Windows 7, Windows 8, Windows 8.1,
(32 hit/64 bit) Windows 10

CPU Intel Pentium 4 3 Ghz eller hgjere
RAM 1GB eller hgjere
VGA 256MB eller hgjere

Arbeitsspeicher - Verwendungsverlauf des physikal. Speichers

/_\ Bemaerk
Brug om muligt et 64 bit-driftssystem med 4 GB

it s o o eller hgjere for at f& et optimalt effektresultat. Se
Im Cache 4002 Threads 1684 . .
Ve || e o effektdataene til brug og valg af en egnet CPU i
el speches 5} aeshen(® e de fglgende effekttabeller.

Ausgelagert 352

Prozesse: 131 CPU-Auslastung: 33%  Physikalischer Speicher: 39%

Hvis antallet af kamera-streams, der skal vises,
overstiger pc'ens afkodningsydelse, ligger CPU-
belastningen pa 100 %, og betjeningen bliver langsom.
Reducer i sa fald antallet af kameraer, der skal vises
samtidigt, i live-visningen eller afspilnings-visningen.

Derfor giver optagerens web-interface mulighed for at
vise sub-streamen (normalt 720p eller mindre) fra
enkelte kameraer i livebilledet. Dette reducerer
bandbredden og kraever mindre datakraft til
afkodningen pa pc'en.




Kompatibilitet

Effekttabel
i7- E3- 15- FX- 13-
CPU 4470k | 1230 | 4590 | 8350 2100
35Ghz | 33Ghz | 3,0Ghz | 4,0 Ghz 3,1 Ghz
oS Win7 | Win7 | Win7 | Win7 Win8
CIF@512 Kbit 64 64 64 64 47
VGA@1,25 MBIt | 51 44 30 27 18
ACIF@1,5 Mbit 59 55 37 33 23
WD1@2 Mbit 41 33 24 20 16
720p@2 Mbit 28 24 17 15 11
1080p@2 Mbit 13 10 8 7 5
QXGA@4 Mbit 11 8 7 6 4

Tallene angiver de antal kamera-livebilleder, der

maksimalt kan vises i web-browseren. Livebillederne
overfgres som video-stream via netvaerket. Kontroller
derfor, at dit netveerk er tilstraekkeligt dimensioneret til

dette formal.

Q Bemeerk
De anfarte veerdier er registreret under optimale
betingelser (ingen baggrundsprocesser, ingen
virus-scannere osv.). Effekten p& dit pc-system
kan variere afhaengigt af den installerede ekstra
software og baggrundsapplikationer.




Indledning

Indledning

Generelle informationer

Denne manual beskriver brugen af ABUS embedded
optageren via det integrerede web-interface ved hjeelp af
web-browser pa en remote pc i netvaerket.

For at muligggre adgang via en pc skal optageren
allerede veere integreret i dit netveerk. Det er mest
enkelt, hvis bade pc og optager befinder sig i samme
lokale netveerk.

—

192.168.0.5

192.168.0.4

Q Bemeerk
Kontrollér, at optageren er tilsluttet direkte til dit
CCTV-netveerk (switch) ved hjeelp af et
netvaerkskabel. For at opna den bedst mulige
effekt ma du ikke bruge en WiFi-tilslutning mellem
optager og CCTV-netveerk.

Intern adgang (LAN)

Du far adgang til optageren, hvis du indtaster IP-
adressen i browserens adresselinje.

| det folgende beskrives flere forskellige muligheder for,
hvordan du kan finde din optagers aktuelle IP-adresse
for at f4 adgang via det lokale netvaerk.

Lokalt interface

Menu
Indstilling >

DVR Model
Afspilning > Firmware-version

Netvasrk InfOut
VCA sagning >

IP Adresse ﬁ IP—adresse
Video eksport > MAC Adresse

DHCP
Vedligeholdelse >

HTTP

DVR

RTSP

Afslut

Abn oversigtsmenuen p& optagerens lokale interface, og
noter IP-adressen.

ABUS IP-installer

IP-mstatier

0 ame

015 Tvrasooo
16 TWR38000
017 TWPa3m00
18 1PCABBS00
[J19 IPCA33500
()20 IPCASS0 (2)

‘= ﬁ Fuldtekst- e

192.168.0-1 TVIP85300 V&
192.168.057:80
192.158.15:80

192.168.1.9:80

TWR36000 V2
TVIP83900

192.166.0.44:8010
192.158.0.45:80
192.168.0.40:80
192.156.0.34:10018
192.166.0.19:80
192.158.2 10480
192.158.0 8580
192168211280
192.158.0.84:80
192.168.2101:80
192.168.02280
192.158.0.4280

TVIR21560

130 TWP21560 (2)
<

.‘
,

Installer ABUS IP-installer (Windows) pa din pc, og start
programmet. Programmet gennemsgger dit lokale
netveerk for ABUS-netveerksprodukter.

-m X
a8 [

IP-mstatler

L, NVR| =

0 Name |P-Acresse Tw Frmware Ll
01 WR0010 192168.0.45:
[J2 wWvR10010(2) 192.168.0.

O3 mR10040 192158026

Dobbeltklik p& s@geresultat

>
----- Seenden

<

Brug fuldtekst-sggningen til at evaluere resultatlisten
efter art.-nr., hvis der er mange resultater. Dobbeltklik
derefter pa dit produkt pa listen, sa du kan abne
optagerens web-interface direkte.

Windows UPnP-sggning

= -
v v el Tt
u - . °
u U Dobbeltklik pa
= S We optagerikonet
== B u- - -
am T Ly ]
= [ECER SYS—— ¥ -
a Ty = 1 TR
1 Netvaerk gy room o g omrome Ty
T - Ty v o Ta
Ta » T < g x Tw
& T 0} fw

Abn netveerkssggningen via ikonet "Netvaerk" i Windows
File Explorer. Her vises alt udstyr i dit netveerk, der er
registreret ved hjeelp af UPnP. Da optageren understgatter
denne netveerkstjeneste, kan du dbne web-interfacet
direkte ved at dobbeltklikke pa ikonet med art.-nr. i
skriftfeltet (f.eks.: NVR10040).

10



Indledning

Ekstern adgang (internet)

Du far ligeledes ekstern adgang til optageren, hvis du
indtaster IP-adressen i browserens adresseliste. Da der
som regel ikke er adgang til optageren direkte fra
internettet, skal du saette en portviderestilling op pa din
router. Pa tilsvarende vis skal routerens IP-adresse
indtastes som IP-adresse i adressefeltet ved adgang via
internettet (IPv4). Med IPv6 kreeves der yderligere
indstillinger, som i det fglgende beskrives detaljeret.

Netveerkstjenesterne pa optageren skal ikke tilpasses for
at fa adgang til web-interfacet i det lokale netveerk. Ved
ekstern adgang skal du evt. tilpasse portens
standardindstillinger for at gare adgang mulig.

Falgende centrale aspekter er vigtige for remote-
adgang:

¢ Henvisninger vedrgrende brugen af IPv6

e Opseet portvideresendelse pa routeren (port
forwarding)

e Ngdvendige porte til remote-adgang til web-
interfacet: HTTP(S) og RTSP

e Gratis DDNS-tjenete fra ABUS: ABUS-server
e Adgang til DS-Lite-tilslutninger

Anvendelse af IPv6

Moderne internetudbydere kobler en sakaldt dual stack-
internetadgang til kundens fastnetforbindelse. Det
betyder, at routeren etablerer adgang til internettet bade
via IPv4-og IPv6-protokollen. ABUS embedded
optageren understatter begge protokoller fra fabrikkens
side. Da IP-kommunikationen inden for remote-
forbindelsen finder sted mellem to slutpunkter, skal
begge deltagere (optager og ekstern veert) ogsa bruge
den samme kommunikationsprotokol for at ggre en
forbindelse mulig. Da IPv6 endnu ikke findes overalt,
seerligt hvis den eksterne veert (f.eks.: web-browser pa
en laptop) er mobil og pa skift kan befinde sig i et
netvaerk med IPv4 eller IPv6, kan en ren IPv6-
kommunikation endnu ikke praktiseres.

Q Bemaeerk

Version 2016/2017: IPv6 er under udrulning i hele
verden. Det betyder, at stadig flere udbydere giver
mulighed for en IPv6-adgang til internettet.
Kontroller derfor din internettilslutning, bade pa
optageren og pa de formodede eksterne veerter,
sa du kan tage hensyn til mulige begraensninger
for og henvisninger til optagerens drift pa forhand.

| det fglgende giver vi dig tips og henvisninger vedr.
opseetningen af den eksterne adgang til ABUS
embedded optageren under hensyntagen til begge
protokoller.

Dual-Stack og Dual-Stack Lite (DS-Lite)

| forbindelse med den globale implementering af IPv6
har IANA bestemt, at internetudbydere ved anvendelse
af IPv6 ogsa altid skal give deres kunder en
internetadgang via IPv4, sa internetservere/-tjenester,
der kun er tilgeengelige i IPv4-netveerket, kan nas. Da
den globale IPv4-adressepool snart er opbrugt, bruger
internetudbydere, der ikke rader over nok IPv4-adresser,
en alternativ teknik, der hedder "Dual-Stack Lite".

/_\ Bemaerk
Internettilslutninger med "Dual-Stack Lite" har
betydelige begreensninger ved anvendelsen af
IPv4. Veelg om muligt en udbyder, der bruger
2egte Dual-Stack, eller spgrg din udbyder, om din
Dual-Stack Lite-adgang kan aendres til en aegte
Dual-Stack-adgang.

Da IPv6 endnu ikke er tilgaengelig overalt, anbefaler vi
(ogsa ved Dual-Stack-tilslutninger) stadig at etablere
remote-forbindelse via IPv4. Det gaelder iszer pa de
mobilnet, som med f& undtagelser (version 2016/2017)
endnu kobler IPv6 fuldsteendigt til slutudstyret.

Opseet port forwarding (IPv4)

For at etablere adgang til optageren (web-interface) via
internettet skal der veere ekstern adgang til optagerens
netveerkstjenesteporte via en port forwarding pa
routeren. Derfor skal du saette en 1:1 portvideresendelse
op pa routeren, som abner optagerens HTTP(S)-port
samt RTSP-porten pa routerens WAN-tilslutning.

Opseetningen varierer afheengigt af router-model. Lees i
vejledningen fra producenten af routeren, hvordan port
forwarding er sat op.

Reglen skal veere opbygget iht. fglgende skema
(eksempel):

Ekstern HTTP-port (pa router): 80
Ekstern HTTPS-port (pa router): 443
Ekstern RTSP-port (pa router): 554

Forwarding til mal-adresse:
192.168.0.5 (lokal IP-adresse pa din optager)

11



Indledning

Intern HTTP-port (pa optager): 80
Intern HTTPS-port (p& optager):443
Intern RTSP-port (pa optager): 554

Din routers IP-adresse, som vises pa WAN-interfacet,
bruges som ekstern IP-adresse.

For at abne optagerens web-interface via en remote-
forbindelse skal der indtastes fglgende URL i
browserens adresselinje:

http://externe-Router-1P:80
https://externe-Router-1P:443

Den eksternt videresendte RTSP-port bruges automatisk
af web-interfacet og skal ikke oplyses igen.

C Bemaerk
Vi anbefaler dig at eendre standardportene til

portvideresendelsen for at undga en overlapning
med andre tjenester (eksempel: Port 443 bruges
formodentligt ogsa til routerens web-interface i
tilfeelde af en ekstern adgang). Det gar det ogsa
enklere af opseette en videresendelse til andet
udstyr pa et senere tidspunkt.

Opseetning af ABUS-server (IPv4)

Internetudbydere afbryder normalt routerens
internettilslutning i nogle sekunder om dagen. Under
denne proces tilordnes routeren en ny IP-adresse. Det
betyder ogsa, at routerens nye gyldige IP-adresse
(WAN-interface) skal bruges til remote-adgangen til
optagerens web-interface.

For at du ikke skal kontrollere denne adresse dagligt,
tilbyder ABUS den gratis DDNS-tjeneste ABUS-server.
Hermed tilordnes routerens eksterne IP-adresse et
hostnavn pé serveren, som regelmaessigt sammenlignes
med de aktuelle IP- og port-informationer.

Derpa er der adgang til optagerens web-interface via
ABUS-serverens hostnavn:

http://meinrekorder.u21783.abus-server.com:1500

Abn https://www.abus-server.com for at registrere og
seette din optager op gratis.

ABUS-serveren kan kun administrere IPv4-adresser.

| optagerens download-omrade pa http://www.abus.com
findes der en vejledning til opseetning af produktet til en
ABUS-server.

DDNS til IPv6 (IPv6)

De DDNS-udbydere, der understgtter ABUS embedded
optageren tilbyder p.t. kun IPv4 DDNS-synkronisering.
For at udfgre en DDNS-synkronisering til IPv6 har du p.t.
brug for en anden tjeneste. Da alt udstyr (optager) i
forbindelse med IPv6, i modseetning til IPv4, modtager en
entydig, global IP-adresse, skal optagerens aktuelle
IPv6-adresse i forbindelse med DDNS til IPv6 overfgres
til DDNS-udbyderen.

Dette kan du f.eks. udfare via din router, hvis den
understatter en sadan tjeneste.

Anbefaling AVM/Fritzbox/MyFritz:
MyFRITZ! - Access to Your FRITZ!Box at All Times

With MyFRITZ! you can reach your FRITZ!Box from the Internet securely at any time. This lets you access private data like
images, music and documents easily and securely from anywhere in the world. MyFRITZ! also notifies you about calls and
voice messages, and lets your use all of your other FRITZ!Box functions when you're on the go.

MyFRITZ! Account

Enter your MyFRITZ! account and
pa! d.

# To Your FRITZ'Box

= MyFRITZ! Device Overview

2 Forgat your passward?

"MyFritz"-tjenesten kan bestemme alle globale IPv6-
adresser pa tilsluttet udstyr og stille dem til radighed via
MyFritz-tjenesten som DDNS-hosthavn.

Q Bemeerk
Ogsa med IPv6 skal netvaerkstjenesteportene
(HTTP(S) og RTSP) abnes til anvendelse af web-
interfacet pa optageren.

Adgang til DS-Lite-tilslutninger (IPv6)
Mange internetudbydere bruger DS-Lite til at omstille
IPv6-adgangen til kunden. | tilfeelde af DS-Lite modtager
din router ingen fuldgyldig IPv4-adgang til internettet.
Den IPv4-adresse, som er tildelt routeren, er
segmenteret via en sékaldt CGN (Carrier Grate NAT).
Det betyder, at en ekstra NAT er forkoblet direkte hos
udbyderen til IPv4. Det har til falge, at NAT-
konfigurationen (port forwarding) til IPv4 pa den lokale
router ikke leengere er mulig, og at indgéende IPv4-
forespargsler dermed allerede afvises hos udbyderen
(CGN). P4 den made er det ikke lzengere muligt at fa
adgang til dit lokale udstyr via IPv4 eksternt fra.

Sandsynligheden for at f& remote-adgang til optagerens
web-interface fra et IPv4-netveerk (ekstern veert) er dog

meget hgj. | s& fald skal der bruges ekstra tjenester for
at ggre adgangen eksternt fra mulig.
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Indledning

Anbefaling Static-Access.NET / p

ortmapper / FIP-box:
Static-Access.NET ia b — ;

‘_'

/_\ Bemeerk
Installationen af en plug-in kreever lokale
DDNSSevke DSUSING FIPSox PPN Prces My Accund  Cusomer Opeon  Spor administratorrettigheder pa din pc. Kontroller
Static-Access.Net | Dynamic DNS & IPv6 Portmapper & VPN dette, inden du begynder insta"ationen.

v LW
> oK
Try s!

Tjenesten "Static-Access.NET" ggr det muligt at eendre
IPv4-pakken til IPv6 fra et IPv4-netveerk (ekstern veert). CrEE

IPv6-pakkerne kan derpd overfgres via normale port-
aktiveringer pa routeren til optageren. Yderligere detaljer
findes pa http://www.static-access.net/

Abn filen "ABUS optager web-plugin.exe” for at starte
installationen. Nar plug-in-installationen er afsluttet, kan
web-interfacet bruges fuldt ud.

Forste login Q Bemeerk
= Plug-inen indeholder softwaren video-afkoder til

visning af live-streams i din web-browser. Det er
muligt, at ogsa plug-inen pa din pc skal opdateres
pa grund af senere firmware-opdateringer. Web-
interfacet kreever s& muligvis, at plug-inen
installeres igen.

Nar der er etableret adgang til optagerens web-interface,
ser du farst login-skeermen i browseren. Udfgr en fgrste

login ved at oplyse brugernavn, kodeord og det gnskede
systemsprog.

Plug-in-download

Plug-in-installation

CEEEEE

Hvis der vises et vindue med en henvisning angaende
download af en plug-in, er optagerens plug-in stadig ikke
installeret pa din pc og skal ngdvendigvis downloades og
installeres til den videre betjening.
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Livevisning

Livevisning
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Livebillede generelt

Livevisningen starter automatisk, nar der er logget ind i
web-interfacet. Livebilled-funktionen gar det muligt at
vise livebilleder og udfgre kamerakommandoer fra alle
tilsluttede kameraer pa optageren. Denne funktion er ud
over afspilning den vigtigste pa optageren.

Ved at dobbeltklikke med venstre musetast kan du vise
det enkelte kamerabillede som full screen eller skifte
tilbage til den oprindelige visning.

Livebillede funktionsomrader
Livevisningen er opdelt i falgende funktionsomrader:

Parameter Beskrivelse

Menubjeaelke Global visning af konfigurations-
og betjeningsmenuerne.

Kameraliste Valg af tilsluttede kameraer til
livevisningen.

Handlingspanel | Styring af kamerakommandoer og
handlinger fra valgt kamera (rad
ramme).

Visningspanel Konfiguration af multiview-
visninger og streaming-muligheder

PTZ-styring Betjeningsmenu til styring af
PT(Z)-kameraer.

Betjening menubjeelke

Der findes fglgende muligheder:

Parameter | Beskrivelse

Aktiverer livebilled-visningen

@ Skift il afspilningsvisning

El Skift til snapshot-visning

{},‘[:]- Skift til systemindstillinger

Betjening kamerapanel

= NVR10040 ABUS DVR

@ Outdoor Mini D...(®) 1

@ Outdoor PTZ1... (® 1§

s Main Stream

1% Subsiream

1% Transkodierter Stre... 13

@ Cutdoor Tube... 1_'6

@ Outdoor Tube... (®) 1§

Kamerapanelet indeholder alle tilsluttede kameraer pa
optageren. Hvis du dobbeltklikker pa kameranavnet,
vises det relevante kamera i livebilledet.
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Livevisning

indstillingen sub-stream "2", hvis en af de to sider
ikke har tilstraekkelig bandbredde.

e Hvis du gér ind pa optageren via internettet med
en bevidst meget lav bandbredde, kan du
aktivere den transkodede stream "3" for at
rekvirere en billedoverfgrsel med meget lav
oplgsning og bitrate (eksempel: QCIF/64 Kbit).
For at ggre dette nedsamples den valgte video-
stream via optageren.

For at vise kameraet pa en bestemt position i livebilledet Betjening handlingspanel

multi-view-visning) skal du ggre fglgende:
( 9) gore folg G B "« @ « - o ~ 5
1. Markér positionen i livevisningen (rgd ramme). m @ & @4 6 © @ ®
Dobbeltklik pa det gnskede kamera i Nr. | Symbolets betydning
kamerapanelet. q Stands alle aktive kamera-live-streams. Start alle
3. Kameraet vises nu pa den gnskede position. @ kamera-live-streams samtidigt.
(2) | Opret snapshot fra markeret kamera (rgd ramme).
Folgende funktioner/statusvisninger er tilgeengelige i (3) |Opret manuel dataeksport (video-klip).
kamerapanelet: (4) | Aktivér e-PTZ-funktionen (afheengigt af kamera).
Parameter Beskrivelse (5) Forrige livevisnings-side (funktion afheenger af
- Visning af optagerens navn valgt visning 1x1, 2x2, 3x3,...).
) Livebilled-visning fra kamera aktiv ©) Naeste. Iivgvisnings-side (funktion afhaenger af
(b'é) eller deaktiveret (gré) valgt visning 1X1, 2X2, 3X3,)
(m) Opret manuel dataeksport (video- % Aktiver audio fra valgt kamera (rgd markering), og
Klip) tilpas lydstyrken.

] Manuelt valg af video-stream fra (8) | Aktiver full screen-modus (forlad med ESC).

det valgte kamera. Beveeg musens
cursor over symbolet for at veelge
den gnskede stream.

Konfigurationen for main-/sub- Betjening visningspanel
/transkodet stream kan tilpasses i
indstillingerne under "Audio og B ~ g - & ~
video" i omradet "Stream-type". ) B 3)
Standardindstillingen for det manuelle stream-valg star Nr. | Symbolets betydning
pa "1". Det betyder, at den hgjtoplgsende "main stream"
fra kameraet vises. | de fleste tilfeelde er dette valg bedst Eg ~ ia ~ ‘:!f’ v
egnet. Nar der er fare for en mulig flaskehals ved
overfgrslen, er det fornuftigt at eendre det manuelle Q) ] [
stream-valg: . . -
Veelg opdelingen (antallet af kameraer til samtidig
e Hvis du gnsker at vise mange kameraer pa visning) af livevisningen.
samme tid (9 eller flere), kan det veere, at
processorydelsen pa din pc ikke er tilstraekkelig EE ~ e - t!g A
til at kunne afkode alle video-streams. Skift
indstillingen til sub-stream "2" 2) e 8 6
e Hvis du gérind pa web-interfacet via internettet Veelg for alle kameraer samtidigt, hvilken stream-
og gnsker at vise flere kameraer p& samme tid, type der skal bruges til livevisningen.

skal upload fra ekstern veert veere tilstreekkeligt
dimensioneret. Desuden skal download hos
modtager have tilstraekkelig bandbredde. Skift
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®3)

livevisningen abnet.

Veelg optagerens audioudgang til 2-way-audio-
styring over web-interfacet.

1 = RCA audio-udgang 1
2 = RCA audio-udgang 2

Funktionen er kun tilgeengelig, hvis der er sluttet
en mikrofon og en hgijtaler til din pc, nar du har

Parameter Beskrivelse
Styr kameraet i den gnskede
PTZ-styring retning via knapperne. Indstil

zoom & & , fokus
|:'|-'I D'_] 0og iris f-. '::I

manuelt. Knappen o
aktiverer horisontal scanning.

PTZ-styringsmenu

PTZ-styring F

Gy
5

O

Specialkommandoe
r

= Abn kameramenuen (hvis
den forefindes)

[ |
"2+ 3D-zoom (zoom in/out p&
tegnet maske)

S Centrer modus

Hastighed

Hastighed, med hvilken der
manuelt kares til positionerne.

ﬁ Specialkomman

Presets Patrulie & a

Freset2

Freset3

Handlingerne pa alle knapper i PTZ-styringsmenuen
samt presets/patruljer bruges altid pa det aktuelt valgte
kamera (rgd markering). Afheengigt af kameramodel er
alle funktionerne muligvis ikke tilgeengelige.

Preset

Naviger til faneblad for at
udfgre preset-positioner. Der
kan &bnes/gemmes 256
preset-positioner (afhaengigt af
kameramodel).

> &

a) Beveeg kameraet til den
gnskede position.
b) Markér et punkt pa listen,

og tryk pa 1+ Den aktuelle
kameraposition tilordnes den
valgte preset.

c) Tryk p& ™ for at dbne en
gemt preset. Kameraet
beveaeger sig derpa til den
tidligere gemte position.

Preset1

Patrulje

Naviger til faneblad L= for at
udfgre patruljer. Der kan
abnes/gemmes op til 4
patruljer her.

Patrouillen. .. B L OX

a) Start en patrulje ved hjeelp

af ® . Patruljen er aktiv, indtil
der sendes en anden PTZ-
kommando til kameraet, eller
patruljen standses manuelt .
a) Programmer en patrulje ved
hjeelp af ®. Indtast preset-
positioner, hastighed og
ventetid her.

c) Slet patruljens indhold ved
hjeelp af *
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Afspilningsvisning

Afspilningsvisning

(=

# *i
& TVIP91300
& IndoorDome3. 4
F-Youtdoor drdl v i§¢
E< Playback-stream — [p e
[ | T 0O 06 R @y @e-g o 0 0E
Tidsliste
‘ ‘ : ‘ ‘ ‘ /‘\ ‘ ‘ ‘ ‘ W Kommando leh‘ende W Alarm Manuel ‘
Time-tracker
Afspilning generelt Afspilning funktionsomrader
Med afspilningen kan du afspille de optagede videodata Afspilningsvisningen er opdelt i felgende
fra kameraet p& optageren. Dataene afspilles i den funktionsomrader:
kvalitet, som de er optaget i pa grund af indstillingerne i
netveerkskameraet. Parameter Beskrivelse
Menubjaelke Global visning af konfigurations-
® Bemeerk ‘o
1 og betjeningsmenuerne.
Tilpas kameraets kvalitetsindstillinger i menuen Arkivpanel Valg af optagede kameraer til
under "Indstillinger - audio og video" i henhold afspilning pa web-interfacet
hertil. Som regel optages kameraets "main- Visningspanel | Konfiguration af multiview-
stream" p& optageren. visninger.
Tidsliste Visning af optagede data i

tidslinjen og valg af

Ved at dobbeltklikke med venstre musetast kan du vise o . .
afspilningstidspunktet (time-

det enkelte kamerabillede som full screen eller skifte

tilbage til den oprindelige visnin tracker).
g P g g Playback- Afspilningsstyring af det valgte
styring kameraarkiv.

Handlingspanel | Styring af kamerakommandoer og
handlinger fra valgt kamera (rad
ramme).

Kalender Valg af afspilningsdato.
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Afspilningsvisning

Betjening arkivpanel
& NVR10040 ABUS DVR

& Outdoor Mini D...
& Outdoor PTZ ...
& Outdoor Tube...

Arkivpanelet indeholder optagelser fra alle tilsluttede
kameraer pa optageren. Hvis du dobbeltklikker pa
arkivnavnet, vises det relevante kameraarkiv i
afspilningsvisningen og afspilles direkte.

For at vise kameraarkivet pa en bestemt position i
billedet (multi-view-visning) skal du gare fglgende:

1. Markér positionen i afspilningsvisningen (rgd
ramme).

2. Dobbeltklik pa det gnskede kameraarkiv i
arkivpanelet

3. Billedet vises nu pa den gnskede position.

Betjening visningspanel

E -
m E E E

Veelg opdelingen (antallet af kameraarkiver til samtidig
visning) af afspilningsvisningen.

® Bemeerk

1 Jo flere kameraarkiver, der afspilles samtidigt, jo
flere data overfgres via netveerket. Da dataene
normalt altid optages med hgjest mulige kvalitet,
kan der forekomme en hgj upload med en remote-
forbindelse.

Betjening playback-styring

CRSONORONONCHOC)

Playback-styringen er det vigtigste aspekt ved
afspilningen. Her findes basisfunktionerne til afspilning af
de optagede data.

Handlin

Symbolets betydning

Afspilning bagleens
Afspilning frem

Stop afspilning (afslut)

Langsomt frem (8x = 1x)
Hurtigt frem (1x = 8x)

Afspilning pause

Afspilning af enkeltbilleder

@EP®O®E @

Aktiver transkodet afspilning.
Indstil oplgsning, bitrate og
billedgentagelsesrate her.

Oplasning IAutornatisk

Sitrate |2D4BK

< <] <]

Billedhastighed IFuId billedhastighed

@T

Nar funktionen er aktiveret, nedsampler
optageren det optagede videomateriale i
realtid til en lavere
oplgsning/bitrate/billedhastighed. Klik igen
pa ikonet for at afslutte den transkodede
afspilning for det valgte kamera.

Betjening handlingspanel
: ] ¥ oQ % - F

@ @ & @ 6 © @

Nr. | Symbolets betydning

(1) | Stop alle aktive afspilninger.

(2) | Opret snapshot fra markeret kamera (rgd ramme).

Opret manuel dataeksport (video-klip).

Klik farst p& symbolet for at definere

3) starttidspunktet for eksporten. Klik igen for at
definere sluttidspunktet. Derefter eksporteres en

video-klip-fil til din pc. Klippets leengde afhaenger

af varigheden af de afspillede data.

(4) | Aktivér e-PTZ-funktionen (afheengigt af kamera).

5 Aktiver audio fra valgt kamera (rgd markering), og
®) tilpas lydstyrken.
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Afspilningsvisning

(6) | Download af optagede data fra optageren.

7 Aktiver full sceen pa aktivt kamera (rgd ramme)
(?) | (forlad med ESC).

Eksportfunktioner

Hvis der genereres snapshots eller video-klip fra en
karende afspilning, gemmes disse data i det
brugerspecifikke bibliotek pa din pc. Du kan tilpasse stien
manuelt i web-interfacets indstillinger.

Standardstien for eksporterede filer er:
C:\Users\[USERNAME]\Web\

[USERNAME] svarer til navnet pd den Windows-bruger,
som web-interfacet udfgres under.

® Bemeerk
1

Indstillingerne for eksportstien kan tilpasses efter
gnske under "Indstillinger - Lokal".

Download

=] Download -- Webseitendialog

| @ hity://192.168.1.17/doc/page/dowload.aspfileType= recordéidate=

Start download

Fastleeq filter o] [ 1
[] N Filnavn Start tid Slut tid Filstarrel. Forleb
Kanalnr.

o 1 00000002293000000 2017-01-23 00:00:00 2017-01-23 00:22:18 | 1013 MB N
IP-kamera2 -
o 2

00000002293000000 2017-01-23 00:22:18 | 2017-01-23 00:45:49 | 1013 MB

File type

o 2
- R
ﬁ Veelg data

7 00000002297000000

00000002301000000 2017-01-23 00:45:49 2017-01-2301:09:19 1013 MB

1:32:42 1013 M8
Start tid 1:56:18 | 1013 MB

[017-01-23 00:00:00 o

2:19:49 1013MB

2017-01-23 02:19:49 2017-01-2302:43:19 1013 MB
Slut i

2017-01-23 23:59:59

00000002307000000 2017-01-23 02:43:19 2017-01-23 03:06:49 1013 MB

00000002302000000 2017-01-23 03:06:49 2017-01-2303:30:19 1013 MB

00000002303000000

2017-01-23 03:30:19 2017-01-23 03:53:50 1013 MB

Q seg

Ooooooao

00000002311000000

1

Der abnes et nyt vindue, nar download-funktionen
aktiveres pa handlingspanelet. Herfra kan du downloade
de gemte video-data fra optagerens harddisk direkte til
din pc. Veelg en eller flere filer, og klik pa "Download" for
at starte dataoverfgrslen.

| standardindstillingen gemmes kontinuerlige optagelser i
blokke med 1 GB pé optageren. Hvis den sggte scene
findes i en sadan blok, skal hele filen downloades.
Heendelsesoptagelser gemmes i mindre blokke (iht.
haendelsens varighed).

Betjening tidslinje og kalender

Time-trackeren er tidslinjens vigtigste betjeningsenhed.
Den oplyser om det aktuelle tidspunkt for afspilningen.
Forskyd tidslinjen med musen ved hjeelp af Drag&Drop
for at tilpasse afspilningstidspunktet.

Kalender

1)2)3)afjs)]a6])7
g)oJmwj11]12]13) 14
1516017181920 21

22125]24|25 |26 27| 28
291303

Optagelser

D @© ® @ Time-tracker

Zoom

2017-01-23 00:00:04

23:00 oofoo 01:00 02:00 <] =]
| | | |

B Kommando @ Lebende W Alarm Manuel

Optagelserne vises ved hjeelp af de farvede bjeelker i
tidslinjen. Farvekoderne er som fglger:

Markering Betydning
| | Kontinuerlig optagelse
. Heendelsesoptagelse (bevaegelse,

alarmindgang, VCA)

Kommando (anvendes ikke p.t.)

Manuel optagelse

Standardindstillingen for tidslinjens visningsomrade er 24
timer. Det betyder, at optagelserne fra hele dagen vises.
Tidslinjen kan reduceres og forstgrres ved hjeelp af
knappen B &, s& bestemte tidsomrader fra den aktuelle
dag kan afspilles.

Dagene veelges via kalenderen. Kalenderdagenes
farvekoder er som falger:

Markering Betydning
Aktuelt valgt dag (bl tekst). Aktuel
20 dag har mindst en optagelse (rad
L4 markering).

Dag er ikke valgt (sort tekst), men den
19 har optagelser (rad markering).
4

Dag er ikke valgt, og den har ingen
12 optagelser.
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Billedeksport

P~ & | @siled

Segekriterier Filliste %1 Download | | %] Sio
P || Fiinavn Starttid St tid Filsterrelse Forlab Live visning
oot 0 0185324032000 2017-01-23 08:47:23 2017-01-2309:47:23 67K8
amerst - o 2 €hDDD1_D00100000000185303152000 20170123 09:47:27 20170123 09:47:27 67KB Start d own IO ad
File type o o3 2017-01-23 02:47:31 2017-01-2309:47:31 67K
Alle - o 4 ﬁ V% Ig data 2017-01-23 09:47:35 2017-01-23 09:47:35 66 KB Live visning
Start fid o s 2017-01-23 09:47:39 2017-01-2309:47:39 66 K8 Live visning
2017-01-23 00:00:00 o e ch0DD1_000100000000185662608000 2017-01-23 09:47:43 2017-01-23 09:47:43 67K Live visning
o7 ch0D01_000100000000185737728000 2017-01-23 00:47:47 2017-01-2300:47:47 67K Live visning
sue [m [} ch0DO1_000100000000185306848000 20170123 09:47:51 20170123 00:47:51 67KB Live visning
2017-01-23 23:59:59
o e ChODD1_D00100D00000185875068000 2017-01-23 00:4755 2017-01-2300:47:55 67K Live visning
o 1o chODO1_000100000000 185945085000 2017-01-23 09:47:59 2017-01-23 09:47:59 66 KB Live visning
oo ch00D1_008 6013696000 2017-01-23 09:48:03 2017-01-23 09:48:03 66 K8 Live visning
ch0001_000100000000186082304000 2017-01-23 09:48:07 2017-01-23 09:48:07 67KB Live visning
€hODD1_DO010000 6161424000 2017-01-23 00:48:11 2017-01-23 00:48:11 6618 Live visning
ch0DO1_000100000000186219520000 20170123 09:48:15 20170123 09:48:15 65 K8 Live visning
O = ChODD1_D0010000¢ 6257104000 2017-01-23 08:48:19 2017-01-23 02.48:19 6618 Live visning
o 16 ch0DO1_000100000000186355712000 20170123 09:48:23 2017-01-23 09:48:23 67 KB Live visning
oo ch00D1_008 0186424332000 2017-01-23 05:4827 2017-01-23 08:48:27 67K Live visning
[ L] chD0D1_000100000000186493952000 20170123 08:48:31 2017-01-23 09:48:31 67K Live visning
oo €hODD1_D00100000000186563072000 2017-01-23 00:48:35 2017-01-2300:48:35 67KB Live visning
0o o ch0DO1_000100000000186632192000 20170123 09:48:30 20170123 09:48:39 67 KB Live visning
[ chODO1_000100000000186701312000 2017-01-23 09:4843 2017-01-23 0:48:43 6618 Live visning
oz chODO1_000100000000186763408000 2017-01-23 09:48:47 2017-01-23 09:48:47 65K8 Live visning
o o2 chODD1_000100000 36992000 2017-01-23 02:48:51 2017-01-23 0:48:51 66K Live visning
[m |28 chD0D1_000100000000186905088000 20170123 09:48:55 2017-01-23 09:48:55 65K Live visning
o= ch0DO1_000100000000 186973696000 2017-01-23 00:4850 2017-01-23 00:48:50 6518 Live visning
o = chODO1_000100000000187042304000 20170123 09:49.02 20170123 09:40:03 66 K8 Live visning v
Total 611 Emner 17 = [

Billedeksport

Herfra kan du downloade de gemte snapshot-data fra
optagerens harddisk direkte til din pc. Veelg en eller flere
filer, og klik pa "Download" for at starte dataoverfarslen.

Der findes flere filtermuligheder til at begraense
resultatlisten for billedfilerne:

¢ Kanalnummer (valg kamera)
o Filtype (valg heendelse)

e Starttidspunkt

e  Sluttidspunkt

Klik p& knappen "Livevisning" for at vise et preview af
snapshot-filen.

Standardstien for eksporterede filer er:
C:\Users\[USERNAME]\Web\

[USERNAME] svarer til navnet pa den Windows-bruger,
som web-interfacet udfagres under.

® Bemeerk

Indstillingerne for eksportstien kan tilpasses efter
gnske under "Indstillinger - Lokal".
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Indstillinger

Indstillinger
<&« () © nitp/192168.1 1743: page/config.asp v @ Konfigurering

Menubjaelke

I [ Lokal Indstillinger for live visning
B system
© nNevrk

Protokol ® TCP uoP O MULTICAST

& vigeoogiya ® Main Stream Substream O Transkodet stream

[&] Bilede i Konﬂguratlon Korteste forsinkelse @ Automatisk

[E] Event
= e ) Atver © Deartver

[B) Lagring

Billedstarreise @ Udtyid automatisk O 4:3 O 16:9

Start Live visning automatisk of ) ©® Nei

Billedformat ® JPEG BMP

Indstillinger for optagelsesfil

Optageisesfilens storreise O 256M ® 512M D16

Gem optagelsesfiler til C:\Users\PMVLab\Web\RecordFiles Gennemse

Gem hentede filer il C:\Users\PMVLab\Web\DownloadFiles

Gennemse

Indstillinger for billede og Kiip

Gem snapshot i live visning til C:\Users\PMVLab\Web\CaptureFiles Gennemse

Gem snapshots under afspiining tl | C:\Users\PMVLab\Web\PlaybackPics Gennemse

Gem Kiip til C:\Users\PMVLab\Web\PlaybackFiles l Gennemse

Indstilling generelt

i Bemeerk
I menuen "Indstillinger” foretages systemkonfigurationen Afhaengigt af din optagermodel er alle de
af oetageren. Indstillingsdialogerne er opdelt i fglgende funktioner, der beskrives i denne vejledning,
omrader: muligvis ikke tilgaengelige pa din model (f.eks.:
monitorudgange).
Menu Beskrivelse Med senere firmware-opdateringer kan der
] ] komme nye funktioner til, eller indstillinger kan
Lokal Konfiguration af de lokale (pc- udvides med flere parametre.
forbundne) browser-indstillinger.
- ] ] Pa titelbladet af denne vejledning kan du se det
System Visning af systeminformationer, gyldige firmware-versionsnummer, som denne
firmware-opdatering, kamera- og vejledning henviser til.
brugeradministration.
Netvaerk TCP/IP-konfiguration og e-mail- i Bemf'ae.rk ) . .
indstillinger. Indstillingerne for_netvaerk, audio og video, _blllede,
haendelse og lagring er allerede beskrevet i
Audio og video | Stream-konfiguration af kameraerne basisvejledningen (lokalt interface) og beskrives
til oplgsning, bitrate og audio. derfor ikke yderligere.
Billede Menu til indstilling af OSD-parametre
og grundleeggende billedindstillinger
(lysstyrke osv.)
Heendelse Konfiguration af kamera-
haendelsesindstillinger (beveaegelse,
VCA, I/O, osv.)
Lagring Menu til indstilling af
optagelsesparametre (tidsplaner).
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Indstilling: Lokal

Indstilling: Lokal

<« ‘;) @ http://192.1681.17/doc/page/config.asp

L2 admin [ Logud

I ] vLokal
B system
© nNewark
& Videooglyd
[Ad Bitede
Event

[B) Lagring

Protokol

Stream Type

Afspilningsydelse

Regler

Billedstarreise

Start Live visning automatisk 5 da

Billedformat

Optageisesfilens storreise

Gem optagelsesfiler til

Gem hentede filer il

Gem snapshot i live visning til

Gem snapshots under afspiining til

Gem Kiip til

Indstillinger for live visning

® TCP O UbP O MULTICAST

® Main Stream Substream O Transkodet stream
Korteste forsinkelse @ Automatisk

O Aidiver ® Deaktiver

® Udtyld automatisk O 4:3 O 169

@ Nej

® JPEG O BMP

Indstillinger for optagelsesfil

O 256M ® 512M D16

C:\Users\PMVLab\Web\RecordFiles

C:\Users\PMVLab\Web\DownloadFiles ‘

Indstillinger for billede og Kiip

C:\Users\PMVLab\Web\CaptureFiles

C:\Users\PMVLab\Web\PlaybackPics

C:\Users\PMVLab\Web\PlaybackFiles l

Gennemse

Gennemse

Gennemse

Gennemse

Gennemse

Lokal generelt

| denne menu kan du konfigurere de lokale indstillinger
for browser-plug-inen pa din pc.

Bemeerk

=19

Indstillingerne under "Lokal" skal foretages
separat for alle pc-brugere. Hvis du har adgang til
web-interfacet med flere pc-systemer, skal
indstillingerne for alle pc-brugere ogsa foretages

her.

Parametre for livevisning

Regler Aktiverer/deaktiverer visningen af
visuelle VCA-regler i livebilledet og
afspilningen.

Billedstarrelse |Indstillingen kan fremtvinge et

billedformat til livevisningen. Ved
faste formater (4:3/16:9) kan der
afhaengigt af signalkilde og opdeling
af livebilledet (2x2, 3x3, osv.) opsta
horisontale eller vertikale kanter i
billedet.

Husk livevisning

Nar du forlader livevisningen,
gemmes den aktuelle visning
(billedopdeling og kameraernes
placering). Nar livevisningen abnes
igen, genskabes den gemte visning.

Billedformat

Eksportformat til snapshots.

Parameter

Beskrivelse

Protokol

Veelg overfgrselsprotokollen. TCP
tilbyder den hurtigste
overfgrselsmulighed.

Indstillinger optagelsestfil

Parameter

Stream-type

Bestem forvalget af live-stream-
indstilling her. Forvalget bruges altid
som standardindstilling for livebilled-
visningen.

Beskrivelse

Filstarrelse

Afspilningseffekt

Bestem afspilningseffekten. Auto er
allerede den anbefalede indstilling.

Optagelsernes maksimale
filstarrelse.

Handling: *REC
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Indstilling: Lokal

Gem pa

Sti til lagring af optagelser.
Handling: *REC

Gem download
pa

Sti til lagring af fil-downloads.

Handling: A

Billed-/klip-indstillinger

Parameter

Beskrivelse

Gem live-
snapshot pa

Sti til lagring af snapshots fra
livevisningen

Handling:

Gem snapshot
ved afspilning
pa

Sti til lagring af optagelser.
Handling:

Gem klip pa

Sti til lagring af fil-downloads.
Handling: ‘F’
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Indstilling: System

Indstilling: System

] Lokal
= system
I Systemindstillinger
Vediigeholdelse

Sikkerned

© Netvark
& videoog lyd
[a] Bilede
Event

[®) Laoring

Grundizggende oplysninger

Flugin-version

Tidsindstilinger ~ RS485  Menuen Udgang

‘ NVR10010 ABUS DVR |

‘ 285 |

NVR10010

NVR100100820160416CCRR092027710WCVU

rrrrr V3.46 build 161207

V.0 build 160527

V4.0.51 build 161207

V30651

Antal kanaler 4

Antal HDD e’ 2

Antal alarmi

ndgange 7

Antal alarmudgange

System generelt

| denne menu kan generelle systeminformationer vises,
ligesom der kan udfgres firmware-opdateringer.
Systemadministrationen omfatter ogsa kamera- og
brugeradministration.

tilpasses klokkesleettet af GMT-
zonen.

Systemindstillinger
Oversigt

Parameter Beskrivelse

Enhedsnavn Skift udstyrets navn her.

Nr. Skift udstyrets ID her. Denne ID
bruges til styring via
betjeningsenheden TVAC26000.

Yderligere Visning af model-identifikatorer og

informationer firmware-versioner.

NTP Tidssynkronisering via netveerk ved
hjeelp af NTP-server.
Vigtigt: NTP-tiden kender ingen
tidszoner, derfor skal tidszonen
tilpasses under alle
omstaendigheder.

Serveradresse NTP-serverens URL/hostname

NTP-port NTP-serverens serviceport

Interval Opdateringsinterval for
tidssynkroniseringen.

Manuel Manuel tidsindstilling

tidssynkronisering

Udstyrets tid Optagerens aktuelle tidsindstilling

Tidsindstilling Indtast her det gnskede klokkeslaet

manuelt.

Tidsindstillinger

Synkronisering
med computertid

Synkroniser klokkesleettet med
pc'ens klokkesleet (tidsindstilling af
driftssystemet).

Parameter Beskrivelse
Tidszone Veelg den tidszone, som optageren
er installeret i. Afheengigt af valg

DST

Aktiver DST (Daylight Saving
Time). DST bruges til
programmering af sommer-
Ivintertidsindstillingen. Indstillingen
er identisk for alle regioner i
Europa.
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Indstilling: System

Starttidspunkt Indtast et starttidspunkt.
Europa: Sidste sgndag i marts

02:00

Sluttidspunkt Indtast et sluttidspunkt.
Europa: Sidste sgndag i oktober

03:00

DST-bias Relativ afvigelse mellem start- og

sluttidspunkt. Europa: 60 minutter.

Menu Output

Parameter Beskrivelse

VGA/HDMI- Her kan du konfigurere oplgsningen

oplgsning pa den lokale videoudgang
VGA/HDMI 1 pa optageren.

VGA2/HDMI2- Her kan du konfigurere oplgsningen

oplgsning pa den lokale videoudgang
VGA/HDMI 2 pa optageren.

Vedligeholdelse

Opdatering og vedligeholdelse

Parameter Beskrivelse

Genstart Udfgr manuel genstart.

Standard Nulstil optageren til
fabriksindstillinger.

Eksportér Eksporter udstyrets konfiguration og
IP-kameralister (programmerede
kameraer).

Importér Importer udstyrets konfiguration og
IP-kameralister (programmerede
kameraer).

Opdatering Udfar firmware-opdatering.

Protokol

Parameter Beskrivelse

Filterl Veelg "alle” eller én bestemt
filtertype. Afhaengigt af valget findes
der forskellige parametre for Filter2.

Filter2 Detaljefilter afheengig af valget ved
Filter1

Starttidspunkt Fastleeg starttidspunkt

Sluttidspunkt Fastleeg sluttidspunkt

Eksport Eksportér haendelsesprotokol

Brug protokolfunktionen for at modtage yderligere
oplysninger om systemerne i tilfselde af problemer.

Kameraadministration

IP-kamera

1Pkamera ‘| | Tiligj hurtigt ‘ ‘ Brugerdefineret protokol ‘

[0 Kanainr. IP adresse Kang rhed Protokol Tilslut

O Do1 182 168.0.12 kol - .

O Do2 192.168.6.15 Mar.]uel kol Tlllfﬂjelse Ved
O D03 192.168.0.14 tllfﬂjelse kol hjwlp a.f

O Do4 102.168.0.83 1 8000 Risiko} netvwrkssggn

| kameraadministrationen kan der tilfgjes nye IP-
kameraer til optageren, ligesom netvaerkskonfigurationen
pa eksisterende kameraer kan redigeres.

Manuel tilfgjelse

Tryk pa knappen "Tilfgj" for at tilfgje et kamera manuelt.
For at gare dette skal du kende de ngdvendige
netveerksparametre pa det kamera, der skal tilfgjes.

i Bemeerk
Brug ABUS IP-installer for at sgge efter kameraer
i dit netveerk. Dermed kan du finde de nadvendige

parametre.

| det falgende kommer der en beskrivelse af de
nagdvendige parametre til programmering af et kamera pa
optageren.

IP-kamera X

|IP-kamera adresse ‘ ‘

Protokol ABUS -

Portadministration ‘ 8000

Brugernavn ‘ admin

Kodeord ‘ ‘

Bekraeft ‘

Cwerferselsprotokol

Automatisk -

Annuller
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Indstilling: System

Parameter Beskrivelse

Adresse Indtast IP-adressen pa
netveerkskameraet her.
F.eks.: 192.168.0.5

Management- Veelg den udstyrsspecifikke

protokol kameraprotokol for at etablere
kommunikation mellem optager og
kamera. Det drejer sig her om valget
af software-interface (API), der er
forskelligt afhaengigt af producent.
Veelg "ABUS", nar det drejer sig om
ABUS-kameraer.

Port Angiv den management-port, via
hvilken forbindelsen mellem kamera
og optager etableres. Brug port 8000
eller 80, nér det drejer sig om ABUS-
kameraer.

Brugernavn Indtast brugernavnet pa kameraets
administratorkonto.

Kodeord Indtast kodeordet for dit kameras
administratorbruger.

Bekreaeft Gentag kodeordet her.

Transfer Veelg overfgrselsprotokollen.

protokol

Quick Add

Via funktionen "Quick Add" forsgger optageren fgrst at
registrere alle tilgeengelige kameraer i netveerket og
derefter at tilfgje dem automatisk.

[J IPadresse Antal kanaler Protokol Portadministration = 1Pv4 subnetmaske MAC-adresse Serienr. Firmwareversion

[] 192168028 1 ABUS 2000 00:00:00:00:00:00

[ 192.1680.34 1 ABUS 3000 00:00:00:00:00:00

[ 192168077 1 ABUS 2000 00:00:00:00:00:00

[ 192168.13 1 ABUS 20 00:00:00:00:00:00

[ 192.168.14 1 ABUS 30 00:00:00:00:00:00

[ 192.168.1.48 1 ABUS 2000 00:00:00:00:00:00

[ 192.182.2.103 1 ABUS 2000 00:00:00:00:00:00

[] 192.168.2.105 1 ABUS 8000 00:00:00:00:00:00

[ 192.168.2.114 1 ABUS 2000 00:00:00:00:00:00

[1192.168.2.115 1 ABUS 2000 00:00:00:00:00:00 M

ot

| "Quick Add"-dialogen skal du veelge et eller flere
kameraer via knappen i farste kolonne. Nar du bekraefter

med "OK", forsgger optageren at tilfgje disse kameraer
som beskrevet ovenfor.

Egen protokol

Brugerdefineret protokol X

Brugerdefineret protokol

Protokolnavn

| Aktiver stream

Protokol RTSP -
Cverferselsprotokol Automnatisk -
Port ‘ 554 ‘
Stream sti ‘ ‘

Brugerdefineret protokol 1

‘ Customn 1 ‘

Annuller

Her kan du oprette en brugerspecifik RTSP-profil, som
kan tilordnes et kamera i menuen "Rediger".

i

(=19

Bemeerk

Nar kameraet integreres via RTSP, findes
videobilledet fra kameraet kun pa optageren.
Kamerastyringsfunktioner (f.eks.: PTZ) og
bevaegelsesgenkendelse understattes ikke.

Bemeerk

Tilfgjelse af kameraer ved hjaelp af Quick Add
kreever, at det valgte kamera bruger
fabriksindstillinger, hvad angar netveerksport og
brugernavn/kodeord. Hvis disse parametre
allerede er tilpasset i kameraet, kan kameraet
alligevel tilfgjes. De sendrede indstillinger skal dog
efterfglgende tilpasses via knappen "Rediger" i
menuen "Kameraadministration".

Parameter

Indstilling

Egen protokol

Veelg en veerdi mellem 1...16.
Indstillingerne gemmes her.
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Indstilling: System

Protokolnavn Navn kan veelges frit.

Stream-type Alle veerdier under "Main Stream"
bruges til hoved-streamen
(live+optagelse).

Alle veerdier under "Sub Stream"
bruges til sub-streamen
(flergangsvisning live).

Substream Aktiverer substream

Type RTSP

Overfgrselsprotokol | Brug indstillingen Auto, hvis der
ikke findes specielle krav.

Port Indtastning af RTSP-porten

Sti Oplysning om RTSP-streaming-
stien pa netveerkskameraet

i Bemaerk

Oplysninger om RTSP-streaming-stien findes
normalt i kamerahandbogen eller pa producentens
hjemmeside. Eventuelt kan du spgrge producenten
direkte, hvis stien ikke er tilstraekkeligt

dokumenteret.

Typisk opbygning af en RTSP-streaming-sti:
rtsp://192.168.0.1:554/video.h264

Parameter Indstilling

Rtsp:// Oplysninger om protokollen fulgt af "//"-
tegn

192.168.0.1 | Kameraets IP-adresse, adskilt af
semikolon

:554 Semikolon fulgt af oplysninger om

netveerkskameraets RTSP-port

Ivideo.h264 | "/"-tegn fulgt af sti og streaming-
parameter

Bemaerk

[==1Y

Hvis dit kamera understgtter flere streams,
anbefaler vi at bruge en stream af hgj kvalitet til
indstillingen "Main Stream" og en alternativ stream
af lav kvalitet til indstillingen "Sub stream".

Administrer bruger

Brugeradministration

Brugerliste Tilfej

NE Brugemavn Niveau

agmin Administrator

| brugeradministrationen kan du tilfgje nye brugere, slette
eller &endre de eksisterende indstillinger.

f_\ Advarsel
Skift standardkodeord ved den farste ibrugtagning
for at garantere en sikker drift.

27



Fejlafhjeelpning

Fejlafhjeelpning

Inden du tilkalder service, skal du leese falgende henvisninger for at finde den mulige arsag til en fejl.

Udstyr tilsluttet via audiokabler er ikke teendt.

Audio-tilslutningskabel er beskadiget

Fejl Arsag Lgsning
Ingen strgm Netkabel er ikke tilsluttet Seet netkablet korrekt i stikdasen
Netafbryder pd OFF Seet netafbryder pa ON
Stikdase giver ingen strgm Brug evt. andet udstyr ved stikdasen
Intet billede Skaermen er ikke indstillet til modtagelse Indstil korrekt video-indgangsmodul, til der
vises et billede fra optageren
Videokablet er ikke korrekt tilsluttet Tilslut videokablet korrekt
Tilsluttet monitor er slukket Taend monitor
Ingen lyd Audiokabel er ikke korrekt tilsluttet Tilslut audiokablet korrekt

Kontroller spaendingsforsyning og
netafbryder pa det tilsluttede audioudstyr

Udskift kabel

Harddisk fungerer ikke

Forbindelseskabel er ikke korrekt tilsluttet
Harddisk defekt eller ikke systemkompatibel

Tilslut kablet korrekt
Udskift harddisk med anbefalet harddisk.

USB-tilslutning fungerer ikke  Udstyr understgttes ikke

USB-hub anvendt

Tilslut korrekt USB-medium, USB2.0
Tilslut USB-medium direkte

Netveerksadgang ikke mulig

forkerte

Netveerkskabel-tilslutning lgs
Netveerksindstillinger (DHCP, IP-adresse osv.) Kontroller og korriger evt.

Seet netvaerkskabel i.

netveerkskonfigurationen

Optagelse er ikke mulig

Ingen HDD eller HDD ikke initialiseret

Monter og initialisér harddisk

Pludselig afbrydelse

Temperaturen inde i udstyret er for hgj

Renggr udstyret, og fjern genstande, der
evt. forstyrrer ventilationen

Bortskaffelse

Henvisning til EU-direktivet om affald fra
elektrisk og elektronisk udstyr

For at beskytte miljget ma udstyret ikke smides ud
sammen med husholdningsaffaldet, nar det ikke virker
lzengere. Bortskaffelsen kan ske pa relevante
indsamlingssteder i dit land. Falg de lokale forskrifter, nar
materialerne bortskaffes.

Bortskaf udstyret iht. EU-direktiv 2011/65/EU
om affald fra elektrisk og elektronisk

udstyr - WEEE (Waste Electrical and Electronic
Equipment). Hvis du har spgrgsmal, bedes du
henvende dig til de kommunale myndigheder,
der er ansvarlige for bortskaffelse.
Indsamlingssteder til dit gamle udstyr kan du
forhgre dig om hos f.eks. de lokale
myndigheder, de lokale genbrugsstationer eller
hos din forhandler.

Henvisning til EF's RoHS-direktiv
Udstyret overholder RoHS-direktivet.

Overholdelsen af RoHS-direktivet betyder, at produktet

eller komponenten ikke indeholder de fglgende

substanser i hgjere koncentrationer end fglgende maks.

koncentrationer i homogene materialer, medmindre

substansen er en del af en anvendelse, som er undtaget

RoHS-direktivet:

a) 0,1 % bly (efter veegt),

b) Kviksglv,

¢) Hexavalent krom,

d) Polybromit biphenyl (PBB) og polybrominat
diphenylaeter

e) 0,01 % kadmium (efter veegt)
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