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1) Konformitetserkleering

ABUS Security Center erkleerer hermed, at det medfglgende produkt opfylder
kravene i de fglgende direktiver:

EMC-direktiv 2014/30/EU
Lavspaendingsdirektiv 2014/35/EU
RoHS-direktiv 2011/65/EU

Den fulde konformitetserkleering fas pa fglgende adresse:

ABUS Security Center GmbH & Co. KG
Linker Kreuthweg 5

86444 Affing

TYSKLAND

www.abus.com/product/itemnumber
("Artikelnummer" i linket skal erstattes af artikelnummeret
for det medfglgende produkt)



2) Opseetningsguide

Wizard

Date and Time
Setup

Date and Time Setup

Time Zone (GMT+01:00) Amsterdam, B1 ~
Date Format DD-MM-YYYY

System Date 18-12-2019

System Time 13:41:12 ©

Enable Wizard Next Exit

Opseetningsguiden fgrer dig gennem systemets ngdvendige grundlaeggende
indstillinger. Derefter er optageren principielt klar til optagelse og overvagning.

3) Livevisning

B2

Channel Target Detection L

= NO LINK
IPKamera-1
IPKamera-2
IPKamera-3
IPKamera-4
Mini Dome 1080P
NO LINK o L
IPKamera-7

IPdome

NO LINK

NO LINK NO LINK

Livevisningen starter automatisk, nar udstyret teendes.
Livevisningsfunktionen giver mulighed for at vise livebilleder og udfare
kamerakommandoer for alle de kameraer, der er sluttet til optageren.
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e Med et dobbeltklik pa et billede vises det valgte kamerabillede i full screen,
eller du kan skifte tilbage til den oprindelige visning.

e Ved at klikke pa hgjre museknap kan du vise eller skjule menuen, sa kun det
enkelte kameralayout vises som full screen.

Livevisningen er opdelt i de falgende funktionsomrader:

Hovedmenu Til at veelge konfigurations- og betjeningsmenuerne

Kameramenu Til at veelge og sgge efter kameraer og/eller vise forskellige
analysefunktioner

Kamerakommando | Til at veelge kamerakommandoer og handlinger for det valgte
kamera

Visningsmenu Til at kontrollere visningen pa den lokale monitor

Optagelsesstatus | | livebilledet vises den aktuelle optagelsesstatus altid (gverst

til hgjre) i form af et farvet R ("Record"). Alle videokanaler kan
have en af fglgende tre statusser:

Intet Ingen optagelse programmeret, ingen
symbol harddisk tilgeengelig, ingen haendelse

I:l Heendelsesalarm

— (for beveegelse, alarmindgang eller VCA)

@ Optagelse startet




Hovedmenu

Skifter til livevisning

Skifter til afspilningsvisning

Skifter til filsagning

Skifter til intelligent analyse

Skifter til menu for kameraindstillinger

Skifter til menu for hukommelsesindstillinger

Skifter til menu for systemindstillinger

Skifter til menu for vedligeholdelsesindstillinger

Abner logbogen
Al interaktion og alle haendelser registreres i logbogen. Poster kan
filtreres iht. specifikke kriterier og vises.

Backup. Alle aktive eksport-downloads vises.

Brug denne til at logge af NVR eller til at genstarte og/eller lukke
systemet ned.

LN AN (XOIBSHENON.



Kameramenu
Kamerakommando

Genererer et gjeblikkeligt billede

Starter afspilning af de sidste 5 minutter
Abner PTZ-styringen

Abner digital zoom

Slar lyd til/fra

W PeV

Abner visningsprioriteten

Viser informationer pa videostreamen

e REC @ Starter/afslutter optagelsen, VIGTIGT: Denne funktion overskriver
de eksisterende optagelsestidsplaner.
@ Abner en menu til at sendre visninger, nar der bruges
fiskegjekameraer

Cﬁ?@, Cﬁ?@, Skifter mellem stream 1 og stream 2

Slar 3D-positionering til/fra
Visningsmenu

< 1/1> Skifter mellem visningssider

IZTJ Skifter til anden monitor
1 Abner valget af kameralayout
@ Starter/afslutter sekvensvisning
e REC Starter/afslutter optagelsen for alle kameraer
: : I:: : Starter/afslutter visningen af fuld skeerm




4) Afspilningsvisning

Channel

Max. Camera for ... Min. Camera for ...
[ IPKamera-1
[ IPKamera-2

[ IPKamera-3

IPKamera-4
[T Mini Dome 1080P
[T IPKamera-6
[T IPKamera-7

[ IPdome

Time

< 2019 Dec >

15 16 1719 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 Normal Smart Custom Tag © @

Custom Search O "H -+ (0 ( ©) D) (O] Normal sEvent  §§ [1]

Afspilning giver mulighed for at afspille optagede videodata fra kameraer pa
optageren.

Afspilningen er opdelt i de falgende funktionsomrader:

Kameravalg Til at veelge kamera til afspilningen.

Kalender Til at veelge dato for de optagede data.

Kamerakommando | Til at veelge kamerakommandoer og handlinger for det valgte
kamera.

Afspilningskontrol | Til at styre og interagere med afspilningen.

Kameravalg

Kameralisten gar det muligt at vaelge det optagede kameraarkiv pa optageren. Ved at
klikke pa valgfelterne O pa listen kan der afspilles fra flere kameraer pd samme tid.

Du kan sgge efter et specifikt kameranavn i sggefeltet over kameralisten (veer

opmaerksom pa sma og store bogstaver). Du kan ogsa veelge "Veelg alle kameraer"
eller "Veelg kameraer individuelt" med et enkelt klik.
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Kalender
Her kan du veelge dagen for den optagelse, du sgger efter.

Ved at klikke pa "Brugerdefineret sggning" kan du abne et nyt vindue med kriterier og
filtre til yderligere tilpasning af din sggning.

Tid Til at veelge en forud defineret periode eller en periode defineret
af dig

Filtype Til at veelge om du vil sgge efter videoer eller billeder

Markering Hvis der er oprettet markeringer, kan du sgge efter dem her iht.
navn

Filstatus Til at veelge om filen er "Last" eller "Ulast"

Heendelsestype Til at vaelge om du vil sgge efter en specifik type haendelse.
Eksempel: beveegelsesgenkendelse

Nummerplade  Hvis der bruges et kompatibelt nummerpladekamera, kan du

og region/land  ogsa sage efter en specifik nummerplade her

Du kan gemme sggeindstillingerne ved at indtaste et navn og klikke pa "Gem"-
knappen. Disse indstillinger kan hentes og udfgres i menuen til venstre.

Kamerakommando
Genererer et gjeblikkeligt billede
m Opretter en markering for den aktuelle afspilningsposition.

Markeringer kan abnes og afspilles via afspilningstypen "Markering".

Abner digital zoom

4 ] Slarlydtilifra

E Optagelsesfilen for den aktuelle afspilningsposition lases. En last
datafil overskrives ikke af ringhukommelsen.
Abner smart-sggningen. For at kunne bruge smart-sggningen skal
den relevante haendelsestype aktiveres. (Bevaegelsesgenkendelse,
tripwire, intrusion detection)
Abner en menu til at sendre visninger, nar der bruges
fiskegjekameraer.
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Afspilningskontrol

Klik derefter pa tidsbjaelken for at starte/fortseette afspilningen fra det gnskede
tidspunkt. Optagelser vises med farvede bjeelker i tidsbjeelken. Farvekodningen er
som falger:

B Konstant optagelse
m Heendelsesoptagelse (beveegelse, alarmindgang eller VCA)
m Smart-sggning (afhaengigt af filtret)

Forhandsvisning

Denne funktion giver dig et hurtigt overblik. Placer cursoren pa tidsbjaelken for at vise
ni forhandsvisninger for det valgte tidspunkt.

Tidsvisning pa tidsbjaelken

Standardindstillingen for tidsbjeelkens visningsomrade er 20 minutter. Det betyder, at
de sidste 10 minutter fgr og de naeste 10 minutter efter den aktuelle afspilningstid
vises pa tidsbjaelken. Tidslinjen kan skaleres som falger:

5 minutter, 10 minutter, 20 minutter, 1 time, 2 timer, 4 timer, 8 timer, 12 timer, 16
timer, 20 timer, 1 dag.
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Filtre tidsbjaelke

Der findes fire forskellige filtre til at forenkle sggningen efter saerlige optagelser.
Visningen af tidsbjeelken justeres ligeledes altid.

Varighed Viser alle konstante optagelser
e Viser alle optagelser, der aktiveres af en VCA-funktion,
f.eks. tripwire
e Du kan sgge malrettet i eksisterende optagelser med

VCA-funktionen. Klik pa " ikonet i kameraets
kommandopanel.

Smart Du kan vaelge mellem de fglgende tre VCA-funktioner:
%o Tripwire
[] Intrusion detection
A Beveegelsesgenkendelse

Skreeddersyet Brug funktionen "Brugerdefineret sggning" farst.

Markering Viser de tilfgjede markeringer i tidsbjeelken

Styring af tidsbjaelken
Du kan veelge mellem de fglgende funktioner under tidsbjselken:

Abner menuen til at afspille optagelser fra eksterne
datalagringsmedier

Optagelserne fra det valgte kamera afspilles i firedobbelt-visning pa
forskellige tidspunkter. Det gar det hurtigere at indgreense
haendelserne.

Gar eksport af videoclips hurtigt og enkelt. Du kan ogsa sgge i
kalenderen. Tidspunktet for det pageeldende videoclip kan ogsa
defineres ved at forskyde de rgde klammer pa tidsbjaelken.

— [

e

Springer 30 sekunder tilbage
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b Springer 30 sekunder frem

@ @ Afspilning og pause optagelse tilbage
@ @ Afspilning og pause optagelse frem

@ Reducerer afspilningshastigheden
X1 Afspilningshastighed

@ @ger afspilningshastigheden

Skifter mellem stream 1 og stream 2

1 Abner valget af kameralayout

&7
AL
F1

Starter/afslutter visningen af fuld skeerm

AR

5) Filsggning

| [ Time Custorn - 2019-12-18 00:00:00 2019-12-16 23:69:59

B Human Files Camera [AN] Camera
File Type Video
Tag File Status Al
Search Condition

Event Type None

Plate No. Area/Country None

Empty Conditions Search Save

Her har du to muligheder for at sgge efter optagelser:
e Sgg efter videoer eller billeder
e Sgg efter personer
Kameraerne skal understgtte denne funktion og vaere konfigureret pa forhand
til den
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Gemt sggning
Gemte sggeforespgrgsler vises her og kan abnes hurtigt pa et senere tidspunkt.

Alle filer

Tid Til at veelge en forud defineret periode eller en periode defineret
af dig.

Kamera Til at veelge hvilke kameraarkiver du vil sgge igennem

Filtype Til at veelge om du vil sgge efter videoer eller billeder

Markering Hvis der er oprettet markeringer, kan du sgge efter dem her iht.
navn

Filstatus Til at vaelge om filen er "Last" eller "Ulast".

Heendelsestype Til at veelge om du vil sgge efter en specifik type haendelse, f.eks.
beveegelsesgenkendelse.

Nummerplade  Hvis der bruges et kompatibelt nummerpladekamera, kan du

og region/land  ogsa s@ge efter en specifik nummerplade her.

Saqg efter personer

Tid Til at veelge en forud defineret periode eller en periode defineret
af dig.

Kamera Til at veelge hvilke kameraarkiver du vil sgge igennem

Filtype Til at veelge om du vil sgge efter videoer eller billeder

Sggeresultaterne kan vises som fglger.
Optagelse teet  Viser optagelser teet pa af genkendte ansigter
pa
Originalt Viser det originale billede af genkendte ansigter
billede

Alle sggeresultater kan eksporteres hurtigt og let.

Gem sggning
Ved at klikke pa "Gem"-knappen kan definerede filtre gemmes og abnes hurtigt igen.
Indtast et navn, og bekreeft ved at klikke pa "Gem".
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Eksporter sggeresultater
Sageresultaterne kan eksporteres hurtigt og let. Veelg den video eller det billede, der
skal eksporteres (der er mulighed for flere valg), og klik pa "Eksportér"-knappen.

Under eksporten kan du ogsa eksportere logfilen og en videoafspiller ud over
optagelserne.

6) Intelligent analyse

N2,  counting Sa— [01] IPKamera-1

®  Heatmap =
! Weekly Report Monthly Report Annuial Report Dale’ 18-12-2019 = Export

People Entered People Exited

©cooooo0oo0o0o00o0

1 2 3 4 g 3 7 a 9 10 1" 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Vigtigt: Kun med kameraer, der understgtter funktionerne mennesketeelling/heatmap.
Den relevante funktion skal aktiveres i selve kameraet og gemmes pa kameraets
microSD-Kort.

Mennesketeelling:

Veelg kameraet med funktionen "Mennesketeelling”. Veelg den gnskede periode i
kalenderen og den gnskede rapporttype. (Daglig, ugentlig, manedlig rapport). De
personer, der gar ind og ud, vil derefter blive vist i statistikken. Disse kan eksporteres
til et eksternt lagermedium via eksportfunktionen.

Heatmap:
Veelg kameraet med funktionen "Heatmap". Veelg den gnskede dato i kalenderen og
den gnskede rapporttype. (Daglig, ugentlig, manedlig rapport). Klik pa "Teel" for at

abne billedet heatmap. Dette billede kan eksporteres til et eksternt lagermedium via
eksportfunktionen.
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7) Kameraindstillinger

é@ Camera Showr password @ Cuslom Add ® Delele  += Import/Export  ooo More Settings IEI =
1 IECSNa Delete Stat.. | Security IP Address Upgrade CameraName | Protocol | Device ...
PoE Sellings D1 A MA 1921682642 2 IPKamera-1 ABUS 8000
> E D2 A MA 1921682643 2 IPKamera-2 ABUS 8000
D3 A NA 1921682544 2 IPKamera-3 ABUS 8000
I Prvacy ask D4 A A 1921682845 2 IPKamera-4 ABUS 8000
& yigeo Parameters D5 N NIA 1921682546 7 Mini Dome 10 ABUS 8000
D6 A NA 1921682547 2 IPKamera-6 ABUS 8000
B e b7 A NA 1921682548 2 IPKamera-7 ABUS 8000
D8 ® o] Weak Pa...  192.168.0.101 2 O IPdome ABUS IPCS825..  BOOD IPC

Number of Unadde... % g

() Ade ) Refresh &% Activate

Status Security IP Address Device Model Protocol Management Serial No.
1 (@ Active 192.168.0.15 2 IPCS82520 ABUS 8000 IPCS825202016... V5.2
2 @F\CIIVé 192.168.0.32 Vd IPCA72520 ABUS 8000 IPCAT25202015... V5.2
3 @ﬂnllve 192.168.0.29 Va IPCAE3500 ABUS 8000 IPCAE35002015... V6.2
4 A (@ Active 192.168.0.11 Ve IPCAB2510 ABUS B0 IPCAG2510#30... 017
5 A (@) Active 192.168.0.25 Vi IPCA72510 ABUS 80 IPCAT2510#A0...  0.17
3 Py Fa IPCA62510 ABUS B0 IPCAB2510#A0 017

(@Active 192.168.0.40

Du kan ogsa finde kamerastyringen i denne menu. Du kan ogsa finde de
grundleeggende kameraindstillinger her.

Kamera

] Veelg alle kameraer

@ Tilfgj kamera
® Slet kamera

* Importér/eksportér kameraliste
Flere indstillinger:

e Protokol
Her kan du oprette en brugerspecifik RTSP-profil. Denne
profil kan derefter veelges, nar der tilfgjes et kamera.

coo Protokol: veelg den profil, der skal defineres
Navn: veelg et hvilket som helst navn
Stream:
o Alle veerdier under "Stream 1" bruges til stream 1
(live+optagelse).
o Alle veerdier under "Stream 2" bruges til stream 2
(multi-visning live).
Stream 2: Aktiverer stream 2

17



Type: RTSP

Overfgrselsprotokol: Brug indstillingen Automatisk, hvis der
ikke er specielle krav.

Port: Indtast RTSP-porten

Sti: Specificer RTSP-streaming-stien pa netvaerkskameraet

Typisk layout for en RTSP-streaming-sti:
rtsp://192.168.0.1:554/video.h264

e Kamera standard-kodeordsadministration

Her kan du &ndre standardkodeordet (tildelt ved farste
opseaetning i opsaetningsguiden). Det bruges til funktionen
QUICK ADD i kameramenuen. Desuden kan "inaktive"
kameraer aktiveres med dette kodeord.

Indtast navnet pa det kamera, du gnsker at sgge efter her

Viser kameraerne i firkanter

Viser kameraer pa liste

Netvaerksoverblik

A
Klik pa " - " knappen i menuen nedenfor for at fa et overblik over alle
kameraer i netvaerket. Klik pa "Lock"-ikonet for at lase dette display.

Markér alle gnskede kameraer for at "aktivere” dem eller "tilfgje" dem til NVR.

18



Manuel tilfgjelse / brugerdefineret tilfgjelse

Add IP Camera (Gustom) X
Security IP Address Device Model
1 () Active 192.168.0.15 IPCS82520 AB
2 () Aclive 192.168.0.32 IPCAT2520 AB
3 () Active 192.168.0.29 IPCA63500 AB
IP Camera Address 192.168.0.15
Protocol ABUS -

Management Port

Transfer Protocol Auto -
User Name installer
X Password

Lse Channel Defaul...
Use Default Port

Verify Certificate

Search Continue to Add Add

Her kan du tilfgje netvaerkskameraer manuelt ved at indtaste IP-adressen og
protokollen og specificere porten og bruger-1D eller justere indstillingerne for allerede
tilfgjede kameraer. Du kan ogsa bruge denne menu til at tilfgje netvaerkskameraer fra
andre producenter, ONVIF-kompatible kameraer og RTSP-profiler.

Veelg et kamera fra listen, og tilfgj/skift de relevante parametre, hvis det er
ngdvendigt

Alternativt kan du tilfgje kameraer ved at klikke pa knapperne i menuen ovenfor.

IP-adresse Kameraets IP-adresse

Protokol Producentens kommunikationsprotokol. Veelg ABUS som
protikol for ABUS kameraer.

Port Kameraets kommunikationsport (normalt port 80 eller 8000)

Overfgrselsprotokol Auto (anbefalet), UDP, TCP

Brugernavn Brugernavn for kameraets admin-konto

Kodeord Kodeord for kameraets admin-konto

Brug

Brug standardkodeord
(tildelt ved farste opseetning i opsaetningsguiden)

19
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Brug standardport (8000)

(tildelt ved farste opseetning i opsaetningsguiden)

Denne certificering er en form for identifikation for kameraet,
Kontroller der muliggar mere palidelig kamera-autentificering. Nar denne
certificering funktion bruges, skal IP-kameraets certificering farst
importeres i NVR (se netveerksindstillinger).

Brug standardport

Tilslutning af kamera via PoE

NVR10020P og NVR10030P har integrerede PoE-porte, via hvilke ABUS
netveerkskameraer kan tilsluttes direkte. (Se kompatibilitetsliste).

Tilslut de individuelle kameraer til POE-portene et efter et, og vent, til status for det
relevante kamera er "ONLINE", og der vises et billede.

Vigtigt:

Automatisk tilfgjelse af kameraer via en PoE-port virker kun, hvis kameraet er inaktivt
og indstillet pa fabriksindstillinger. NVR aktiverer kameraet automatisk med IP-
kameraets standardkodeord. Hvis kameraet allerede er blevet aktiveret, skal det
korrekte kodeord indtastes i NVR efterfglgende.

Kameraerne tildeles automatisk en fast IP-adresse af NVR.

Webgreensefladerne til de kameraer, der er sluttet til PoE-porten, kan ogsa abnes via
webgraensefladerne pa NVR. (Konfiguration / system / kamerastyring).

Du finder konfigurationsmulighederne for de integrerede PoE-porte under "Kamera" /
"PoE-indstillinger" pa udstyret.
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A) Konfiguration af POE-strgmforsyningen

@y Camers PoE Power 1 PoE Bonding

1P Camera W Actual powver: 10.7W. Remaining power: 109 3% . @

1 PoE Sellings

Channel _Long Distance #)Short Distance Channel Status Actual Power

Display D1 . Disconnected a.0w

D2 . Connecled EX
Privacy Mask

Lo
L
& \igeo Parameters

D3 Disconnected 0.0w

Connecled 47w
Event D5 Disconnecled 0.0W
D& Disconnecled 0.0W
Connected 20w
Di

D8 isconnecied a.ow

Kanal: Dette viser antallet af tilgeengelige slots
Overfarsel over Her kan du aktivere overfgrsel over lange afstande
lange afstande:

Overfarsel over Her kan du aktivere overfgrsel over korte afstande
korte afstande:

Kanalstatus: Dette viser, hvilke kameraer der er tilsluttet.

Info-display:

Aktuel effekt: Stregmforbruget for alle tilfgjede kameraer lsegges sammen her
Tilgeengelig

effekt: Maengden af ubrugt effekt vises her
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B) Konfiguration af PoE-forbindelsen

@g Camera PoE Pouer Configuration  PoE Bonding Configuration
1 PoE Settings D1
02
@ Display
D3
I7)  Privacy Mask -
& \ideo Parameters D5
D6
B even
o7
08
Apply

Her finder du en liste, hvor du kan aktivere/deaktivere PoE-kanalerne.

Nar du deaktiverer "PoE-portene"”, kan du tilfaje netveerkskameraer pa normal vis i
menuen "IP-kamera”.
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Her kan du justere indstillingerne for visningen af hvert enkelt kamera. Du kan aendre
positionen for kameranavn, dato og tid direkte i det viste livebillede.

Vigtigt: Udvalget af indstillinger kan variere afhaengigt af den brugte kameramodel.

Du kan finde mere information om indstillingerne i betjeningsvejledningen til

kameraet.

Kamera
Kameranavn
0OSsD

Billede

Belysning
Dag-/natskift
Baggrundsbelysning
Billedforbedring

Veelg det kamera, du gnsker at indstille

Her kan du sendre kameraets navn

Her kan du specificere, hvad der skal vises pa kamerabilledet
og i hvilket format:

Navn, dato, ugedag

Her kan du indstille lysstyrke, kontrast og meetning af billedet.

Afheengigt af hvordan kameraet er installeret, kan det veere
ngdvendigt at bruge faglgende indstillinger:

Korridor-modus: Drejer billedet med 90°

Spejl-modus: Vipper eller spejlvender billedet.

Her kan du tilpasse kameraets belysningstid

Her kan du justere funktionen dag-/natskift og
aktivere/deaktivere SMART IR.

Her kan du tilpasse kameraets WDR-funktion

Her kan du tilpasse kameraets digitale stgjundertrykkelse
(DNR)
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Privatzone

&
<B> Display
1 Privacy Mask Enable
& video Paramsters Cloar Area 1
B e {1 Clear Area 2
[ Clear Area 3
[ Clear Area ¢

Clear All

Her kan du oprette op til 4 privatzoner pr. kamera. Ved at klikke pa boksen "Aktiver"
kan du oprette og slette privatzonerne direkte pa det viste livebillede.

Videoparametre

&o  Camera Camera [DE] IPdome

<@ Display
Encoding Parameters Main Stream(Conlinuous) Maln Stream(Even)

r—] Privacy Mask Stream Type Video

Video Parameters Resolution 1820°1080(10807)

[ Mein Stream Bilrate Type Constant
S T Video Quality

B evem Frams Rats Ful Frame = Full Frame
Max_ Bitrate Made General - General
Max. Bitrate(Kbps) 1096 - 4096
Mz, Bilrate Range Reco... 3B40~6400(Kbps) T840~6400(Kps)
ideo Encoding H.264

Enable H.264 DynGOP

Copyto

Her kan du justere videoparametrene for stream 1 og 2.

Vigtigt: Du kan finde mere information om indstillingerne i betjeningsvejledningen til
kameraet.
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Haendelse

@ Camers Molion Detection ~ Video Tampering  Video Loss  Alarm Input  Alarm Oulput  Exception

<G>
Ln|
=)
E

Normal Event .
I Full Screen Monitoring Locak>1 D1

Display Camera [D2] Camera 01

Privacy Mask Enable

\ideo Parameters Area  Aming Schedule  Linkage Action

Event Normal Linkage Trigger Alarm Outpul Trigger Channel

e Audible Warning 192.168.0.15:8000->1 D2

Nolify Surveillance Cenler [ 1a5 168 0 15:8000-52 D3

Send Email

| menuen "Heendelse" kan du definere, hvilke reaktioner der skal aktiveres under en
haendelse (f.eks. beveegelsesgenkendelse).

For nogle haendelser kan det vaere ngdvendigt at definere et omrade, falsomhed og
tidsplan (hvornar den pageeldende haendelse skal overvages). Du kan ogsa veelge
falgende “forbindelseshandlinger" som reaktioner pa haendelsen.

Full screen- Viser det aktiverede kamera i full screen pa den lokale

overvagning monitor. (Konfiguration af full screen-visning under "System" /
"Livevisning")

Harlig advarsel Udlgser en advarselstone pa optageren

CMS / Link Station ~ Sender en push-meddelelse til ABUS CMS eller ABUS Link

Push Station appen

Send e-mail Sender en e-mail (modtagerne + SMTP skal saettes op pa
forhand)

Lokal->1 Udlgser den lokale alarmudgang.

Bemeerk: Antallet af alarmudgange varierer afhaengigt af
modellen og de kameraer, der er tilsluttet.

Under "Udlgsningskanal" kan du specificere, hvilke kameraer der udlgses og optager
ved en heendelse.
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Normal haendelse
Folgende haendelser kan indstilles i menuen "Normal haendelse™:

Camera Motion Detection  Video Tampering Video Loss  Alarm Input  Alarm Output  Exception

Display Camera [D8] IPdome

Privacy Mask Enable

Video Parameters Area  Arming Schedule  Linkage Action

&
@
L]
e
B

l Normal Event

Event
[& Sensitivity 0 e = s—— 100 60

Smart Event

Full Screen Clear

Apply

beveegelsesgenkendelse Optageren behandler udelukkende
beveegelsesgenkendelsen inden for kameraet.

Hvis der vises et livebillede fra kameraet i denne dialog,
kan du konfigurere kameraets bevaegelsesskaerme
direkte.

Bemaerk: De viste indstillinger for
beveegelsesgenkendelse er grundleeggende indstillinger.
Der kan veere detaljerede indstillinger i kameraets

webgreenseflade.

Sabotageovervagning Funktionen sabotageovervagning overvager lysstyrken
for det valgte kamera. Hvis linsen daekkes, deaktiveres
udlgseren.

Videotab Funktionen videotab overvager det valgte kamera for

billedtab. Hvis der ikke laengere er adgang til kameraet
via netveerket, deaktiveres udlgseren.

Alarmindgang Funktionen alarmindgang overvager, hvordan de fysiske
og virtuelle alarmindgange fungerer.

Alarmudgang Funktionen alarmudgang definerer, hvordan de fysiske
og virtuelle alarmudgange fungerer.

Undtagelse Funktionen undtagelse definerer, hvordan optageren

reagerer over for advarsler og systemhaendelser.
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Intelligent haandelse

Bemeerk: Der er forskellige VCA-funktioner afhaengigt af, hvilket kamera der bruges.
Hvis du gnsker mere detaljerede instrukser i at bruge denne funktion, bedes du laese
vejledningen til kameraet. De funktioner, der naevnes her, er de oftest tilgeengelige
VCA-funktioner:

@ Ccamera Camera = | [Save VCA Picture

<& Display |FaceDelec1Ian[ Llnecrossmgl Intrusion IAumoExcepuon|

IT)  Privacy Mask

€ video Parameters |Enable Line Crossing Detection

E Event Area Seflings  Arming Schedule  Linkage Action

e .

Sensitivily | ee——— 100 78

Tripwire detection Funktionen tripwire udlgser en haendelse, hvis en genstand
krydser en virtuel linje i en bestemt retning eller i begge
retninger.

Intrusion detection Funktionen intrusion detection udlgser en haendelse, hvis en
genstand opholder sig i det omrade, der skal overvages, i
leengere tid end den indstillede periode.

Scene change Denne funktion udlgser en haendelse, hvis billedets indhold
detection har aendret sig betydeligt. Derfor registreres det, hvis
kameraet vendes.
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8) Hukommelsesindstillinger

Tidsplan
Schedule Caera No. (D11 PKamera-1
1 Record
Enable Schedule
caplure
Advanced
[By  storage Devies
[g] Storage Mode [ continuous Event I Motion M #iam WA M&A None Ecil
Aule Backup L] 2 4 3 8 10 12 14 1% 18 20 2 24
Ix sdvances von NI N N O B BN RN NN

AT -
o owea | Y O N N BN AN N ¢
e N Y O O A B NN ¢
TN -
set NI I I O B A AN I NN -
sun NN Y O A B N NN N -

| denne menu kan du definere tidsplanen, og hvad der skal udlgse optagelse af
videoer og billeder.

Optagelsesplan Her kan du programmere optagelsen af videoer
Detektion Her kan du programmere optagelsen af billeder

Videooptagelse (optagelsesplan)
Aktiver farst tidsplanen, klik pa en udlgser, og klik derefter pa og treek i ugeplanen,
mens du holder venstre museknap nede for at definere de gnskede tidspunkter.

Varighed Konstant optagelse

Heendelse Optagelse finder sted for alle typer af heendelser (beveegelse eller
VCA-haendelser)

Beveegelse Optagelse finder kun sted for beveegelsesgenkendelse

Alarm Optagelse finder kun sted for alarmindgang (lokal/remote)

B|A Optagelse finder sted for bevaegelsesgenkendelse og

alarmindgang (lokal/remote)
Optagelse finder kun sted for samtidig beveegelsesgenkendelse og

B&A alarmindgang
Ingen Der finder ingen optagelse sted
Redigér Her kan du redigere indstillingerne i listeform

Ved at klikke pa "Avanceret"-knappen kan du ogsa bruge fglgende indstillinger.
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Avanceret konfiguration

Optagelse af
lyd

Foralarm

Efteralarm

Videostream

Maksimal
brugstid (dage)

Redundant
(video/billede)

Giver mulighed for optagelse af lyd (under forudseetning af, at
kameraet leverer et signal, og at streamen skiftes til "Video og
audio")

Her kan du aktivere en foralarm-optagelse

Bemaerk: Afheengigt af systemkonfigurationen og antallet af
kameraer kan du gemme op til 10 sekunder.

Veelg varigheden for lagringen af efteralarmer for
haendelsesoptagelser

Veelg stream-kilden til optagelsen. | "Stream1&2" optages begge
streams

Specificer, hvor mange dage optagelserne kan gemmes, for de
overskrives

Aktiverer lagring for HDD-gruppen "redundant” (kun tilgaengelig,
hvis modus HDD-gruppe er aktiveret).

Billedoptagelse (detektion)

&
M) ciorsgens
S
o

B continuous Event M Motion W Alam M|A MEA None Edit
0 2 4 6 [ 10 12 “ 18 18 20 22 2

s '/ /' [ /[ || |

w [N -

v  HHEEEEEEEEEENEENENENNEN.

o NN .

Fii EEEEEEEEEEEEEEEEEEEENEEN. -

.

s« NN EEEEEEEEEEEEEENNEEEE. -

Apply Copy to

Aktiver farst tidsplanen, klik pa en udlgser, og klik derefter pa og traek i ugeplanen,
mens du holder venstre museknap nede for at definere de gnskede tidspunkter.

Varighed
Heaendelse

Bevaegelse
Alarm

Snapshots gemmes konstant

Et snapshot gemmes for alle typer af heendelser (bevaegelse eller
VCA-haendelser).

Der gemmes kun et billede for beveegelsesgenkendelse
Der gemmes kun et billede for alarmindgang (lokal/remote)
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B|A Der gemmes et billede for beveegelsesgenkendelse og
alarmindgang (lokal/remote)

Der gemmes kun et billede for samtidig beveegelsesgenkendelse

B&A og alarmindgang
Ingen Der finder ingen optagelse sted
Redigér Her kan du redigere indstillingerne i listeform

Ved at klikke pa "Avanceret"-knappen kan du ogsa bruge falgende indstillinger.

Du finder fglgende indstillingsmuligheder under "Avanceret”:

Parametertype Viser indstillingerne for konstant optagelse og haendelse
Oplgsning Veelg billedets oplgsning

Billedkvalitet Veelg billedkvaliteten

Interval Veelg det interval, der skal udlgses

Registreringsforsinkelse = Kan indstilles til mellem 0 og 5 minutter

Lagermedium

Schedule (@) Add init LY Repair Database Tolal Capacity 2943 57GB Free Space 10100GB

I siorage Device

Her kan du konfigurere lokale eller netveerksbaserede lagermedier og se deres
status.

Tilfgj Tilfgj NetHDD

Initialisér Initialisér (formatér) hukommelsen

Repareér Gendanner alle databaser; filerne slettes ikke.
database

| alt Viser den samlede hukommelsesplads
Tilgeengelig Viser den samlede frie hukommelsesplads
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Vigtigt: De installerede harddiskdrev skal initialiseres, inden udstyret kan bruges til
optagelse. Alle data slettes fra harddiskdrevet under initialisering.

Nr.
Kapacitet
Status

Egenskaber

Type

Ledig plads
Gruppe

Redigér

Slet

Antal installerede harddiskdrev / tilfgjede NAS-drev
Viser hukommelsespladsen i GB
Viser harddiskdrevenes aktuelle status:

e Ikke initialiseret

e Normal
e Fejl
e Standby

Viser harddiskdrevets aktuelle adgangsstatus:
e Kun leesning: skrivebeskyttelse

e L/S: lees og skriv
Viser harddiskdrevets forbindelsestype:
e Lokal: udstyrets harddiskdrev
¢ NAS: Netveerkets harddiskdrev (NHDD)
e |P SAN:iSCSI volume
Viser den frie hukommelsesplads

Viser, hvilken gruppe harddiskdrevet er blevet tildelt

Her kan du aendre gruppetildeling og adgangsstatus
e HDD-nr.: Internt nummersystem for harddiskdrevene

e L/S: 1 denne modus skrives der videodata pa
harddiskdrevene. Disse kan ogsa skrives
(standardindstilling)

e Kun leesning: | denne modus skrives der ingen videodata pa
datalagringsmediet. Denne indstilling er nyttig, hvis en
overskrivning af data skal forhindres efter en haendelse.

e Redundans: | denne modus gemmes videodata redundant
pa alle lagerlagringsmedier med indstillingen "redundans".
For at ggre det skal der trykkes pa knappen "Redundans" i
menuen "Optagelse > Parameter - Flere indstillinger".

e Gruppe: Tildeling af harddiskdrev til HDD-gruppe
Aktiver/deaktiver harddiskdrev

Vigtigt: Hvis der kun er installeret et harddiskdrev, og dette er indstillet pa "Kun
leesning”, kan udstyret ikke kan bruges til optagelse.

31



Tilfej NetHDD
Klik pa "Tilfaj" for at tilfgje et netvaerksdrev.

Vigtigt: Det anbefales at bruge en enkelt volumen pr. NVR pa NAS, da det kan
skabe problemer, hvis der bruges flere.

NetHDD Veelg blandt otte NetHDD.
Type e NAS: Til denne indstilling skal din netveerkshukommelse
understgtte NFS-filsystemet.

e |P SAN: Til denne indstilling skal din netveerkshukommelse
understgtte iISCSI-protokollen.

IP-adresse Indtast IP-adressen til netveerkshukommelsen her.
NetHDD- Klik pa "Sgg" for at veelge stien, eller indtast stien direkte.
bibliotek

Hukommelsesmodus

Schedule Modie *  Quota Group

Slorage Device Camera [D1] PKamera-1

Storage Mode

Used Record Capaclly 363.0068
Auto Backup

Used Picture Capacity 1024 00MB

-3
k]
T

Advanced
HDD Capacity (GB) 2343

Max. Record Capacity (GB) 0

Max. Picture Capacity (GB) 0

A1\ Free Quota Space 2943 GB

Gopyto

Indstil optagerens hukommelsesmodus i denne menu. Der er to forskellige
hukommelsesmodi, sa videodata enten kan fordeles pa alle harddiskdrev, eller
skriveprocesser muligggres malrettet pa enkelte lagermedier.
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Modus: Kvote
| denne modus fordeles videodata mellem det samlede antal tilsluttede
datalagringsmedier, og der skrives pa dem.

Kamera Veelg kamera

Brugt Aktuelt brugt videohukommelse pa de tilsluttede
videohukommelse  datalagringsmedier.

Brugt Aktuelt brugt billedhukommelse pa de tilsluttede

billedhukommelse  datalagringsmedier
HDD-kapacitet (GB) Viser den samlede hukommelsesplads i GB

Reserveret Definer den maksimale optagelsesstarrelse for video pr.
hukommelse kamera pa de tilsluttede datalagringsmedier

"Video"

Reserveret Definer den maksimale optagelsesstgrrelse for billeder pr.
hukommelse kamera pa de tilsluttede datalagringsmedier

"Billeder"

Modus: Gruppe

| denne modus kan videodata gemmes malrettet (og redundant) pa de valgte
datalagringsmedier. Her opdeles lagringsmedierne i "grupper”. En gruppe skal
indeholde mindst én HDD.

Optag p& HDD- Veelg HDD-gruppen

gruppe

Kamera Veelg, hvilke kameraer der skal optage i den aktuelt valgte
gruppe

Bemeerk: For at justere indstillingerne pa HDD-gruppen skal du klikke pa "Redigér" i
menuen "Hukommelse/hukommelsesenhed" pa det enkelte harddiskdrev.
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Auto-backup

Current Slalus Waiting.

Las! Backup Storage device read error

Auto Backup Settings

Auto Backup

Start Backup at 15:20 CX

Backupto use - Select Device ~ USB Flash Disk 11

Her kan du indstille automatisk backup. De seneste 24 timer eksporteres automatisk
til en USB- / eSATA-enhed.

Backupstatus Viser, hvordan backup-proceduren
skrider frem

Aktuel status Viser den aktuelle status.

Seneste backup Viser, om den seneste backup blev udfart
eller gj

Auto-backup Man kan indstille, at backup skal udfgres
automatisk hver dag

Starttidspunkt Her kan du specificere, hvornar backup
skal starte

Kameraer Her kan du veaelge kamerakanalen til
backuppen

Backup streamingtype Her kan du veelge streamen for
backuppen

Mal Her kan du veelge, hvilken type af udstyr
der skal bruges til backuppen

Veelg udstyr Her kan du veelge det tilsluttede udstyr.
USB eller eSATA (hvis tilgaengelig)

Overskriv Brug denne mulighed for at specificere,

om eksisterende data pa det tilsluttede
udstyr ma overskrives
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Avancerede indstillinger

Her kan du foretage de generelle indstillinger for alle installerede harddiskdrev.

Overskriv
HDD sleep-funktion

RAID

RAID:

Specificer, om aeldre optagelser skal overskrives, nar
harddiskdrevet er fuldt.

Nar denne funktion aktiveres, skifter inaktive harddiskdreuv til
standbymodus.

Her kan du aktivere den integrerede RAID-controller (kun
NVR10040)

| denne menu kan du oprette et RAID-array til optagelse af videodata pa optageren.

Vigtigt:

RAID er en software-RAID-funktion. Det betyder, at RAID-dataene administreres via
optagerens integrerede CPU. Hvis funktionen aktiveres, reduceres INPUT-bitraten for

NVR med ca. 40 %.

Fysisk datalagringsmedium:

Dette display viser en liste over alle de datalagringsmedier, der er sluttet til NVR.
Folgende muligheder er tilgaengelige til yderligere konfiguration:

Hurtig-
konfiguration
Opret

Hot spare

Bemeerk

Opretter automatisk et RAID-array fra alle de tilsluttede
datalagringsmedier.

Manuel oprettelse af et RAID-array. Faglgende RAID-typer kan bruges:
RAIDO, RAID1, RAID5, RAID10.

Frie datalagringsmedier, der ikke er tilknyttet et RAID-array, kan defineres
som "hot spares"”. Disse datalagringsmedier bruges ikke fagrst af systemet.
Hvis der opstar en fejl pa en disk, som er del af et RAID-array, aktiveres
hot spare-datalagringsmediet omgéaende til brug.

Hvis du gnsker at leese mere om brugen af RAID, beder vi dig lszese den relevante

faglitteratur.
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Array:

Dette display viser aktuel status for RAID-arrayet. Fglgende handlinger kan udfgres:

Gendan Udfegr en manuel gendannelse af arrrayet. Dette gendanner
datastrukturen for RAID-arrayet.
Slet Slet RAID-arrayet. P4 den made bliver datalagringsmediet

igen "ledigt" og kan igen bruges til RAID-konfigurationerne.
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9) Systemindstillinger

Alle grundlaeggende indstillinger af udstyret administreres i menuen "System".

Vigtigt: Sgrg for, at dato og tid indstilles korrekt.
Efterfalgende eendringer kan fare til et datatab. Sgrg for databackup pa forhand.

Generelt

15 cenera

Sprog
Tidszone
Datoformat

Dato

Tid
Udstyrsnavn
Nr.

Musemarkgrens
hastighed
Auto. log ud

Menu-display

Aktivér guide
Aktivér kodeord

Language

Time Zone

Date Format

System Date

System Time.

Device Name

Device No.

Auto Log out

Menu Output Mode

English VGA Resolution 19207 1080/60HZ(1080P)

(GMT+01:00) Amsterdam, B« ~ HDMI Resolution 1920°1080/60HZ(1080P)

DD-MM-YYYY Mouse Pointer Speed Slow =—— —— Fast

18-12-2019

@

Enable DST

13:26:19 DST Mode Auto

DS-7608NH2/8P ABUS NVR Start Time g :00

255 End Time last € :00

5 Minules DST Bias 60 Minutes

Auto

Enable Wizard

Enable Password

Apply

Veelg det menusprog, der skal vises
Veelg din tidszone
Veelg, hvordan datoen skal vises:

MM-DD-AAAA, DD-MM-AAAA, AAAA-MM-DD
Indstil den aktuelle dato

Indstil den aktuelle tid

Her kan du tildele et navn til optageren

Bruges til entydig identifikation af optageren, nar der bruges
en betjeningsenhed

Skyder: til venstre= lav hastighed, til hgjre= hgj hastighed

Veelg, hvor leenge der skal vare, far menuen lukker
automatisk: Aldrig / 1-30 minutter

Veelg monitorudgangen til at vise menuen. Hvis denne er
indstillet pa auto, registrerer optageren udgangen.

Veelg, om guiden skal vises, nar systemet starter op
Veelg, om der skal vises en anmodning om kodeord til lokal
handtering.
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VGA-oplgsning
HDMI-opl@sning

Musemarkgrens
hastighed

Aktivér sommertid

OBS: Ved adgang via netveerk skal kodeordet dog indtastes.
Veelg monitorens oplgsning for VGA-udgangen

Veelg monitorens oplgsning for HDMI-udgangen

Veelg musemarkgrens hastighed

Veelg, om optageren skal skifte mellem sommer- og vintertid.
e Auto: Optageren skifter automatisk

e Manuelt: Optageren skifter pa basis af indstillet start-
og slutdato
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Brugere

Fo@®b o

o O & vedry (%) S, Live viewPerm...

User 8 User Name Securily Prierity User's MAC Address Permission
Network 1 admin Weak Password Admin 00:00:00:00:00:00

Live View

Holiday

Brugere kan administreres i menuen "Brugere".

Tilfgj bruger
Redigér en bruger

Slet brugere

Specificerer, hvilke kameraer der kan ses lokalt pa
"laseskaermen".

BPON®
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Tilfej bruger

Klik pa "+"-symbolet for at tilfgje en bruger.

Brugernavn
Kodeord

Bekreeft
Brugerautorisation

Brugers MAC-
adresse

Redigér en bruger

Veelg et entydigt navn
Veelg et kodeord

Bemeerk: Skift dine kodeord regelmaessigt ved at bruge en
kombination af bogstaver og tal osv., skriv dem ned, og
opbevar dem et sikkert sted.

Bekraeft kodeordet
Veelg brugerens autorisationsniveau.

VIGTIGT:

Der kan indstilles flere rettigheder pa niveauet Operatar end
pa niveauet Gaest.

Her kan du indtaste MAC-adressen pa netveerksadapteren

pa den pc, der bruges af den relevante bruger. Derefter kan
brugeren kun fa adgang med MAC-adressen.

For at aendre indstillingerne for en bruger skal du farst veelge en bruger og klikke pa

"Rediger"-symbolet.

Folgende aendringer kan foretages:

e Brugernavn
Kodeord

Brugerautorisation
Brugers MAC-adresse
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Slet brugere
For at slette en bruger skal du farst vaelge en bruger og klikke pa "Slet"-symbolet.

Livevisningsparametre
Her kan du definere, hvilke kameraer der vises, og hvilke der ikke vises, nar der ikke
er logget brugere pa.

For at gare det skal du indtaste administratorkodeordet og derpa vaelge, hvilke
kameraer der skal vises, nar der ikke er nogen, der er logget pa.

Individuel brugerautorisation
Du kan definere, hvilke rettigheder hver enkelt bruger skal have til lokal adgang og
flernadgang via netveerket.

For at gare det skal du veelge brugeren, klikke pa @ i kolonnen "Tilladelser" og
derefter indtaste administratorkodeordet.

Lokal konfiguration Tilladelserne i faneblandet "Lokal konfiguration" vedrgrer
udelukkende konfigurationsindstillingerne, som er
tilgeengelige via den lokale brugergraenseflade (adgang via
lokal monitor).

Fjernkonfiguration Tilladelserne i faneblandet "Fjernkonfiguration" vedrarer
udelukkende konfigurationsindstillingerne, som er
tilgeengelige via flernanvendelser (browser, app, CMS-
software).

Kamerakonfiguration Tilladelserne i faneblandet "Kamerakonfiguration" vedrgrer
udelukkende kameraerne. Her styres adgangen til og
handteringen af kameraerne (live/afspilning/eksport) via
fiernbetjening og lokalt.
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Netvaerk

TCRAP  DDNS PPPOE  NTP  NAT

L. user
NI Type 10M/100M/1000M Self-adap -

Mebwork
1 TCPP

Advanced

Holiday

MAC Address 56:03:M:18:51:5d
MTUYtes) 1500

Internal NIC IPv4 A._. 132 . 168 . 254 .1

Apply

I menuen "Netveerk" kan den komplette netveerkskonfiguration af optageren
foretages. Optageren skal veere fysisk forbundet til det lokale netveerk med mindst et
netveerkskabel. For at sikre en perfekt netveerksdrift foreslar vi, at du bruger en
konstant gigabit-kabelfaring mellem optager, kamera og kontakt.

Bemeerk
Det er absolut ngdvendigt at have de korrekte netvaerksindstillinger for at forbinde
netvaerkskameraer og fa adgang til optageren via remote-software (browser, CMS,

app).

TCP/IP
Her defineres indstillingerne for det lokale netvaerk, ligesom netvaerksmodus veelges.
NIC-type Indstil overfarselshastigheden for det integrerede

netvaerkskort her. Veelg "Self-adaptive", sa optageren
automatisk kan bestemme den bedst mulige hastighed.

Aktivér DHCP Seet flueben i afkrydsningsfeltet, hvis netveerkets IP-adresser
tildeles dynamisk via DHCP.

DHCP aktiveret: Efterfglgende indtastningsfelter saettes pa
inaktiv, da parametrene fas via DHCP.

Bemeerk:

Hvis IP-adresserne tildeles manuelt, skal du sgrge for, at
DHCP ikke aktiveres (seet ikke flueben i afkrydsningsfeltet).

IPv4-adresse Indtast IP-adressen for netveerksudstyret i netveerket ved
manuel tildeling

IPv4-subnetmaske Indtast subnetmasken for netveerksudstyret i netveerket ved
manuel tildeling
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IPv4- Indtast IP-adressen for gatewayen i netveerket ved manuel

standardgateway tildeling, dette er normalt routerens IP-adresse
MAC-adresse Hardwareadresse for det integrerede netveerkskort
MTU (bytes) Beskriver den maksimale pakkestgrrelse for en protokol.
Foretrukken DNS- IP-adresse for domain name serveren, dette er normalt
server routerens IP-adresse
Alternativ DNS- Alternativ IP-adresse for DNS-server
server
Skaf adresse pa Skaffer automatisk den korrekte DNS-serveradresse fra
DNS-server DHCP-serveren
automatisk

DDNS

DDNS-funktionen bruges til at opdatere hostnavne og DNS-indtastinger.
Aktivér Her kan du aktivere DDNS-synkronisering
DDNS-type Her kan du veelge DDNS-serviceudbyderen
Serveradresse Indtast IP-adressen eller hostnavnet pa DDNS-udbyderen her
Udstyrets Indtast sub-domeenet for udstyret her, hvis det er ngdvendigt
domeenenavn
Status Viser DDNS-status
Brugernavn Indtast brugernavnet for din DDNS-konto her
Kodeord Indtast kodeordet for din DDNS-konto her

Hvis du vil bruge ABUS-serveren til fiernadgang, skal du gegre som fglger:

1) For at kunne bruge funktionen ABUS DDNS skal du farst oprette en gratis
konto pa http://www.abus-server.com. Laes FAQ om emnet pa hjemmesiden.

2) Sarg for at oprette dit ABUS-udstyr korrekt pd ABUS-serveren ved at bruge
den relevante MAC-adresse, fgr du aktiverer funktionen ABUS-server DDNS.

3) Aktiver/deaktiver DDNS-funktionen
4) Indtast brugernavnet og kodeordet til din ABUS-serverkonto

5) Klik pa "Gem".

Nu forbindes NVR med ABUS-serverkontoen. Dette kan vare op til to minutter.
Portene overfgres derpa og opdateres med regelmaessige mellemrum pa ABUS-
serveren.

43


http://www.abus-server.com/

De enkelte porte i router/firewall skal aktiveres/videresendes, sa der er mulighed for
adgang udefra, og ABUS-serverens port-scan identificerer "grgn" status.

PPPoE
Her kan du aktivere/deaktivere PPPOE.

NTP

Network Time Protocol (NTP) synkroniserer automatisk tiden via netveerket eller
internettet.

Aktiver Her kan du aktivere NPT-funktionen pa optageren
Interval (min.) Her kan du veelge intervallet for synkroniseringen
NTP-server Indtast IP-adressen for NPT-serveren her
NPT-port Indtast NTP-serveren port her

NAT

Network Address Translation (NAT) bruges til at adskille interne og eksterne
netvaerk.

VIGTIGT: Vi anbefaler, at du lader AutoUPnP-funktionen sta pa "Manuel".
(Tildelingsmade).

Aktivér UPnP™ Seet flueben i afkrydsningsfeltet for at aktivere synligheden i
et IP-netveerk. Hvis denne funktion er aktiveret, indtastes der
automatisk en portvideresendelse i routeren for alle
netveerksporte (hvis UPnP er aktiveret i routeren).

Hvis UPnP er aktiveret, bliver de netveerksporte, der er
konfigureret af UPnP, overfart til ABUS-serveren (hvis ABUS
DDNS er aktiveret).

Tildelingstype Ved indstillingen "manuel” kan netveerksportene defineres
manuelt med knappen "Redigér".

Ved indstillingen "auto™” kontrollerer optageren for ledige
netvaerksporte pa routeren og definerer portnumrene iht. et
tilfeeldigt mgnster.

Avancerede indstillinger — SNMP
Simple Network Management Protocol (SNMP) bruges til at overvage og styre
netveerkskomponenter fra en central station. Protokollen regulerer kommunikationen
mellem det overvagede udstyr og overvagningsstationen.
Aktiver Veelg afkrydsningsfeltet for at etablere en forbindelse til
SNMP-softwaren
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SNMP-version
SNMP-port
Skrive-community

Laese-community:

Trap-adresse
Trap-port

SNMP-systemets version

Indtast SNMP-porten her, normalt 161

Indtast her den pagaeldende "key" iht. indstillingerne for din
SNMP-software

Indtast her den pagaeldende "key" iht. indstillingerne for din
SNMP-software

Indtast her IP-adressen for din SNMP-manager.

Indtast trap-porten her, normalt 162
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Avancerede indstillinger — e-mail

General | SNMP

2 Sender

Email ABUS Link Station

More Seltings

Enable Server Authentication

SMTP Server

SMTP Port 587

Enable SSL/ITLS

Sender's Address

Select Receivers Receiver 1

Receiver

Receiver's Address

Enable Aftached Picture

Test Apply

| tilfeelde af en alarm kan udstyret sende en besked via e-mail. Indtast e-mail-

konfigurationen her.
Serverautentificering

Brugernavn
Kodeord

Afsender
Afsenders adresse

Veelg modtagere

Modtager
Modtagers adresse
Aktivér vedheeftet
billede

Interval

SMTP-server
SMTP-port
Aktivér SSL/TLS

Seet flueben i afkrydsningsfeltet, nar autentificering er
ngdvendig pa serveren

Indtast brugernavnet for din e-mail-konto her

Indtast kodeordet for din e-mail-konto her

Indtast afsenders navn her

Indtast her e-mailadressen, der er forbundet til e-mail-
kontoen

Her kan du veelge op til tre forskellige modtagere og derefter
indtaste deres e-mailadresser

Indtast navnet pa brugeren her

Indtast modtagerens e-mailadresse her

Seet flueben i afkrydsningsfeltet, hvis kameraets optagelser
ogsa skal sendes med e-mailen som billedfiler

Veelg en udlgsningstid pa mellem to og fem sekunder.
Billederne sendes kun, hvis der detekteres en bevaegelse i
lobet af den definerede periode.

Indtast SMTP-serveradressen for e-mail-udbyderen her
Indtast SMTP-porten for e-mail-udbyderen her.

Seet flueben i afkrydsningsfeltet for at aktivere e-mail-
kryptering
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Avancerede indstillinger — ABUS Link Station

‘C} General SNMP  Email ABUS Link Station  More Seftings

& User Enable
@ Network Enable Stream Encrypt...
TCPAP Verification Code/Encr.. test1234
I Advances d Status Online
LS ABUS LI
ink Station Account S... Unlinked
=
Holiday

Scan the QR code via the ABUS Link Siation app
application to add the device.

%%

Tjenesten ABUS Link Station giver mulighed for hurtig og let fiernadgang, f.eks. via
en mobil slutenhed (uden portvideresendelse).

Bemaerk: Det er absolut ngdvendigt med en internetforbindelse for at bruge denne

tieneste.

Aktivér

Stream-kryptering
Bekraeftelseskode

Status

ABUS Link Station
kontostatus

Seet flueben i afkrydsningsfeltet for at aktivere denne tjeneste.

Efter aktivering vises der en menu til indtastning af
"bekreeftelseskoden” og accept af anvendelsesbetingelserne.
Her kan du aktivere kryptering af dataoverfarslen.

Her kan du definere bekraeftelseskoden. Der anmodes om
denne, nar der etableres forbindelse via fiernadgang for at
hindre, at uautoriserede tredjeparter far adgang. (Hvis
stream-kryptering er aktiveret)

Viser, om optageren er forbundet med tjenesten ABUS Link
Station

Viser, om optageren er forbundet med brugerkontoen for
ABUS Link Station

| appen "ABUS Link Station" kan du let tilfgje enheder ved at scanne udstyrets QR-
kode. QR-koden fglger med leverancen, eller du kan bruge QR-koden, der vises her i

menuen.
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Avancerede indstillinger — yderligere indstillinger

El @

Alarm host-IP
Alarm host-port

Serverport

HTTP-port

Multicast IP

RTSP-port

Avanceret SDK-
servicetilslutning

SNMP  Emai

Alarm Host IP

Alarm Host Pos

Server Por

HTTP Port

Multicast IP

RTSP Port

il ABUS Link Station  More Seftings

it 0

554

Enhanced SDK Ser... 8443

Netveerksadresse for CMS-stationen

Port til din CMS-station

(standard: 7200)

Port til datakommunikationen med ABUS CMS og iDVR app /
ABUS LINK STATION APP (normal forbindelse via IP)
(standard: 8000)

Port til webserveren

(standard: 80)

Du kan indtaste multicast IP her ogsa for at minimere
trafikken. IP-adressen skal svare til den, der findes i
videoovervagningssoftwaren.

Indtast RTSP-porten

(standard: 554)

(Standard: 8443)
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Livevisning
| menuen livevisning kan du definere funktionen for den lokale billedudgang pa
optageren.

'O' o Video Outpul Interface HOMI - Event Output HOMI
g‘ Us Live View Mode 1+7 Full Screen Monhtoring Dwell Time 10s
@ e Dwell Time No Switch
e Enable Audio Oulput
I Goomn ’
Generelt
Videoudgang Her kan du veelge, hvilken forbindelse du gnsker at sendre
indstillinger for
Layout Her kan du veelge kameraets layout:
1x1, 2x2, 1+5, 1+7, 3x3, etc.
Hvilefase Her kan du veelge omstillingstiden mellem de individuelle

Deaktivér audio

kameraer ved auto-switch.
Aktiverer audioudsendelse for livevisningen.

VGA: Hvis denne mulighed veelges, finder audioudsendelsen
sted via cinch-bgsningen pa bagsiden af optageren

HDMI: Hvis denne mulighed veelges, finder
audioudsendelsen sted via HDMI-greensefladen

Lydstyrke Her kan du justere lydstyrken

Vis haendelse Her kan du veelge monitoren til udsendelse af heendelser
Full screen- Her kan du definere, hvor mange sekunder haendelsen skal
overvagning vises pa den tildelte monitor

hvilefase
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Layout / display

'0 Cen ideo Output Interface HDMI
LB v =
@ Network
PN o4
Live View
IPKamera-2
Gen
D3 IPKamera-3 ®
| Ve 04 IPKamera-4
Channel-Zero 5 Wini Dome 1080P s
D6 IPKamera- 5
Hollday
e o7 IPKamera-7
o8 IPdome @
03
®
o1 06 o7 o8
THEBEEE L= JONO] P [3]

Her kan du definere kameraets layout til den valgte monitor.

Bemeerk: Veer opmaerksom pa eventuelle begraensninger i livevisningen angaende
optagerens lokale dekodereffekt.

All-in-one stream (kanal nul)

Q General Enable Channel-Zero Encoding
& User B
Frame Rate Full Frame
@ Network
Max. Bitrate Mode
Live View
Max. Bitrate(Kbps 1792
General
View
Apply
I Channel-Zero
Holiday

Her kan du aktivere "All-in-one"-streamen. Derefter vil optageren stille en yderligere
stream til radighed. Derefter overfgres det aktuelle billede pd VGA-monitoren som
kombineret "billede/stream” (der kan ikke leengere veelges et kamera i streamen).
Denne mulighed er nyttig, hvis du gnsker et overblik over alle kameraer, men har
begraenset bandbredde til overfarslen.

Vigtigt:

Nar menuen abnes pa VGA-monitoren, overfares der kun et sort billede.
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Ferie

O General Holiday Name End Dale
L. user 1 Hollday1 Disabled 1.Jan 1.Jan V4
@ Network 2 Holiday2 Disabled 1.Jan 1.Jan Vi
- 3 Holiday3 Disabled 1.Jan 1.Jan Vi
(LT 4 Holldayd Disabled 1.Jan 1.Jan Vi
l Holiday 5 Holiday5 Disabled 1.Jan 1.Jan z
8 Holidayé Disabled 1.Jan 1.Jan Vi
7 Holiday7 Disabled 1.Jan 1.Jan Vza
8 Holidayg Disabled 1.Jan 1.Jan V4
9 Holidaya Disabled 1.Jan 1.Jan Vi
10 Holiday10 Disabled 1.Jan 1.Jan Vi
1 Holiday11 Disabled 1.Jan 1.Jan Z
12 Holiday12 Disabled 1.Jan 1.Jan Vi
13 Holiday13 Disabled 1.Jan 1.Jan Vi
14 Holiday14 Disabled 1.Jan 1.Jan Vi
15 Holiday15 Disabled 1.Jan 1.Jan I4
16 Holiday16 Disabled 1.Jan 1.Jan Vi
17 Holiday17 Disabled 1.Jan 1.Jan Vi
18 Holiday18 Disabled 1.Jan 1.Jan I
19 Holiday19 Disabled 1.dan T.Jan Va
20 Holiday20 Disabled 1.Jan 1.Jan Vid

Ferieplanen har hgjere prioritet end den normale optagelsestidsplan og tilsidesaetter
den, hvis den er aktiveret.
Hot spare

Hot spare-modus giver en ekstra sikring mod svigt pa dit optagelsessystem. Der
kreeves mindst én ekstra optager til dette formal.

Den primaere optager patager sig "master"-funktionen for optagelse,
kamerakonfiguration og visning af livebilleder. Hvis den primaere optager svigter
(stramsvigt, netveerkssvigt), overtager hot spare-optageren automatisk (livevisning og
optagelse).

Nar den primeere optager er i drift igen, overfgrer hot spare-optageren alle dataene
tilbage til den primaere optager og gar i standby-modus.

Bemaerk

Hot spare-optageren synkroniserer konstant kamera- og optagelsesindstillingerne
med den primaere optager, sa den kan overtage driften med identiske indstillinger,

hvis den primaere optager svigter.

Kontroller, at begge enheder er forbundet med dit netveerk. Hvis dette ikke er
tilfeeldet, skal du seette dem op som beskrevet i kapitlet "Netveerkskonfiguration”.

Opseetning af hot spare-modus
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1. Farst skal du opseette den anden enhed i netveerket og konfigurere alle
grundleeggende funktioner (dato, hukommelsesdrev osv.).

2. I menuen "Hot spare” kan du veelge hot spare-modus for dette udstyr. Du skal
genstarte optageren for at ggre det. Fglg instruktionerne.

3. Notér IP-adressen for hot spare-udstyret.

4. Skift ogsa til menuen "Hot spare" pa din primaere optager, veelg muligheden
"Normal modus", og aktivér funktionen.

5. Indtast IP-adressen og kodeordet for hot spare-udstyret.

6. Der etableres nu en permanent forbindelse mellem det primeere udstyr og hot
spare-udstyret.

7. Nu er opsaetningen afsluttet.

For at anvende indstillingerne skal du bekrzefte dine valg ved at klikke pa "Anvend".

Bemeerk

Nar hot spare-modus er aktiveret, kan optageren kun bruges i begreenset omfang.
Kun de grundlaeggende konfigurationer er tilggengelige i indstillingsmenuen.
10) Vedligeholdelsesindstillinger

| denne menu kan du bl.a. eksportere og importere vigtige statusinformationer og
konfigurationsdata og nulstille optageren til fabriksindstillinger.

Systeminfo

Device Information

D1 IPKamera-1 Mot Supported Mol Supported Mol Supported

1 Camera

D2 IPKamera-2 Mot Supported Not Supported Nel Supported

Record
D3 IPKamera-3 Mot Supparted Mol Supparted Mol Supported

Alarm D4 IPKamera-4 Mot Supported Mol Supported Mol Supported

05 Minl Dame 1080P Mot Used Nl Used Used
Network

D6 IPKamera-6

Mot Supported Mol Supporied Mol Supporied

HDD

D7 IPKamera-7 Mot Supported Mol Supported Mol Supported

Log Informalion Dg IPdome Connected Used Mot Used Used
Import/Export

Upgrade

Default

Network

HDD Gperalion

AEG L e®\m

System Service

\Y

Denne menu viser forskellige informationer om systemet, kameraer, optagelse,
alarmer, netveerket og lagermedier.
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Logbog

System Info Tine  202001-10 000000 . 20200110 2:59:59

Log Information

ajor Type Al
Import/Export
Minor Type Select All Export Al
Upgrade
Iarm input
Defauit
Alarm Cutput
Network Motien Detection Staried

Mation Detection Stopped
HDD Operation

Video Tampering Deteclion Starled

@
[E]
J
®
o
&
=

SYEtamibaCe Wideo Tampering Dateclion Stapped

Line Grossing Detection Alarm Slarted
Line Crossing Detection Alarm Stopped
Irtrusian Detection Alarm Starled

~IIntrusion Detection Algrm Stopped
Audio Loss Exceplion Alar Statted
‘Audio Loss Exceplion Alarm Stopped
‘Sudden Ghange of Sound Intensity Alam Started
'Sudden Change of Sound Intensity Alarm Stopped
Face Deteciion (Face Caplure) Alarm Steried
Face Detaction (Face Caplure) Alarm Stoppsd
Defoeus Detection Alarm Started

Al interaktion og alle haendelser registreres i logbogen. Poster kan filtreres iht.
specifikke kriterier og vises.

Import/eksport

@ systeminto Device Name USE Flash Disk 1-1 = File Format *bin = ) Refresn

Log Iformation
| Y=

() New Folder =] import = Export Total Free Capacty 192.70MB

Mame. ! s Delete
@ Upgrade

= (IDec_04_201(11_42) Folder 04-12-2019 114210 ®
of Defaut ©1Dec_04_2013(11_43) Folder 04-12-2019 12.58:35 ®

@ rewon
HDD Operation

) swamsonio

Her kan du importere og eksportere konfigurationsdataene fra optageren.
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Opdatér

@ systemints Device Natie USB Flash Disk -1 - File Formal . dav;” mav; i - 2 Refresh

o™ Import/Expot
®  upgrace

I Local Upgrade ClDec_04_2013¢11_43) Folder 04-12-2019 12:58:35 (&)

@) Upgrace

File Mame. e File Type Edit Dafe

(IDec_04_2019(11_42) Folder 04-12:2019 11:42:10 ®

B o
@ netvork
HDD Operation
2

System Service

Her kan du opdatere optageren med den seneste firmware.

Gendan standard

() systemino
Log Information Restore Defauls Resel all settings to factory default except network and admin password settings
& imporifEspor
Factory Defaults Resters davice 1o Inaciive status and all settings Including network and password
@®  upgrate
Joxr vetaun Restore to Inactive Leava all setiings unchanged excep! rastore device to Inactive stalus withoul admin password
@ network
HDD Operallon
Gl systemsenice

Her kan du nulstille optagerens indstillinger, nulstille optageren komplet til
fabriksindstillinger eller nulstille optageren til "inaktiv".
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Netvaerk

@  systemint LAN1 W Sending: 63KBps Recelving: 4.691Kbps

Log Infarmation

& mportExpern

®  upgrade

R
& nework
1 Trame

Network Detection

Network Stat
HOD Operation
CL  svstem semvice

Linking Status

b
Lant Succeeded Elhemet 58:0310:18:51:5d 1500 100M Full-dup g

| denne menu finder du diverse informationer om netvaerksgraenseflade,
netveerkstrafik og netveerksstatus.

Harddiskdrevets funktion

@ systeminte HOD No 1 = A Detection Key Area De. Selr-Test
Log Information
W Funclional M Bad Shisid
2 Cert P —
®  vegrace HOD Capacity 1490568
4T Defautt Elock Size a7.27MB
& nework Ertor Caunt 0
)] HOD operation
P
SMART
1 Bad Sector Detection

Health Detection

| denne menu finder du diverse informationer om det installerede netveerksdrev. Du
kan ogsa kontrollere harddiskdrevet for "Bad sectors".
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Systemvedligeholdelse

Avancerede indstillinger

System Info

Enable RTSP
Log Information

RTSP Authentication Type  clgest

Import/Export
Enable ISAPI
Upgrads
Enable HTTP
Defauit
HTTP Authentication Type ~ digest
Network

Enable IP Camera Occup..
HDD Gperalion

©
-~
®
o
®
=

Enable Enhanced SDK S..
1 System Service

" Enable SDK Service
stem Service

Enable USE Redirect

ONVIF

Stream Encryption

Address Filler

Double Verification Seftings

ONVIF:

System Info

Enable ONVIF
Log Information

User Name Security vel Delete

ImportExport

Upgrade

Default

Metwork

HDD Operation

dES e \mo

System Service
System Service

1 ONVIF

Stream Encryption
Address Fiter

Double Verification Seitings

Her kan du aktivere ONVIF-funktionen og oprette brugere, der er autoriseret til at fa
adgang til NVR via ONVIF-protokollen.
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Stream-kryptering:

System info

1 Stream Encryption
Address Filter

Double Vercation Seftings

Her kan du aktivere/deaktivere stream-kryptering for adgang via appen ABUS LINK
STATION og andre bekraeftelseskoden. Dette kraeves for at f& adgang til livebilleder
i appen samt til fiernadgang via webgreaensefladen og ABUS CMS-softwaren.

Adressefilter:

@ spenimo

Enale
Log Informalion

Restriction Mods & IP Address MAC Address
o~ ImportExper
®  uncrace Restricion Type ~ Allow + Forbid
o0 Detault Restriction List a2 e (%) powte
@B e

|} No. 1P Address
&
L s

&

I sooessruer

Double Verlfication Setfings

| denne menu kan du oprette et autorisationsfilter. Dette filter kan "Autorisere" eller
"Blokere" pa basis af IP- eller MAC-adressen. Veelg IP eller MAC og hvorvidt du
autorisere eller blokere, og klik derefter pa "Tilfgj".

Vigtigt: Filtret bliver omgaende aktivt, nar du klikker pa "Anvend". Sgrg for, at den
korrekte filterregel oprettes, og at du ikke blokerer dig selv.
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Tomands-regel:

System |
@ swenmo Enable Double Verif

Lo fcnnston () aaa & wodty (%) Delete

Import/Expon

Upgrade

Network

HOD Operation

dEH LN

System Senvice
Syslem Senvice
ONVIF

Siream Encryption
Address Filter

1 Double Verification Sellings

Tomands-reglen giver mulighed for dobbelt verificering af en "gaest"- eller
"driftsansvarlig"-bruger for fglgende handlinger:

= Lokal afspilning
» Fjernstyret afspilning
= Lokal videoeksport

En af disse handlinger kan kun udfares, hvis "Tomands-regel-brugeren indtaster sit
kodeord og dermed afslutter processen tomands-regel.
Her kan du oprette op til otte forskellige "Tomands-regel"-brugere.

Opseettelse af tomands-reglen vises ved hjeelp af eksemplet med en nyoprettet
bruger med autorisationsniveauet "Driftsansvarlig":

1) Opret en ny "Driftsansvarlig" under "System" / "Brugere”, og definer de
gnskede autorisationer (uafhaengigt af tomands-regel-adgangen)

2) Aktivér funktionen under "Vedligeholdelse" / "Systemvedligeholdelse" /
"Tomands-regel", og opret en ny bruger, som er genstand for tomands-reglen.

3) Tildel de gnskede kameraer, sa de kun kan abnes via tomands-reglen i
menuen "Tomands-regel".

Info: "Tomands-regel"-autorisationer kan ogsa sendres under "Autorisation" for
den relevante bruger i "System" / "Brugere".

4) Nu hentes "Tomands-regel"-brugeren for de gnskede kameraer i Igbet af en

handling fra den "Driftsansvarlige”.

Processen er identisk for "Gaest"-brugeren.
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