
ABUS
Fibel E60 GB

Bezpieczeństwo to zaufanie.
Miliony ludzi na całym świecie 
zaufało marce ABUS.
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• Najwyższa precyzja wykonania i jakość materiałów
• High security: Atest ITB Polska i SKG** Holandia
• Funkcja bezpieczeństwa i wygody: 
 można otworzyć drzwi z zewnątrz 
 nawet gdy wewnątrz tkwi drugi klucz

Jakie rozmiary wkładki(ek) potrzebujesz?
Dla pewności użyj miarki z boku tej strony.

1. Otwórz drzwi, przyłóż miarkę strzałką do środka  

śruby mocującej w szyldzie zamka. 

2. Odczytaj wymiary jakich potrzebujesz po 

obu stronach drzwi. Wkładka E60 nie powinna 

wystawać z szyldu więcej niż 2 mm.

www.abus.pl

Twój sklep z zamkami:

Wkładka Śruba 
mocująca

Szyld 
drzwiowy

Grubość 
szyldu

Drzwi

Wkładki bębenkowe E60
Bezpieczeństwo, serwis, wygoda



Wkładka bębenkowa E60
Nowa wkładka bębenkowa ABUS z sześcioma zastawkami, 
bezpiecznym sprzęgłem          i atestem ITB

Seria E60 - kolory i rozmiary

Zabezpieczenia
8 hartowanych kołków z każdej strony chroni wkładkę przed 
rozwierceniem.
Na diagramie hartowane kołki oznaczono kolorem granatowym.
Kształt zastawek ABUS chroni wkładkę przed nową metodą stosowaną 
przez włamywaczy - ‘bumpingiem’.

System na jeden klucz (KA)
Wkładki mogą być dostarczane w wersji na jeden klucz do całego 
mieszkania/budynku lub dorobione do posiadanego klucza E60.

System Master Key (MK)
Wkładki są dostarczane każda ze swoim indywidualnym kluczem a 
dodatkowo jeden klucz główny do wszystkich wkładek w budynku.

Integracja z kłódkami
Kłódki ABUS serii 83 i 90 mogą uzupełniać system na jeden klucz (KA) 
lub system Master Key (MK). 

Wygodne bezpieczeństwo
Bezpieczne i wygodne funkcje:
Wkładkę można otworzyć nawet w sytuacji, gdy od strony mieszkania 
włożony jest drugi klucz. 

Atesty potwierdzają zgodność z normami:
• PN EN 1303
• DIN 18252: 2006-12 Class 20
• SKG**

Długa szyjka klucza
Można wygodnie stosować w drzwiach z tarczami ochronnymi.

Zmierz rozmiar wkładki zgodnie z instrukcją na ostatniej stronie, 
wypełnij poniższe tabelki i złóż zamówienie w Twoim sklepie!

Wkładki dwustronne

Nikiel Perłowy (NP) Mosiądz Matowy (MM)
Rozmiar Ilość Rozmiar Ilość Rozmiar Ilość Rozmiar Ilość
30/30 35/45 30/30 35/45
30/35 35/50 30/35 35/50
30/40 35/55 30/40 35/55
30/45 40/40 30/45 40/40
30/50 40/45 30/50 40/45
30/55 40/50 30/55 40/50
30/60 45/45 30/60 45/45
35/35 45/50 35/35 45/50
35/40 50/50 35/40 50/50

Wkładki z gałką (G - rozmiar po stronie gałki)

Nikiel Perłowy (NP) Mosiądz Matowy (MM)
Rozmiar Ilość Rozmiar Ilość Rozmiar Ilość Rozmiar Ilość
30/30G 40/45G 30/30G 40/45G
30/35G 40/50G 30/35G 40/50G
30/40G 45/30G 30/40G 45/30G
30/45G 45/35G 30/45G 45/35G
30/50G 45/40G 30/50G 45/40G
30/55G 45/45G 30/55G 45/45G
30/60G 45/50G 30/60G 45/50G
35/30G 50/30G 35/30G 50/30G
35/35G 50/35G 35/35G 50/35G
35/40G 50/40G 35/40G 50/40G
35/45G 50/45G 35/45G 50/45G
35/50G 50/50G 35/50G 50/50G
35/55G 55/30G 35/55G 55/30G
40/30G 55/35G 40/30G 55/35G
40/35G 60/30G 40/35G 60/30G
40/40G 40/40G

Półwkładki (zabierak ustawiany w 12 położeniach)

Nikiel Perłowy (NP) Mosiądz Matowy (MM)
Rozmiar Ilość Rozmiar Ilość Rozmiar Ilość Rozmiar Ilość
10/30 10/30


