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Ustaw ręcznie prędkość połączenia
dla „Typu NIC”. Zalecanym 
ustawieniem wstępnym jest 
rozpoznawanie automatyczne
(Self adaptive).

65

Jeśli router nie przypisuje
automatycznie danych adresowych, 
wprowadź dane w kolejnych krokach. 
Rysunek przedstawia przykładowe 
urządzenia możliwe do podłączenia z 
odnośnymi adresami IP.

Jeśli chcesz, aby dane adresu były 
przypisywane automatycznie, zaznacz 
opcję DHCP. Adresy będą wówczas 
nadawane automatycznie przez router 
(jeśli funkcja jest obsługiwana). W 
takim przypadku przejdź do punktu 11.

192.168.0.1

192.168.0.25192.168.0.20
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Trzy pierwsze znaki adresu IP muszą 
odpowiadać wartości standardowej 
bramy. Ostatni znak oznacza 
urządzenia, do których odnosi się 
standardowa brama i jest określany 
dla każdego urządzenia osobno.
Wybierz dla nagrywarki np. 64, tzn. 
xxx.xxx.xxx.64.
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Maska podsieci to segment sieci, w 
którym wykorzystuje się adresy IP 
z identycznym adresem sieciowym. 
Najczęściej występującą wartością 
domyślną jest tutaj 255.255.255.0. 
Aby określić domyślną bramę, użyj 
podłączonego do sieci komputera z 
systemem operacyjnym Windows.

Wpisz tu adres IP swojego routera. 
Adres można odnaleźć w systemie 
Windows za pomocą wiersza poleceń 
„cmd” i komendy „ipconfi g”.
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Serwer DNS „przetwarza” adres 
internetowy na adres IP. W sekcji 
Preferowany DNS wpisz wartość 
domyślnej bramy.

11 12 13

Tu możesz zarządzać swoimi 
portami i zmieniać je w zależności 
od potrzeb. Zalecamy zachowanie 
wartości domyślnych. 

Następnie zdefi niuj adres serwera 
oraz nazwę domeny urządzenia, 
nazwę użytkownika i hasło. Przejdź 
do następnego ekranu za pomocą 
przycisku „Dalej”.

Aby móc uzyskać zdalny dostęp,
zaznacz haczykiem pole DDNS. 
Następnie wybierz rodzaje DDNS w 
polu wyboru.

14 15

Przed użyciem wymagana jest 
inicjalizacja zainstalowanego dysku 
twardego. Proszę wybrać dysk twardy 
do inicjalizacji.

Kliknij „Inicjuj” i potwierdź pomyślną 
inicjalizację przyciskiem OK. Przejdź 
do następnego ekranu za pomocą 
przycisku „Dalej”.
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Kliknij opcję „Szukaj”, aby wyszukać 
kamery sieciowe dostępne w sieci.

17 18

Wyświetli się lista wszystkich 
kompatybilnych kamer sieciowych. 
Zaznacz pole wyboru odpowiedniej 
kamery sieciowej i kliknij „Dodaj”. 
Przejdź do następnego ekranu za 
pomocą przycisku „Dalej”.

Wybierz rodzaj zapisu. Można wybrać 
„Ciągły” i „Detekcja ruchu”. Zamknij 
kreatora instalacji, naciskając „OK”.
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