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In questa schermata si possono 
gestire e all‘occorrenza modifi care le 
porte. Il nostro consiglio è di
mantenere i valori di default.

Quindi, oltre all‘indirizzo del server, 
impostare il nome di dominio 
dell‘apparecchio, il nome utente e 
la password. Passare alla schermata 
successiva con „Avanti“.

Se si desidera confi gurare un accesso 
remoto, inserire un segno di spunta 
nel campo DDNS. Selezionare poi i tipi 
DDNS dal campo di immissione. 
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Il disco rigido installato deve essere 
inizializzato prima dell‘impiego. 
Selezionare il disco rigido da 
inizializzare.

Per cercare in rete le videocamere di 
rete già presenti, fare clic su
„Ricerca“.

Fare clic su lnit e confermare la 
corretta inizializzazione con OK. 
Passare alla schermata successiva con 
„Avanti“.
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Di seguito sono indicate tutte le
videocamere di rete compatibili. 
Utilizzando le caselle di controllo,
selezionare le videocamere di rete
desiderate e fare clic su Aggiungi. 
Passare alla schermata successiva con 
„Avanti“.

Selezionare il tipo di registrazione. È 
possibile scegliere tra „In continuo“ 
e „Motion“. Chiudere l‘assistente alla 
confi gurazione con „OK“.
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Modello NVR10030

Capacità totale della rete (input/output) 416 Mbit/s (160 Mbit/s/256 Mbit/s)

Canali video IP 16

Uscite monitor 1 VGA (1080p:1920x1080p), 1 HDMI (4k:3840x2160p)

Risoluzione visualizzazione live 12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF 
/ 2CIF / CIF / QCIF

Visualizzazioni 1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 16

Comando Mouse

Audio Audio a due vie: 1 canale, RCA (2,0 Vp-p, 1000 Ω) 

Uscita audio: 1 canale, RCA (lineare, 1000 Ω) 4 x SATA

Frame rate complessivo (PAL) 400

SPECIFICHE
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Modalità di registrazione Manuale, programmazione oraria, rilevamento del movimento, allarme, 
rilevamento del movimento e allarme, rilevamento del movimento o 
allarme, VCA

Modalità di ricerca In base a evento, data e ora, Smart Search, VCA

Backup dei dati 2 USB 2.0, 1 USB 3.0

Collegamento di rete 2 RJ45 10/100 /1000 Mbps

Funzioni di rete Visualizzazione live, riproduzione, esportazione di dati, impostazioni

Accesso simultaneo alla rete 128 connessioni telecamera

ONVIF Profilo S

Protocolli videocamera di rete Videocamere di rete ABUS, Axis, Panasonic, Samsung, (vedere la lista di 
compatibilità sul sito www.abus.com)

Accesso mobile iDVR Plus/HD (Apple iOS e Android)

Software Software CMS ABUS

DDNS Sì

NTP Sì

Analisi dei contenuti video (VCA) Tripwire Detection, Intrusion Detection, Face Detection, Defocus  
Detection, Scene Change Detection, allarme PIR
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Uscita relè 4 (capacità di carico: 12 V DC/1 A)

Ingressi allarme (NO/NC) 16

Gestione allarmi Segnale acustico, segnale OSD, e-mail, VCA

Livelli utente 2 (31 utenti massimi)

Modalità di funzionamento Triplex

Lingua OSD Tedesco, inglese, francese, olandese, danese, 

Dimensioni (LxAxP) 450 x 95 x 440

Peso netto 6,3

Temperatura max. di servizio 55

Umidità max dell’aria 90

Temperatura min. di servizio -10

Alimentazione di tensione AC 100 - 240

Potenza assorbita <80

Certificazioni CE, C-Tick, RoHS II, REACH, FCC, conforme alla legge Sarkozy
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Istruzioni:

 Ulteriori istruzioni sull‘utilizzo dell‘interfaccia Web e del registratore sono riportate nella scheda „Downloads“ 
 al seguente link:
 http://www.abus.com

Soft ware:

  Il soft ware Central Monitor Station (CMS) TVSW11001 di ABUS consente di monitorare, controllare e gestire i dati video   
del registratore ABUS direttamente sul PC: 

 http://www.abus.com

  Utilizzare l‘IP Installer di ABUS per cercare il registratore nella rete, per controllare e installare gli aggiornamenti del   
fi rmware e per scaricare istruzioni e guide rapide direttamente sul PC:

 http://www.abus.com

App:

 App iDVR Plus/HD
 Consente un accesso remoto veloce 
 e gratuito al registratore:

HELP

  Utilizzare l‘IP Installer di ABUS per cercare il registratore nella rete, per controllare e installare gli aggiornamenti del   

 http://www.abus.com

ISTRUZIONI + SOFTWARE + APP
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